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このたびは、製社製品をお買い上げいただを、ありびとラございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ 
ファインピックス X ]日日の使いち、および付属 
ソフトウエアのインス I -ール手順びまとめられて 
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内容をご理解の上、正しくご使用ください。 


本製品の関連情報はホームページをご覽ください。 

http://fuplm.jp/personal/digitalcamera/index.html 
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次の手順にしたびって 
準備して<ださい 


箱の中の付属品び 
ずべてそろつているかを 
確認してください（ち記)。 


み 


カメラをま全に使用されるために、 
「お取り扱いにごを意ください」 
(國 131) をお読みください。 


み 


本書をよくお読みの上、 
カメラをお使いください。 


::::はじめに 

L カメラをお使いになる前に 


はじめに 
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I 付属品一覽 

充電式バッテ U — NP -9 己 （1 個) 


み 

レンズキャップ （1 式) 




• 八ツ： rU —チヤーンヤー 
巨 C -6 已 N (1 式） 



-専用 US 目ケーブル （1 本) 



•ストラップリング取り付け補助 
具 （1 個） 



-ストラップリングカバーに枚) 
• シヨルタ’ーストラップ （1 本） 

-使用説明書（本書） 

-保証書 （1 部） 

























I 本書について 

この使用説明書の政下のページを開くと、お探しの情報び簡単に見つかるよラになっています。 
:んな時に使いたい機能 一覧 吟 —4 

カメラを使ってやりたいことびあってち、どの機能を使えば 
いいか分からないとさに参照してください。 


ラブルシを讀グ /FAQ 吟 國1361 

カメラの動作びおかしいとさ、思い通りの写真び撮れないと 
さなどの原因と対処法を紹介しています。 

I 用語の解説 1»147 I 

カメラに関する専門用語を解説しています。 

I 索引 ■圈【1己己1 

用語や項目名をちとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 

索引は五十音順になっています。 

•• 使用可能なメモリーカードについて 

このカメラでは、市販の SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード 、 SDXC メモリーカードをお使いになれます。本書では、 
これらのカードを「メモ U —カード」と表記します。 

本書で使われている記号について 

①：カメラを使用するとさに、故障などを防ぐためにを意していたださたいことを記載しています。 

み：カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。 

围：参照ページを記載しています。 

画面のイラストについて 

• 本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。 

. このカメラは、光学ファインダー(日 VF )、 電子ビューファインダー ( EVF )、 液晶モニター ( LCD ) を装備しています。 


由次 


J 白わ」 


カメラの主な機能び使用説明書のどこに記載されているかを 
知りたいとさに参照してください。目次を見ると、使用説明 
書全体の流れびつかめます。 

画 


警告表示 


画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。 


各撮影モードで使用でをる機能について 


~IBtr49l 


撮影モードや機能ごとに使用でさるメニューなどをまとめて 
記載しています。 


■はじめに 
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rM 画質調整に関ずる設定をしたいとき—— 

ホワイトバランスを変更する . 

発色や階調を変更する 

(フイルムシミ ユレー シヨン） . 

ダイナミックレンジを設定する . 

カラー/卜ーン/シヤープネスを設定する 


したいことや知りたいことから、使える機能の説明び記載されているページを探せます。 


-■ 撮影に関ずる設定をしたいとき- 

光学ファインダーで撮る . 3日， 


ノ（ワーコント□-ルシステムを設定する . 3已 

シャッター音を設定する . 33 

セルフタイマーを使って撮影する . 己8 


-■ 画像の記録に関ずる設定をしたいとき- 

画像サイズを変更する . 90 

画質モードを変更する . 91 

RAW 画像を撮影する . 72 

撮影する画像の色空間を設定する . 111 


-■ フォー カスに関ずる設定をしたいとき- 

ピントの合わせ方を変更する 

(フォーカスモード） . 62 

ピントを合わせるエ U アを変更する 

( AF ェ IJ ア選択） . 64 


ピントを固定して撮影する（フオーカス□ック）....目日 
ピントを手動で合わせる（マニュアルフオーカス）…目2 


^国測光 • 露出に関ずる設定をしたいとき一 

被写体の測光方法を変更する（測光モード） . 68 

プ□グラム AE :シャッタースピードと 

絞り値の組合せをカメラびミ夫める . 37 

シ ャッ タースピード優先 AE ; 

シャッタースピードをミ夫めて撮影する . 38 

絞り優先 AE :絞り値をミ夫めて撮影する . 39 

マニュアル露出；シャッタースピードと絞り値を 

自分でミ夫めて撮影する . 40 

長時間露出で撮影する（バルブ/タイム撮影） ....... 42 

露出とピントを固定して撮影する 

( AE/AF □ック撮影) . 60 

画像の明るさを意図的に変更する（露出補正） ....... 43 


こんな時に巧いたい機能一覽 


8 012 
4 7 9 9 
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こんな時に使いたい機能一覽 


「■ドライブモードに関ずる設定をしたいとき 


連続撮影する . 己] 

設定をかしずつ変えて撮影する 

(ブラケット撮影) . 已2 

パノラマ写真を撮影する . 已4 

動画を撮影する . 已目 


rM 旧0感度に関ずる設定をしたいとき- 

IS 日感度を変更する . 66 

感度 AUTO 制御機能を使う . 109 


P ■フラッシュ撮影に関ずる設定をしたいとき 

内蔵フラッシュについて . 

フラッシュを使って撮影する . 

設定でさるフラッシュモード . 

調光量を補正して撮影する（調光補正） . 

別売のフラッシュを使ラ . 94、 


rM カスタム設定をしたいとき- 

フアンクシヨン （ Fn ) ボタンに機能を登録する 
撮影の設定をカスタム設定として登録する ....... 


はじめに 


6已已3 8 
4 4 4 9 2 


9 1 
6 7 


已 


















しカメラのお手入れについて 


長くご愛用いただくために、カメラをご使用になった後は次のようなお手入れすることをおすすめします。 
•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など 
揮発性のちのをかけないでください。変質、変形したり、塗料びはげるなどの原因になります。特にカメラ本 
体の革については変色の原因になる場合びあります。 

• カメラ本体に液体び付着した場合は、すぐに乾いた柔らかい巧などでふさとってください。 

-レンズ、液晶モニター表面などの巧れはブ□アーブラシなどでほこりを仏い、乾いた柔らかい巧などで軽くふ 
いてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズク U —ニングペーパーにレンズク IJ 一ニング 
U キッドを少量つけて軽くふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面などは傷つさやすいので、固いちのでこすったりしないでください。 


B 度めに 
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目次 


はじめに 


カメラをお使いになる前に... 

本書について . 

こんな時に使いたい機能 一覧 
カメラのお手入れについて... 

各部の名称 . 

コマンドダイヤル . 

コマンド レバー . 

インジケーターランプ ........ 

視度調節ダイヤル . 

画面の表示 . 




ストラップの取り付けち . 

バッテリーを充電する . 

バッテリーとメモリーカードを入れる . 

使用可能なメモ IJ ーカード . 

電源をオンにする/オフにする . 

初期設定を行ラ . 

ファインダーと LCD を切り換える . 

八イブ IJ ッドビューファインダー(日 VF / EVF ) の 

切り換え . 

情報表示について . 

シャッター音を設定する . 

パワーコント□ールシステムを使用する . 

日 VF 撮影枚数 UP モード . 

クイック起動モード . 


プ□グラム AE ( P ). 

シャッタースピード優先 AE ( S ). 

絞0優先 AE ( A ). 

マニュアル露出 （ M ). 

絞りとシャッタースピードを適切に設定する. 

長時間露出で撮影する （ T / B ). 

タイム 撮影 （ T ). 

バルブ撮影 （ B ). 

露出を補正する . 

ピントを合わせる . 


4フラッシュ撮影する（スーパー i フラッシュ）. 

化近距離撮影する（マクロ） . 

ホワイトバランスを変更する . 

な連続撮影する（連写） . 

ブラケティング撮影する . 

を AE ブラケティング . 

画 1 IS 日ブラケティング . 

画 フィルムシミュレーションブラケティング 

画!ダイナミックレンジブラケティング . 

パノラマ画像を撮影する . 

匹互到ぐるっとパノラマモード . 

巧八イビジョン動画を撮影する . 

動画の設定を変更するには . 

0セルフタイマーを使って撮影する . 


はじめに 
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44己5已已己己 


4 4 6 7 8 
曰己曰已已 
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目次 


AE/AF □ック撮影する . 60 

ピント合わせの方法を変える（フォーカスモード） ...... 62 

ピントを合わせるエリアを変える （ AF エリア選択）…64 

AF エ IJ アの選択/移動 . 64 

AF エ U アの拡大/縮ル . 65 

感度を変更する （ ISO 感度） . 66 

明るさの測定方法を変える（測光モード） . 68 

フアンクシヨン （ Fn ) ボタンを使う . 69 

フイルムシミユレーシヨンを使う . 70 

撮影の条件設定を保存する（カスタム設定の登録） ...... 71 

RAW 画像を撮影する . 72 

ND フィルターを使ラ . 73 


1コマ再生する . 74 

撮影時の情報を確認する . 7 已 

再生 ズーム . 76 

マルチ再生する . 77 

因動画を再生する . 78 

動画再生時の操作方法について . 78 

ピクチャーサーチ . 79 

画像を検索する . 79 

再生メニューを実行する . 79 

四フォトブックアシスト . 80 

フォトブックを作成する . 80 
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作成したフォトブックを編集/削除する . 81 
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パノラマを再生する . 82 

パノラマ再生時の操作方法について . 82 

連写画像を再生する . 83 

圆画像を消去する . 84 

再生メニューで]コマ消去する . 84 

すべてのコマを消去する . 8已 

複数選択して消去する . 86 
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メニューを使いこなず 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー . 89 

撮影メニューの使い方 . 89 

撮影メニューー 覧 . 90 


囚セルフタイマー.. 

画感度 . 

田画像サイズ . 

固画質モード . 


5 H ダイナミックレンジ . 91 

巧フイルムシミュレーション . 91 


四 ND フィルター . 91 

圓 W 目シフト . 92 

M カラー . 92 

E 3 シャープネス . 92 

圓八イライト!ン . 92 

國シャドウIン . 92 

囲ノイズリダクション . 93 






















































IHAFf-K .93 

巧フラッシュ . 93 

四外部フラッシュ . 94 

四カスタム設定 . 94 

四カスタム登録/編集 . 94 

回カスタム撮影画面 . 9己 
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各部の名称 


使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページを参照してください。 




II シャッターボタン . 44 

D 露出補正ダイヤル . 43 

シャッタースピードダイヤル 
. 38、40 

H ホットシ ュー 

D フラッシュ . 4已 

D マイク （ L ). 已6 

D 八イブリッドビューファインダー…3日 

u ストラップ取り付け部 . 19 

匿! フォー カスモード切換レバー ....... 62 

旺1絞りリング . 39、4日 

田 フオー カス U ング . 63 


旧レンズ . 6 

10フ□ントリング . 129 

H AF 補助光ランプ . 110 

セルフタイマーランプ . 已9 

[ H フアインダー切換レバー . 30 

田マイク旧） . 已6 

m 電源 レバー . 27 

iriFn (フアンクシヨン）ボタン ....... 69 

[〇バツテ U —取り外しつまみ . 23 

03メモ IJ - 力ードス□ツト . 24 

BI バツテ U - 挿入部 . 23 

囚アイセンサー . 29 



E 1 コマンドレバー . 13 

囚端テカバー . 113、12日、] 22 

HDC カプラーカバー 

0バッテ U - カバー□ック . 23 

囚バッテ U —カバー . 23 

区！三脚用ねじ巧 

E 1 スピーカー . 78 

巧！液晶モニター ( LCD ). 18 

田 US 目端テ .120. 122 

IHhlDMI Mini Connector . 113 







































































igVIEWMODE ボタン .29 RAW ボタン .72 

巧 AFL/AEL (AF □ック ME □ック） EdISP/BACK (表示/戻る）ボタン…31 

■ボタン . 60 

区!インジケーターランプ .] 已 

BJmenu/ok ボタン . 13 

GI コマンドダイヤル . 13 


視度調節ダイヤル. 
因（再生）ボタン 
AE 選択ボタン ....... 

みな広大）ボタン 
AF 選択ボタン ....... 

み（縮ル）ボタン 


各 pK の名称 

使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページを参照してください。 


5 4 8 7 4 7 
17 6 7 6 7 

M I も ^ 

::: 7 - 7 
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コマンドダイヤル 


コ7ンドダイヤルを回ず 

時計回り/反時計回りに回して項目を選択し、中央の 
MENU/OK ボタンを押して決定します。 



また、次の機能び使用でさます。 

•プ□グラムシフトの調整（國37)。 

. シャツタ—スピ—ドの調整化 段刻み） （國38、40)。 


各部の名称 


コマンドダイヤルの上下左ちを巧す 

コマンドダイヤルを回さずに、上下左ちに押して項目 
を選択したり、機能を使用したりできます。 

① 上に移動 

帝 （消勒ボタン（國 74)/ 

DRIVE (ドライブ）ボタン 
(國已1 ) 

⑨ ちに移動 

ち（フラッシュ）ボタン 
(國 4 己） 

③ 下に移動 
WB (ホワイトバランス）ボタン（國 48) 

④ 左に移動 

A (マクロ）ボタン（國 47) 

⑥ MENU (メこュ ー) /0K ボタン（國 89、96、 104) 

、撮影時のボタンロックについて 

MENU /0 K ボタンを長押しすると、画面にがび表示され、 
コマンドダイヤルの上下左ちに割り当てられている機能 
( DRIVE / フラッシュ/ホワイトバランス/マクロ)と RAW 
ボタンび使用でさな<なります。撮影時に誤って操作し 
てしまラことを防ぎたいとさに使用してください。再度、 
MENU /0 K ボタンを長押しすると、□ックは解除されます。 



■はじめに 
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各部の名称 


コ7ンドレ八一 



コマンドレバーを左ちに倒ず 

コマンドレバーを左ちに倒すと、次の機能び使用でさ 
ます。 

• コマンドダイヤルを左ちに押す代わりとして使用で 
さます。 

•プ□グラムシフトの調整（田37)。 

•絞りの調整段刻み）（口 39、40)。 


■はじめに 
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コマンドレバーの中央を巧す 

コマンドレバーの中央を押すと、次の機能び使用でさ 
ます。 

- EVF/LCD 時；マニュアルフオーカス撮影時に指定 
したフオーカスエ IJ アを拡大表示します。 

•再生時/撮影直後の確認画面表示時（《） ：撮影画像 
のピントを合わせた位置を中むに拡大表示します。 
ちう一度押すと、元に戻ります。 

※セットアップメニューの回撮影画像表示び連続に設定さ 
れているとさのみ（國 106) 

















インジケーターランプ 



インジケーターランプの色や点打/点滅で、カメラの状態び 
わかります。 


インジケーター 

ランプ 

カメラの状態 

緑色点灯 

被写体にピントび合っています。 

緑色点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告です（撮 
影でさます)。 

緑と憧色の 
交互点滅 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に画像 
を記録しています（続けて撮影でさます)。 

憧色点灯 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に画像 
を記録しています（撮影でさません)。 

憧色点滅 

フラッシュ充電中です（フラッシュは発光 
しません)。 

ホ色点滅 

画像記録異常、またはレンズ異常です。 


み画面にも、警告表示び表示されます。詳細は國143を参照し 
て < ださい。 


各部の名称 


視度調節ダイヤル 

ファインダー内の表示び見えにくいとさは、ファイン 
ダーをのぞさなびら視度調節ダイヤルを回し、ファイン 
ダーの表示びをっとをはっさり見えるよラに調節してく 
ださい。調節できる視度の度数は一2〜 + ] m - i ( dpt ) 
です。 



■はじめに 


1已 















































光ぎファインダー ( OVF ) 

■ 静止画撮影時 



D マニュアル フォー カス . 62 [Q 

D フラッシュ . 4已 in 

U 測光モード . 68 d 

D ホワイトバランス . 48 巧 

D フィルムシミュレーション…7日 巧 

D ダイナミックレンジ . 91~ 

DnD フィルター . 73 

U 内蔵メモ U —* 

D 撮影可能枚数 . 148 

H 画像サイズ-画質モード 

. 90、 9] 

in バッテ U —残量表示 . 27 


AF フレーム . 60 

電子水準器 . 95 

温度警告 . 146 

ブライトフ レーム 

距離指標 バー . 63 

に日感度 . 66 

絞 0 値 . 39、4日 

シャツタースピード…. 38、4日 

撮影モード . 37 

ヒストグラム . 32 

露出補正バー/ 

露出 イン ジケーター… .4 日、43 


ないとさに、撮影した画像びカメラの内蔵 
メモ U —に記録されることを示します。 


各 pK の名称 

画面の表巧 

撮影時および再生時には、11面に次の情報び表示されます。 


はじめに 
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電子ビューファインダー ( EVF ) 

■ 静止画撮影時 



|向はメモ U —力ードびカメラに入ってい 
ないとさに、撮影した画像びカメラの内蔵 
メモ U —に記録されることを示します。 


I 再生時 


の 




すすす 


图お苗 曲 100-0001-^ 


向 L ***| 

n 


(8 >-ll 
巧強5 YouTube 

2050 .12. 31 10:00 AM 

口 ■! 


田 3:2 F 

を 

frm \ 


各部の名称 


D マニュアル フォー カス . 62 

D 測光モ-ド . 68 

U 連写モード . 已] 

D マナ—モード . 34、 ] 日已 

D 電子水準器 . 9已 

^3内蔵メモ U —* 

BaF 警告 . 44、143 

m 撮影可能枚数 . 148 

匪！温度警告 . 146 

H 画像サイズ-画質モード 

. 90、 9] 

m ダイナミックレンジ . 91 

13フイルムシミュレーション…7日 

田 ホワイトバランス . 48 

10バッテ U —残量表示 . 27 


IBnd フィルター . 

la 距離指標バー . 

IH に日感度 . 

El 手ブレ警告 . 

iO 絞り値 . 

BJ シャッタースピード. 

01撮影モード . 

^ヒストグラム . 

露出補正バー/ 

露出インジケーター. 

セルフタイマー . 

マクロ（近距離)……. 

^フラッシュ . 

H 被写界深度確認 ......... 

G ] af フレーム . 


II お気に入り . 74 

D 赤目補正 . 99 

匪!マナーモード . 34、 ] 日已 

D プレゼント . 74 

E コマ N 日 . 107 


D 再生モード . 74 

D アップ□ー ド先設定 . 98 

II フォトブックアシスト . 80 

匿！プ IJ ント予約 . 126 

のプ□テクト . 100 


はじめに 


33630072 

76644433 


設 


3吕7已9 〇 
4已4 4 3 6 
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各部の名称 


液晶モニター （ LCD ) 


■ 静止画撮影時 



曲はメモリーカードびカメラに入ってい 


ないとさに、撮影した画像びカメラの内蔵 
メモ U —に記録されることを示します。 


I 再生時 


の 




すすす 


图お苗 脚 100-0001-^ 


向 L ***| 


( 8>-11 
な>-敛 YouTube 

2050 .12. 31 10:00 AM 

(6>-SqBI 


田 3:2 F 

g 国 

を 

iT ^ 


■はじめに 
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D フラッシュ . 4已 

D マクロ（近距離) . 47 

U 測光 . 68 

n 連写 . 51 

D マナーモード . 34、 ] 日已 

DnD フイルター . 73 

内蔵メモ U — * 

m 撮影可能枚数 . 148 

匪！温度警告 . 146 

H 画像サイズ-画質モード 

. 90、 9] 

ID ダイナミックレンジ . 91 

13フイルムシミュレーション…7日 

11お気に入り . 74 

D 赤目補正 . 99 

匪!マナーモード . 34、 ] 日已 

D プレゼント . 74 

B コマ N 日 . 107 


m ホワイトバランス . 48 

10バツテ U —残量表示 . 27 

13に日感度 . 66 

[0 絞り値 . 39、4日 

AF エ IJ ア- AF エ IJ アポイント 

. 64 

の シャツ タースピード.… 38、4日 

10撮影モード . 37 

EJ フォー カスモード . 62 

巧 セルフタイマー . 已8 

露出補正バー/ 

露出インジケーター.…4日、43 


D 再生モード . 74 

D アップ□ー ド先設定 . 98 

II フォトブックアシスト . 80 

匿！プ IJ ント予約 . 126 

のプ□テクト . 100 





















































::::撮露の準備 

♦参 . 


II ストラップの取り付け方 

カメラにストラップを取り付ける前に、ストラップ U 
ングをカメラに取り付けます。 

[1 ストラップリング取り付け補助員およびストラッ 
プリングの向さに注意して、図のようにストラッ 
プリングの切りこみを広げます。 


①ストラップ U ング取り付け補助具は、カメラからスト 
ラップ U ングを取り外す時ち使用しますので、大切に保 
管してください。 




0ストラップリングの切り込みを、ストラップ取り 
付け部に引っ掛けます。手を添えながら、ストラツ 
プリング取り付け補助員を抜を取ります。 




0ストラップリングを回転さ 
せ、カチッと音がするまで完 
全に通します。 



E 撮影の準備 
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ストラップの取り付けち 


0ストラップリングカバーの黒い面をカメラに向け、 
切り欠さ部分か5ストラップリングを通して、力 
メラに取り付けます。 



反対側ち同様に、手順]〜4を繰り返して取り付 
けます。 

0ストラップをストラップリン 
グカバーとストラップリング 
に通します。 



■ —1 
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0ストラップを止め具に通します。 



けます。 

①ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラび落下する 
おそれびありますので、しっかりと取り付けてください。 










I バッテリ-を巧電する 


ご購入時にはバッテ IJ 一は充電されていません。カメ 
ラをお使いになる前に付属のバッテ U —チャージャー 
でバッテ IJ 一を充電して < ださい。 


-お客様びお使いのバッテリーは NP -9 已です。 

-充電時間については、围 ] 已4をご確認ください。 


n バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付け 

よ^。 

© ①©表示に従って、下図のち向で正しくセット 
して < ださい。 


充電ランプ 


©①©表示 



チヤーソヤー 


み充電時は付属のアダプターを装 
着してください（付属のバッテ 
U チャージャーは、工場出荷時 
にアダプターび装着された状態 
になつています)。 



アダプター 


Q 電源プラグをコンセントに差し込みます。 

充電ランプび点打して、充電を開始します。 


〜巧電ランプの表示 

充電ランプの表示により、バッテ U —の状態を確認でさます。 


巧電 

ランプ 

バッテリー 
の状態 

対処 

消灯 

バッテ U - 
未装着 

充電するバッテ U — を装着してくだ 
さい 

フル充電 
(充電終了） 

バッテ U —をバッテ U —チャー 
ジャーから取り外してください 

点灯 

充電中 

— 

点滅 

バッテ U - 
異常 

電源プラグをコンセン ト から抜 
さ、バッテ U —をバッテ U —チャー 
ジャーから取り外してください 


B 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。 
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バッテ IJ 一を充電する 


①同捆されている充電器は ] 日日〜24日 V まで対応しており、海外でちご使用頂けます。変換プラグアダプターび必要な場合び 
ありますので、あらかじめ旅行代理店などにお問合せください。 

①工場出荷時にバッテ IJ 一はフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。 

①バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることびあります。 

①バッテ U —の端テ同±を接触（ショート）させないでください。発熱して危険です。 

①バッテリーについてのごミち意は「お取り扱いにごミち意ください」（國]31)を参照してください。 

①必ず専用の充電式バッテ U —をお使いください。弊社専用品外の充電式バッテ U —をお使いになると故障の原因になること 
びあります。 

①外装ラベルを破ったり、はびしたりしないでください。 

①バッテ U —は使わなくてち少しずつ放電しています。撮影の直前 （1 〜2曰前）には、バッテ U —を充電してください。 

①使用でさる時間び著しく短くなったとさは、バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い巧めください。 

①バッテ U —チャージャーを使用しないとさは、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

①充電前に、バッテ U —の端テのミちれを乾いたされいな布などで拭いて<ださい。端テびミちれていると、充電でさないことびあ 
ります。 

①低温時は充電時間び長くなることびあります。 


■ 画の準備 


22 


UV ツテリーとメモリーカードを入れる 


バッテ IJ 一を充電したら、カメラにバッテ U —とメモ 
IJ ーカードを入れます。 

n バッテリーカバーを 開けます。 



パッテリーを入れます。 


‘図のよラに、金色の端テを下にして、指標（矢印) 
の位置びカメラ内部のイラストと合うように確 
認してください。 

バッテ U —指標 



-バッテ U —取り外しつまみをバッテ U —で押す 
ようにして、パッテ U —を入れます。 

-バッテ U —びしっかり固定されていることを確 
認してください。 

①バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずに 
バッテリーの挿入方向を確認してください。 

①カメラの電源びオンになっているとさは、バッテ U —力 
バーを開けないでください。画像ファイルやメモ U —力一 
ドび壊れることびあります。 

①バッテ U —カバーに無理な力を加えないでください。 

①バッテ U —の向さを間違えると、カメラび破損するおそれ 
びあります。正しい向さで挿入してください。 


撮影の準備 
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バッテ u —とメモ u —力ードを入れる 


Q メモリーカードを入れます。 

図のように正しい向きで「カチッ」と音（感触) 
びするまで、メモ U —カードを確実に奥まで差し 
込みます。 



①メモ U — カードの向さび正しいことを確認してくださ 
し、。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしない 
でください。メモ U —力ードび正しく入っていないと、 
撮影された画像は内蔵メモ U — （ ICI と画面に表示さ 
れます）に記録されます。 


■ —1 
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、バッテリー/メモリーカードを取り出ずときは 

カメラの電源をオフにしてからバッテ U —カバーを開けま 
す。 

• バッテリーを取り出ず 

バッテ U —取り外しつまみを指 
で動かして□ックを外してくだ 
さい。 


バッテ U —取りがし 
つまみ 

• メモリーカードを取り出ず 

メモ U —力ードを指で押し込み、 

ゆっくり指を戻すと、□ックび 
外れて取り出せます。 


①メモ U —力ードを取り出すとさに、押し込んだ指を急に 
放すと、メモ U —カードび飛び出すことびあります。指 
は静かに放してください。 




バッテ U —とメモ U —カードを入れる 


使用可能なメモ y — 力ード 

•このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD / 
SDHC/SDXC メモ U —力ードの使用をおすすめし 
ます。 

- HD 動画を撮影するときは、 CLASS ® 上の メモ U — 
カードをご使用ください。 

•今後の対応メモ U —カードについては、富±フイ 
ルムのホームページに掲載しています。詳しく 
(ま http :// fujifilnn . jp / support / digitalcannera / 
compatibility / index.html を参照してください。そ 
の他のメモ U —カードについては、動作保証してお 
りません。また、 xD - ピクチヤーカード、マルチメ 
ディアカードには対応していません。 


■撮影の準備 
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バッテ u —とメモ u —力ードを入れる 


① メモリ ーカー ドの フォーマッ ト中 や、データの 記録/消去 
中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取 
り出したりしないでください。カード損傷の原因になるこ 
とびありまず。 

①メモ U —カードをカメラで記録、消去するときは、書き込み 
禁止スイッチの□ックを解除してください。書さ込み禁止ス 
イッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、 
カードのフォーマツトびでさな<な0ます。 


f 1 


、、、、夕 


a \ 

t ▼ Lock 

0 




''' 

' s み" 

、 r 

A _ - 

L 



書 さ込み禁止スイッチ 


①未使用のメモ U —力ードや、パソコンやその他の機器で使用 
したメモ U - 力ードは、必ずカメラで フォー マット（围10 6) 
してからご使用ください。 

①メモ U —力ードはルさいため、乳幼児び誤って飲み込む可 
能性びあります。乳幼児の手の届かない場所に保管してく 
ださい。万び 一、 乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医 
師と相談してください。 

①外形寸法び S D メモ IJ ー カード規格から外れている 
miniSD アダプターや microSD アダプターを使ラと、ま 
れに抜けなくなることびあります。その場合、無理に抜こ 
うとすると故障につなびりますので、冨±フイルム修理 
サービスセンターに修理をご依頼ください。 


■ —1 
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①メモ U —力ードにラベルなどを貼らないでください。はび 
れたラベルび、カメラの誤動作の原因になることびありま 
す。 

①メモ U —力ードの種類によっては、動画の記録び中断され 
ることびあ0ます。 

①カメラを修理すると、内蔵メモ U —のデータび消えたり、 
壊れたりすることびあります。また、修理技術者び、修理 
中に内蔵メモ U —の画像を見ることびあります。 

①カメラでメモ U —カードや内蔵メモ U —をフォーマツトする 
と、画像を保存するフォルダび作られます。このフォルダの 
名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ 
ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または 
名前変更をしないでください。画像のファイル名を変更する 
と、カメラでの再生時に支障をさたす場合びあります。 














I 電源をオンにする/オフにする 

電源レバーを ON に合わせると、電源びオンになりま 
す。 OFF に合わせると、電源びオフになります。 




み撮影中に囚谓生）ボタンを押すと、再生モードになります。 

み再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードに 
なります。 

み一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源 
びオフになります。セットアップメニューの 团自動電源 
OFF (國108)では、自動的に電源びオフになるまでの時間を 
設定でさます。自動的にカメラの電源びオフになった場合、 
シャッターボタンの半押しまたは電源レバーを OFF にして 
から再度 ON にすると、撮影モードでオンになります。 

み このカメラには節電機能や、起動時間を短縮する機能びあ 
ります（國3已)。 

①レンズやファインダーに指紋び付かないようにごを意くだ 
さい。ファインダーびク U アに見えない、または撮影画像 
の画質低下の原因になります。 


、バッテリー残量の表示 

液晶 モニターの 表示で、 バッテリー 
残量を確認でさます。 



n 


表示 

意味 

(白点灯） 

バッテ U —の残量は十分にあります。 

IEI 

(白点灯） 

バッテ U —の残量は約半分]; TF です。 

口 

(赤点灯） 

バッテ U —の残量び不足しています。でさるだ 
け早く充電してください。 

口 

(ホ点滅） 

バッテ U —残量びありません。カメラの電源を 
オフにして、バッテ U —を交換してください。 























|ネ刃期設定を巧う 


ご購入後初めて電源をオンにしたとさは、使用する言 
語と日時び設定されていません。次の手順で使用する 
言語や日時などの初期設定を行います。 

み言語や曰時の設定をやり直したい場合は、「セツトアツ 
プメニユーの使い方」（國 1 日 4) で、回 日時設定 または 
函言語/ LANG . を選んだあとに、 l ^ TF の手順で設定でさます。 

[1 電源をオンにします。 

言語設定画面び表示されます。 

0使用する言語を選び、 MENU/OK ボタン 
を巧します。 

0年月曰の並び順を設定します。 

▲ ▼ で年月曰の並び順を選びます。 


回即寺設; 
■クリアち 


!定び 

されています 


月/日/年 

W ミ■リ 2011 

日.月.年 


■ —1 
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0年、月、曰、時、分を設定します。 

◄ ►で設定する項目（年、月、曰、時、 
分）を選択でさます。 

▲ ▼ で設定する数字を変更でさます。 




Q MENU /0 K ボタンを巧します。 

設定び終了して、撮影を開始でさます。 



みバッテ U —を取り外してしばらく保管すると、設定した内 
容びク U アされる場合びあります。その場合は、初期設定 
の設定画面び表示されますので、再設定して<ださい。 


、設定のスキップ 

DISP / BACK ボタンを押して、設定をスキップできます。スキッ 
プした設定は、次にカメラを起動したとさに、再度、設定画 
面び表示されます。 









I ファインダーと LCD を切り換える 

このカメラは、八イブ IJ ッドビューファインダー(光学ファインダー ( OVF )、 電子ビューファインダー ( EVF ))、 
液晶 モニター ( LCD ) を装備しています。 




アイセンサーによる ファインダー固定表示 液晶モニター固定表示 

切り換え表示 I 


•• アイセンサーによる切り換え表示について 

-ファインダーに目を近づけると、アイセンサーの働さにより、表示び自動的にファインダーに切り換わり 
ます。目を離すと液晶モニターに表示び戻ります。 

-目外のをのを近付けたり、直射日光びあたったりしてを、アイセンサーび反応することびあります。 

アイセンサー 



■ 撮影の準備 
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ファインダーと LCD を切り換える 


八イブリツドビユーファインダー （ OVF / EVF ), 
の切り換え 

ファインダー切換レバーをひくと、 OVF と EVF び切 
り換わります。 



OVF 画面 EVF 画面 
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、ファインダーと LCD について 

ファインダーと LCD にはそれぞれ特徴びあります。 


種類 

説明 

0 VF 

光学式なので、被写体をク U アに見ることびでを、見てい 
るそのままの瞬間を写せます。ファインダーとレンズび別 
の場所についているため、視差（パララックス）び発生し、 
ファインダーで見た構図と若干異なって撮影されることび 
あります。 

0 VF にはそのほかにな下のような特徴びあります。 

. 写る範囲の少し外まで見えるため、フレー三ングびしや 
す < なっています。 

. 被写体びボケないので、いつでも表情を確認でをます。 

EVF 

レンズから入った光を撮像素子で変換してファインダーに 
表示するため、ファインダーで見たままの画像を撮影でを 
ます。実際の被写体と、ファインダーの表示に若干タイム 
ラグび発生します。 

EVF にはそのほかにけ下のよラな特徴びあります。 

-ファインダー視野率100%のため、いつでち正確にフ 
レー三ングびでさます。 

-撮影後の画像をファインダーで確認でをます。 

-ピントをライブビューで確認でさます。 

-明るさやホワイトバランスを確認でをます。 

-被写界深度を確認でをます。 

LCD 

EVF と同様に、レンズから入った光を撮像素テで変換して 
液晶モニターに表示します。実際の被写体と表示に若干夕 
イムラグびあります。また、強い光の下では見づらくなり 
ます。 

LCD にはそのほかに1；(下のような特徴びあります。 

-画面び大さいので、表示び見やすくなっています。 

-撮影情報を大さ <表示でさます。 






















yt 報表示について 


撮影モードまたは再生モードで DISP / BACK ボタンを押 
すごとに表示び切り換わります。 



撮影時：光学ファインダー ( OVF ) 



撮影時：電子ビューファインダー ( EVF ) 



スタンダード カスタム 


撮影時：液晶モ兰ター ( LCD ) 


因 I 「⑤ I 回を 四 


「+++++, 

田 F 


圆 

:::を： こ T 

巧？ 




回 


口 1/2000 f 5.6 


INFO 画面 



スタンダード 



カスタム 

、カスタム表示について 

撮影メニューの 回カスタム撮影画面 （國9己）で表术したい 
項目を選択でさます。画面に表示でさる項目はし U 下の通り 
です。 


-フレーミングガイド 
-電子水準器 
• AF 時の距離指標 
-ヒストグラム 
-絞り/シャツター速度 / ISO 
-露出補正バー 
-測光 


ソフツソユ 

ホワイトバランス 
フィルムシミ ユレーシヨン 
ダイナミックレンジ 
撮影可能枚数 
画像サイズ&画質モード 
バッテ U —残量表示 


み表示される場所は國 ] 6〜 ] 8を参照してください。 


闕撮影の準備 
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情報表示について 


再生時： EVF/LCD 


100-0001 

a3:2F 


20加.12.3110:00 AM 

■口 ■1化111圓*»«, に PKMW ル ■ 

情報表示あり 



情報表示な し 



詳細情報表示 お気に入り 

①日 VF での再生表示はありません。 
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ソヤト— 


I 明るさ- 


八イライト 


適正露出の場合： 全体的にピクセル 
の数び多く、山なりに分布します。 

露出オーバーの場合； 八イライトの 

ピクセル数び多く、ちに偏ります。 

露出アンダーの場合： シャドーの 

ピクセル数び多く、左に偏ります。 



①被写体によってグラフ形状は異なります。 


、ヒストグラム表示について 

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸：明るさ/ 
縦軸；ピクセル数）に表したちのです。 



ピクセル 























シャツター音を設定ずる 


セットアップメニューの函 シャッター 音で、シャッ 
ターをさるとさの音をお好みにより3つのイメージ音 
から設定でさます。 

H MENU / OK ボタンを}甲します。 

メニューび表示されます。 

0コマンドダイヤルの左を押して、タブ 
選択に移ります。 


1 囚セルフタイマー 

OFF 

回感度 

200 

t 巧画像サイズ 

田3:2 

1 呂画質モード F 

[画ダイナ=ツクレンジ 

圓 

1 巧フイルムシミユレ-シヨン 



【BACK!'^a 



0コマンドダイヤルの下を}甲して、セツ 
トアップタブに移ります。 



0コマンドダイヤルのちを巧して、セツ 
トアップ画面を表示します。 




g コマンドダイヤルの下を押して、 
函シャッター音を選び、コマンドダイ 
ヤルのちを巧します。 

設定画面び表示されます。 





E コマンドダイヤルの上下を巧して、設 
定を選びます。 


設定 

説明 

サウンド 1 

レンズシャッター風のシャッター音です。 

J >2 サウンド 2 

フオーカルプレーンシャッター風の 
シャッター音です。 

J >3 サウンド 3 

ミラーアップ風のシャッター音です。 


Pmenu / ok ボタンを}甲して、決定します。 

E DISP / BACK ボタンを}甲して、撮影画面ま 
たは再生画面に戻ります。 


(SIck) 


■撮影の準備 
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シャツター 音を設定する 


•• マナーモード 

フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」 
を使います。マナーモードは、 DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。 



マナーモードに設定すると、フラッシュと AF 補助光び発光禁止になり、操作音やシャッター音、動画の再生音びオフになり 
ます。セルフタイマーランプち発光しません。 

-もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモードび解除されます。 

. フラッシュ設定（國4已）や音量（围]日7、 108) を変更したいとさは、まずマナーモードを解除してください。 

. 動画再生中は、 マナーモー ドは設定でさません。 

. マナーモー ドは、 セッ ト アップメニューの四 マナーモードから も設定できます（國1日己)。 
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パワーコントロールシステムを使用ずる 


節電機能や起動時間などの設定を変更でさます。 

OVF 撮露枚数 UP モード 

ON に設定すると節電機能び働さ、フル充電されたバッ 
テ U —で撮影でさる枚数び約2倍に増えます（クイッ 
ク起動モードび OFF のとさ)。 

みピントび合うまでの時間は、 OFF の場合は約日.2秒、 ON 
の場合は約日.4秒になります（時間は被写体によって異な 
ります)。 

み ON に設定している場合、画面に撮影情報び表示されませ 
ん。シャッターボタンを半押しすると、撮影情報び表示さ 
れます。 

①日 VF 時のみの機能です。 


クイック起動モード 

ON に設定すると、カメラの電源を一度オフにしてか 
ら再度オンにした場合に、約日. 7 秒で高速起動します。 

み OFF に設定している場合、カメラの電源レバーを ON に合 
わせてから起動するまで、約 2.2 秒かかります。 

①カメラの電源オフ後、約2日分じ(上経過してから電源を才 
ンにした場合は、起動に約 2.2 秒かかります。 

① MF での近接撮影時には若干起動時間び遅くなる場合びあ 
0ます。 

① ON にすると、バッテ U —作動可能枚数び減ります。 


一.撮影の準備 


3已 




パワーコント□ールシステムを使用する 


P MENU / OK ボタンを巧します。 

メニューび表示されます。 

0コマンドダイヤルの左を巧して、タブ 
選択に移ります。 


囚セルフタイマー OF 

胚 I 感度 20 

田画像サイズ 田3: 

田画質モード 


み 画ダイナ=ジクレンジ 

巧フイルムシミ： I レーンヨン 


g コマンドダイヤルの下を巧して、セツ 
トアップタブに移ります。 



0コマンドダイヤルのちを}甲して、セツ 
トアツプ画面を表示します。 
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g コマンドダイヤルの下を}甲して、 
四 0 VF 撮影枚数 UP または团クイツ 
ク起動を選び、コマンドダイヤルのち 
を押します。 



0コマンドダイヤルの上下を巧して 、 ON 
または OFF を選びます。 

Pmenu / ok ボタンを}甲して、決定します。 

[3 DISP / BACK ボタンを巧して、撮影画面ま 
たは再生画面に戻ります。 




















器ミ翌を 


プログラム AE (P) 


カメラびシャツタースピードと絞り値を自動的に設定 
します。プ□グラムシフトで同じ露出値のままシャツ 
タースピードと絞り値の組み合わせを変えることちで 
さます。 

プ□グラム AE で撮影するには、レンズの絞りを A 、 
シャッタースピードダイヤルを A に設定します。 



表示画面に P び表示されます。 




OVF 画面 


EVF/LCD 画面 


①被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超え 
ると、シャッタースピードおよび絞り値び「---」と表示さ 
れます。 


•• プ□グラムシフトの設定 

コマンドレバーを左ちに倒すか、コマンドダイ r ^ 

ヤルを左ちに回すと、同じ露出のままシャツ 
タースピードと絞り値の組合わせを変えること 
びでさます。 



①次のとさ、プ□グラムシフトは使用でさません。 

-フラッシュを使用しているとき 

-撮影メニューの ffl ダイナ三ックレンジび AUTO のと 

き（國 91) 

-セットアップメニューの画感度 AUTO 制御び ON の 
とき（國 109) 



B 撮影する 


37 





























シャツタースピード優先 AE ( S ) 


設定したシャッタースピードに合わせて、カメラび自 
動的に絞り値を設定します。 


シャッタースピード優先 AE で撮影するには、レンズ 
の絞りを A 、 シャッタースピードダイヤルを撮影した 
いシャツタースピードに設定します。 



表示画面に S び表示されます。 


□ 


OVF 画面 EVF / LCD 画面 



•コマンドダイヤルを左ちに回すと、シャツ 
タースピードを1/3段刻みで微調整でさます。 



①設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないと 
さは、絞り値び赤色で表示されます。 

①被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超え 
ると、絞り値び「一-」と表示されます。 



















絞り優先 AE ( A ) 


設定した絞り値に合わせて、カメラびシャッタース 
ピードを自動的に決定します。 


絞り優先 AE で撮影するには、シャッタースピードダ 
イヤルを A に、レンズの絞りを撮影したい絞り値に設 
定します。 



表示画面に A び表示されます。 


□ 


卜邮〇 laaa 



OVF 画面 


EVF/LCD 画面 


•コマンドレバーを左ちに倒すと、絞り値 
を％段刻みで微調整でさます。 



①設定した絞り値で適正な明るさにならないとさは、シャッ 
タースピードび赤色で表示されます。 

①被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超え 
ると、シャッタースピードび「---」と表示されます。 

①四 OVF 撮影 枚数 UP (國3已）び ON のときは、最長シャッ 
タースピードは1/4秒になります。 

•• 被写界深度を確認ずるには 

被写界深度を確認するには、セットアップメニューの 
团 Fn ボタン 設定を囚 被写界深度 確認に設定します。設 
定後 Fn (フアンクシヨン）ボタンを押すと、そのとさの絞 
り値の被写界深度び EVF や LCD 画面で確認できます。 



EVF/LCD 画面 


■撮影する 
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I マニュアル露出 （M) 

マニュアル露出では、シャッタースピードや絞り値ち 
撮影者び設定でさます。意図的に「オーバー（明るい)」 
または「アンダー（暗い)」の露出を設定でさるので、 
個性的で多彩な表現び可能になります。 

マニュアル露出で撮影するには、露出インジケーター 
を確認しなびら、絞り値とシャッタースピードを設定 
します。レンズの絞りを設定したい絞り値に、シャッ 
タースピードを撮影したいシャッタースピードに設定 
します。 


表示画面に M び表示されます。 


□ 


OVF 画面 EVF / LCD 画面 
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•マニュアル露出では、常に露出 
インジケーターび表示されます。 



露出インジケーター 


•コマンドレバーを左ちに倒すと、絞り値 
を％段刻みで微調整でさます。 



•コマンドダイヤルを左ちに回すと、シャツ 
タースピードを1/3段刻みで微調整でさます。 


























I 絞りとシャツタースピードを適切に設定する 

このカメラはレンズシャッターち式のため、絞りによっては、高速側で適正なシャッタースピードび得られない 
ことびあります。 


絞り値 

シャッタースピード 1 

1 /4000 

1 /2000 

1/1000 

1 / 已〇〇〜 

F 2 

— 

— 

〇 

〇 

F 2.8 

— 

— 

〇 

〇 

F 4 

— 

〇 

〇 

〇 

巧.6 

— 

〇 

〇 

〇 

F 8 

〇 

〇 

〇 

〇 

F 1 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

F 16 

〇 

〇 

〇 

〇 


表示び一のとさは、絞りまたはシャッタースピードの値びホくなり、適正な露出び得られていないことを示して 
います。 


■撮影ずる 
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II 長時間露出で撮影する ( T / B ) 

シャッタースピードダイヤルでタイム撮影 （ T ) または 
バルブ撮影 （ B ) を選択すると、長時間露光撮影びで 
さます。 

みカメラび動くとピントびずれるので、長時間露出で撮影す 
る場合は、^脚のご使用をおすすめします。 

タイム撮驚 （ T ) 

II シャッ ター ス ピー ドダイヤルを T に合 
わせます。 

0コマンドダイヤルを左ちに回して、 露 
光時間を設定します。 

%〜30秒の範囲で％段刻みで設定し 
ます。 


□ 



撮影する 


g シャッターボタンを全巧しすると、設 
定した時間シャッターび開さます。 


バルブ撮暴 （ B ) 


Q シャッタースピードダイヤルを B に合 
わせます。 



0シャッターボタンを全巧ししている間、 
シャッターび開さます。 

シャッターび開くのは、最大目0分間 
です。 



み絞りを A に設定している場合は、シャッタースピードは 
3 日秒に固定されます。 

み長時間露光撮影でノイズび気になる場合は、セッ ト アップ 
メニューの 画長 秒 時ノイズ 低減を ON にすると、ノイズ 
を低減でさます。ノイズ低減処理を行うため、画像の記録 
に時間びかかる場合びあります。 


•• リモートレリーズを使用ずる 

このカメラには、市販の U モートレ U —ズを取り付けるこ 
とびでさます。長時間露光撮影時に便利です。 












露出を補正ずる 


露出補正ダイヤルを回すと、画像の明るさ 
を調整でさます。 



露出補正バー 



OVF 画面 EVF 画面 


LCD 画面 


+補正 

(暗い画像を明るくします) 



一補正 

(明るい画像を暗くします) 



① OVF を使用しているとさは、露出補正バーで確認してくだ 
さい。 


A ♦露出補正の目ま 
-逆光の人物撮影： 

+% EV〜+]%EV 


スキー場などの反射び強く明るい 

場所： +1 EV 


画像の大部分を空び占める場合： + ] EV 

スポットライトをおびた被写体、特に背景び暗い場合： 

-%EV 

常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場合： 一 %EV 
今に V 」とは（國 147) 



■撮影する 


43 






























ピントを合わせる 


II シャッターボタンを半巧しして、被写 
体にピントを合わせます。 



ピントび合ったとき 

ピピッと音び鳴り、 AF フレームび緑色に点なします。 

ピントび合わないとき 

快つ レームび赤色に変わり、！ AF び画面に表示さ 
れます。 


みシャッターボタンを半押ししている間、ピントと露出 
は固定されます。 


0シャッターボタンを半押ししたまま、さ 
らに深く押し込みます（全巧しします)。 


み暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光 
(國 ]] 日）び発光する場合びあります。 





器ミ.略し、嫂蹄 i 雖 


けフラッシュ撮該ずる（スーパ ー i フラッシュ） 


夜や暗い室内で撮影をするとさは、フラッシュをお使 
い < ださい。 



フラッシュ設定 

説明 

AUTO (オート 
フラッシュ、 
表术なし） 

カメラび暗いと判断したとさにフ 
ラッシュび発光します。 

i (強制発光） 

周囲の明るさにかかわらず、フラッ 
シュび発光します。 

⑤（発光禁止） 

被写体び暗いとさでち、フラッシュ 
を発光しません。暗いとさは三脚の 
使用をおすすめします。 

Si (ス □- 
シンク □) 

夜景と人物の両方をされいに撮影で 
さます。明るい場所では露出オーバー 
になることびあります。 


Q コマンドダイヤルを回すか左ちを}甲し 
て、フラッシュモードを選びます。 

0 MENU / OK を}甲します。 

フラッシュモードび設定されます。 


みフラッシュび発光するとさは、シャッターボタンを半 
押しすると、画面に U び表示されます。 

みフラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮 
影び完了するまでカメラを動かさないでください。 



■ぃろぃろな撮議能 


4已 
















i フラッシュ撮影する（スーパー(フラッシュ） 


嗎メモ：スーパ ー i フラッシュとは 

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなど 
を瞬時に計算して、最適発光量と感度を自動的に調整する 
「スーパー（フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内など 
でを人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに 
美しく撮影でさます。 

み別売のレンズフード装着時はケラレび起こることびあるた 
めフラッシュ撮影はおすすめでさません。 

〜赤目補正び ON のとを①フラッシュ設定について 

セットアップメニューの囚赤目補正を ON (國1日 9) に 
した場合、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。 
そのため、フラッシュは、 A 濡（赤目軽減オートフラッシュ）、 
のを（赤目輕減+強制発光フラッシュ ）、 S 瑜（赤目輕減+ 
ス□ーシンク □) から設定でさます。 

A 潘（赤目軽減才ートフラッシュ）は、人物 
を撮影するのに適しています。暗い場所でフ 
ラッシュ撮影したとさに、フラッシュの光び 
目の中で反射することにより瞳び赤く写る 
「赤目現象」を軽減します。 

〜フラッシュ使用時のシャッタースピードについて 

フラッシュ撮影したときのシャッタースピード同調速度は 
%000秒しソ下です。 



B いろ SrO な撮囊能 
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■フラッシュの調光節囲（光の届く節囲） 

フラッシュは ISO 感度と絞り値によって調光範囲（光 
の届<範囲）び異なります。 


に0感度および絞り値 

調光範囲 
( m ) 
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400 
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2 

2.8 

4 
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— 

2 

2.8 

4 

已 .6 
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日.己〜4.已 

2 

2.8 

4 

已 .6 

8 
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日.已〜 3.2 

2.8 

4 

已 .6 

8 

11 

16 

0.5 ~ 2.3 

4 

已 .6 

8 

11 

16 

— 

日.已〜 1.6 

已 .6 

8 

11 

16 

—— 

— 

日.已〜] .1 

8 

11 

16 

— 

— 

— 

日.已〜日.8 


み別売のフラッシュ （ EF -2 日または EF -42) を使用するこ 
とをでさます。 

①マナーモード（國 34) 時は、フラッシュ発光禁止になります。 
























IA お距離撮影ずる（マクロ） 

被写体に近づいて大さく撮影したいとさに 
使います。マク□モードを使用するには、 

A ボタンを押します。 

マク□を解除するとさは、もう一度 A ボ 
タンを押して OFF を選びます。 

①マク□モードを使用でさるのは EVF / LCD の場合のみです。 
OVF に設定されている場合、自動的に EVF に切り換わり 
ます。 



み最短撮影距離は約]日 cm です。 

み EVF / LCD では、 A ボタンを押さなくても自動的に近接撮 
影でさますび、ピントび合ラまでの時間びかかる場合びあ 
0ます。 

みフラッシュ使用時に已日 cm よりち近距離で撮影すると、レ 
ンズの影び写ることびあります。その場合は、被写体との 
距離を少し離して撮影してください。 

•• OVF の 場合 

日 VF の場合は視差び大さくなるため、8日 cm 未満の近接 
撮影はおすすめでさません。 


■ぃろぃろな撮議能 
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ホワイトバランスの設定画面び表示されます。 


Q コマンドダイヤルを回すか上下を押し 
て、ホワイトバランスを選びます。 


WB ボタンを押すと、ホワイトバランスを変更でさま 
す。ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合 
わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影で 
さます。 

11 WB ボタンを巧します。 




ホワイトバランスを変更ずる 


いろいろな撮霖機能 


I 白因み.を對輯 
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設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 
通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。 

白 

白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを 
測定します。 

巧 

色温度を設定します（國已日)。 

み 

晴天の屋外での撮影用です。 

を 

曇天や日陰などでの撮影用です。 

的 

昼光色堂光灯の下での撮影用です。 


昼白色堂光灯の下での撮影用です。 


白色堂光灯の下での撮影用です。 

み 

電球、白熱灯の下での撮影用です。 

む 

水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。 


み人物の顔をアップで撮影するとさや特殊な光源を使って撮 
影するときなど、 AUTO の設定で望んだような結果び得られ 
ないとさは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカス 
タムホワイトバランス（國 49) をお使いください。 

みフラッシュ発光時は、 AUTO/ 水中設定時のみフラッシュ用 
のホワイトバランスになります。光源の雰囲気を残したい 
場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください（围4已)。 




















■白カスタムホワイトバランスを設定ずる 

自分でホワイトバランスを設定します。あらかじめ白 
い紙などの被写体をご用意ください。 

嗎メモ：カスタムホワイトバランス①活用例 

白い紙の代わりに、色のついたちのを使用すると、それを白 
の基準にするため、色味を意図的に変更することびでさます。 

II ホワイトバランスの設定画面か5白を選びます。 


Q 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。 



g シャッターボタンを全押しして設定し 
ます。 



み前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャツ 
ターボタンの代わりに MENU / OK ボタンを押します。 


ホワイトバランスを変更する 


Q TGOODIJ と表示されたら、 MENU /0 K ボ 
タンを押して決定します。 




「 OVER 」 または 「 UNDER 」 
と表示された場合は、ホワイ 
トバランスを正しく測定でさ 
ていません。 



rOVERJ と表示されたときは「一(マイナス）」 
側に、 「 UNDER 」 と表示されたとさは「+ (プラ 
ス)」側に露出補正（國 43) してから、再度測定し 
て < ださい。 














ホワイトバランスを変更する 


■因色温度を設定する 

色温度を設定すると、画像全体の色味を調整でさます。 

嗎メモ：色温度の活用例 

色温度を設定することで、青味や赤味を強調したイメージの 
画像や、実際の色味とは大さ<異なる画像を意図的に撮影で 
さます。 

P ホワイトバランスの設定画面か5因を選びます。 

色温度の一覧び表示されます。 


5900 K 

5300 K 1 
500 OK 
480 OK 


Q コマンドダイヤルを回すか上下を}甲し 
て、色温度を選びます。 


Q MENU / OK を}甲します。 

色温度び設定されます。 


B いろ SrO な撮囊能 
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、色温度について 

色温度とは、光の色を客観的な絶対温度（単位 ： K [ヶルビ 
ン])で表したちのです。色温度び低いほどホみを帯び、色 
温度び高<なるほど青味を帯びた光色になります。 


赤味大 


青味大^^^ 

1 


■ 1 

2000 K 

已〇〇 0 K 

1已〇〇 0 K 

ろラそくの炎 

晴天の太陽 

青空 

朝曰、夕曰 


晴天の木陰 











な連続撮影ずる（連写:) 


動いている被写体などを連続して撮影するのに適して 
います。 



0コマンドダイヤルの下を}甲して、連写 
を選びます。 


連写設定画面び表示されます。 




5 fps :1秒間に己コマ撮影（シャツ 
タースピード l / lOO 秒じ(上の 
場合） 

3 fps :1秒間に3コマ撮影（シャツ 
タースピード1/10秒じ(上の 
場合） 


g コマンドダイヤルの左ちを巧して、連 
写設定画面を選びます。 



Q MENU /0 K を}甲します。 

連写び設定されます。 



g 構図を決めてピントを合わせます。 



0シャッターボタンを巧します。 

シャツターボタンを押し続けている間、 
各連写設定に応じたコマ数で連続撮影 
します。 



①連写中にファイル No . び999を超えると、次のフォルダ 
にまたびって記録されます（國1日7)。 

①連写中に内蔵メモ U —やメモ U —力ードの容量び不足する 
と、記録可能枚数分まで記録されます。ただし、連写モー 
ドによっては、空さ容量びないとさは撮影でさない場合び 
あります。 

①ピントや露出は]コマ目を撮影したとさにミ夫定され、途中 
で変えられません。 

①シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

①フラッシュは使用でさません。ただし、通常に撮影すると、 
連写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。 

①連続撮影では、撮影したファイルを記録する時間び長<な 
ることびあります。 

①連写画像の記録中に DISP/BACK ボタンを押すと、記録び完 
7していない画像は破棄され、撮影可能な状態に戻ります。 

みシャッターボタンを]回押して撮影できる最大枚数は、 
JPEG び]日枚、 RAW および JPEG + RAW び8枚です。 












L ブラケテイング撮影ずる 


一度シャッターボタンを押すと、それぞれの設定値を 
変えなびら複数枚連続で撮影するブラケティング撮影 
びできます。ブラケティングは、 DRIVE ボタンを押し 
て表示されるドライブ設定画面から選択します。 

11 DRIVE ボタンを巧します。 

ドライブ設定画面び表示されます。 



pm 

圃 

I 


Q コマンドダイヤルを回すか上下を}甲し 
て、使用したいブラケティングの 種類 
を選びます （國已3)。 


を AE ブラケティング- 

回] ISO ブラケティング- 

回 フィルムシミュレーション 
ブラケティング 
画ダイナミックレンジ 
ブラケティング 



B いろ SrO な撮囊能 
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0設定値を選択でさるブラケテイングの /^\ 
場合、コマンドダイヤルの左ちを}甲し 
て設定を選びます。 

設定値びない場合、手順4に進みます。 


Qmenu / ok を}甲します。 

ブラケティングの種類と設定び決定さ 
れます。 



Q 構図を決めてピントを台わせます。 



0シャッターボタンを}甲します。 




















ブラケティング撮影する 


を AE ブラケテイング 

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ（露出) 
を「適正」、「才ーバー（明るい)」、「アンダー（暗い)」 
の順に変えなびら、3コマ連続で撮影します。 


設定 

説明 

±1 

露出を ]EV ずつ変更しなびら撮影します。 

± % 

露出を ％EV ずつ変更しなびら撮影します。 

±1/3 

露出を i/sEV ずつ変更しなびら撮影します。 


①アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御範囲を 
超えるとさは、設定した設定値さざみで撮影されません。 

み3 コマ連続撮影するとさのスピードは、最速已 fps です。 

國1 ISO ブラケテイング 

撮影した]枚の画像から、 ISO 感度（國 66) を変化さ 
せて3枚の画像を作成します。 ISO 感度の変化する段 
階は、設定感度に0200〜6400までの間で]/3段 
ずつステップ幅を変更でさます。 


設定 

説明 

±1 

ステップを]段に設定します。 

± % 

ステップを 2/3 段に設定します。 

±1/3 

ステップを 1/3 段に設定します。 


回フィルムシミ ユレー シヨンブラケティング 

撮影した]枚の画像から、フィルムシミュレーシヨ 
ン（國7日）の設定を 「を rPROVIA 」、 「か Velvia 」、 
「田" ASTIA 」 の順に変化させて3枚の画像を作成し 
ます。 


陸!ダイナ5ックレンジブラケテイング 

一度シャッターボタンを押すと、ダイナミックレンジ 
(國9])の設定を「]00%」、に00%」、「400%」の 
順に変えなびら、3コマ連続で撮影します。 

み3 コマ連続撮影するとさのスピードは、最速已 fps です。 

み感度は自動的に に日 8 日日 じ(上になり ます。ダイナ ミ ックレ 
ンジブラケティングを解除すると、感度は元の設定に戻り 
ます。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 

撮 

影 
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I パノラ 7 画像を撮影ずる 

IS 到ぐるつとパノラマモード 

カメラを動かして撮影した複数の画像を合成し、高画 
質な]枚のパノラマ写真を作成します。 

P DRIVE ボタンを巧します。 

ドライブ設定画面び表示されます。 


Q コマンドダイヤルを回すか上下を}甲し 
て、 極 到ぐるつとパノラマを選びます。 

0 MENU/OK を}甲します。 





B いろ SrO な撮囊能 
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Q 撮影する角度（撮影画角）を選びます。 
コマンドダイヤルの左を押して撮影画 
角変更画面を表示させ、コマンドダ 
イヤルをちまたは左で撮影する角度 

(180/120) を選び、 MENU /0 K ボタン 

を押します。 



P 撮影方向を選びます。 

コマンドダイヤルをちに押すと、撮影ち 
向を選択でさます。コマンドダイヤルを 
ちまたは左に押して、撮影するち向を選 
び、 MENU / OK ボタンを押します。 
















0 シャッターボタンを全巧しします。 

撮影中にシャッターボタンを押し続け 
る必要はありません。 



P 矢印方向にカメラを動かします。 



ガイドの終端までカメラび動くと撮影び終了し、 
ノ く ノラマ写真び保をされます。 


み撮影中にシャッターボタンをちう一度全押しすると、 
撮影び停止します。このとさに撮影された画像び]2日 
度下の場合は、パノラマ写真は保存されません。 


〜うまく撮影ずるには 

-一定の速度でゆっくりとルさな円を描くようにカメラを 
動かします。 

-ガイドの方向にまっすぐカメラを動かします。 

-うまくいかないとさは、移動速度を変えてください。 

-カメラびブレないよラに脇をしめて撮影してください。 
•三脚を使うと、よりされいに撮影でさます。 


パノラマ画像を撮影する 


①撮影を中断したタイ三ンクによっては、撮影した最後の部 
分び記録されないことびあります。 

①複数の写真を合成するため、つなぎ目びされいに記録され 
ない場合びあります。 

①暗いシーンでは、写真びブレる場合びあります。 

①カメラを動かす速度び速すざたり、遅すざたりしたとさは、 
撮影び中断される場合びあります。設定した方向と異なる 
方向にカメラを動かしたとさを撮影び中断されます。 

①撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影でさな 
い場合びあります。 

①じ(下の場合はぐるっとパノラマ撮影には適していません。 

-被写体び動いている 
-被写体とカメラの距離び近すざる 
■空や芝生など、同じような模様び続く風景 
-波や滝など常に模様び変化する風景 
-明るさび大さく変動するシーン 

①露出は、最初にシャッターボタンを半押しした時点で固定 
されます。 


み画像サイズは、撮影画角と撮影方向によって異なります。 


設定 

ピクセル数 

ピクセル合計 

]2ぴ横 

已] 20 X ] 440 

7.3 M 

]2ぴ縦 

2] 60 X 已] 20 

1 1.1 M 

]8ぴ横 

7680 X 1440 

1 1.1 M 

]8ぴ縦 

2] 60 X 7680 

16.6 M 
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八イビジョン動画を撮影する 


画像サイズ128日 X 720ピクセル（720が、フレー 
ムレート 24fps の音声（ステレオ）付さの動画を撮 
影でさます。 

II DRIVE ボタンを巧します。 

ドライブ設定画面び表示されます。 



pm 

圃 
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Q コマンドダイヤルを回すか上下を}甲し 
て、巧動画を選びます。 

pMENU / OK を押します。 

0シャッターボタンを全巧しします。 

動画撮影び開始されます。 


み動画を撮影する前にみボタンを押すと、焦点距離び3倍 
相当 （3 已 mm フィルム換算、約]日已 mm 相当）に切り換 
わります。みボタンを押すと、元に戻ります。 



B いろ SrO な撮囊能 
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①動画の記録中は背面のインジケーターランプび点好します。 
①動画の連続記録時間は、最長約]日分です。 


Q シャッターボタンを巧します。 

撮影び終了します。残り時間びなくな 
るか、内蔵メモ U —またはメモ U —。ミ^‘*^^ 
カードに空さびなくなると、撮影は自 
動的に終了します。 

みピント、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的 
に変化します。撮影した動画の色と明るさび、撮影前の画 
面表示と異なることびあります。 

①音声を同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクを 
ふさびないようごミち意ください。また、動画撮影中はマイ 
クに近いファインダー切換レノ く一を操作しないようにして 
<ださい。 

①動画撮影中は、カメラの動作音び録音されることびあります。 

①高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジび入ること 
びありますび故障ではありません。 

①動画撮影時は、自動的に EVF/LCD になります。 









動画の設定を変更するには 

動画撮影を開始する前に、絞り値（國39)、フォーカス 
モード（國62)、ホワイトバランス（國48)、巧 フィル 
ムシミュレーシヨン （國7日)、露出補正（國 43) を調整 
すると、記録する動画に設定を反映でさます。 

①フォーカスモードを AF - S に選択しているときは、自動的に 
コンティニュアス AF になります。 

①動画撮影中は、絞り制御は無効になります。 

①動画撮影中は、 マニュアルフオー カスは使えません。 


巧動画を撮影する 


•• 背景ボケを生かした動画を撮影ずるには 

レンズの絞りを A しソ外に設定すると、絞り優先 AE を反映 
した動画び撮影でさます。動画撮影前に絞りを設定して< 
ださい。 
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10 セルフタイマーを巧って撮影ずる 


このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 
秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラ 
び動くのを防ぐ「2秒後撮影」の2種類のセルフタイ 
マーを搭載しています。セルフタイマーは、すべての 
撮影モードで使えます。 

P 撮影 画面で MENU /0 K を巧します。 

撮影メニューび表示されます。 

0コマンドダイヤルの上下を}甲して、セ 
ルフタイマーを 選び、 MENU /0 K を巧し 
ます。 

セルフタイマーの設定画面び表示されます。 



10秒後撮影 
2秒後撮影 
セルフタイマー OFF 


g コマンドダイヤルの上下を巧して、セ 
ルフタイマーを設定します。 

Q MENU /0 K を}甲します。 

セルフタイマーび設定されます。 
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Q 構図を決めてピントを合わせます。 



0セルフタイマーを開始します。 


シャッターボタンを全押しす 
ると、セルフタイマーび開始 
します。画面には、シャッター 
び切れるまでの秒数び表示さ 
れます。 

タイマーを途中で止めるには、 DISP/BACK ボタンを 
押します。 



①シャッターボタンを押すとさは、レンズの前に立たな 
いでください。ピントび合わなかったり、適正な明る 
さにならないことびあります。 













な） （10 秒後撮影）では、カメラ前面のセルフタ 
イマーランプび点打し、撮影直前に点滅します。 
り （2 秒後撮影）では、セルフタイマー開始と同 
時に点滅します。 



0セルフタイマーを使って撮影する 


①セルフタイマー設定は、電源をオフにすると自動的に解除 
されます。 






































I AE/AF □ック撮影する 

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピ 
ントと明るさび決まります。そのまま半押しを続けて、 
ピントを固定することを 「AF □ック」、明るさを決め 
て固定することを 「AE □ック」といいます。被写体を 
画面の中央!;!がに配置して撮影したいとさに便利です。 


Q ピントを合わせたい被写体に AF フレームを合わ 
せます。 



みシャッターをきる前なら、 AE/AF □ックは何度でをや 
り直せます。 
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u 半巧ししたまま構図を変えます。 

被写体との距離は変えないでください。 














〜 AFL / AEL ボタンを使う 

AFL/AEL ボタンを押してを、 AE/AF □ックできます。 



み AFL/AEL ボタンで AE/AF □ックしたときは、シャ 、リター 
ボタンを半押ししてち □ ックは解除されません。 

み セットアップメニューの圓 AE / A 卜 LOCK 機能選択 
(國11日）で AFL/AEL ボタンの機能を次のように設定でき 
ます。 


設定 

説明 

AE LOCK のみ 
(初期設定） 

露出び固定 （AE □ック）されます。 

AF LOCK のみ 

ピントび固定 （AF □ック）されます。 

AE+AF LOCK 

ピントと露出の両方び固定されます。 


みセットアップメニュ-の画 AE / AF-LOCK 設定を 押下切 

曾にすると（國 ] 1日)、 AFL/AEL ボタンをはなしても AE □ッ 
クや AF □ックは解除されなくなります。解除するとさ 
は、をう一度ボタンを押します。 

み マニュアルフオーカス時に AFL/AEL ボタンを押すと、才一 
トフオー カスでピントを合わせます (國62)。 


AE/AF □ック撮影する 


••スー トフォーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していま 
すび、次のよラな被写体や条件の場合、ピントび合いに< 
いことびあります。 



鏡や車のボディなど 高速で移動する 

光 ミ 尺のあるちの 被写体 


その他のオートフォーカスの苦手な被写体： 

-ガラス越しの被写体 

-髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する 
をの 

-煙や炎などの実体のないちの 

-背景との明暗差び少ないちの（背景と同色の服を着てい 
る人物など） 

- AF フレーム内にコントラスト差び大さいちのびあり、そ 
の前か後ろに被写体びある場合（コントラストの強い背 
景の前の被写体など） 
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フオーカスモード切換レバーで、ピント合わせのち法 
を変更でさます。 


■ MF (マニュアルフォーカス）での撮影方法 

Q フ オーカ スモ ー ド切換 レバーで MF を選 
びます。 


器 


画面に CH び表示されます。 



設定 

説明 

AF-S 

(シングル AF ) 

スナップや風景など動さのない被写体の撮 
影に適しています。 

AF-C 

(コンティニユ 
アス AF ) 

シャッターボタンを押さな<てち常にピン 
卜を合わせ続けるため、動さのある被写体の 
撮影に適しています。バッテ U —の消耗び大 
さくなるため、バッテ U —残量にごを意くだ 
さい。 

MF 

(マニュアル 
フォーカス） 

ピントを手動で合わせたいとさに使用しま 
す。才ートフォーカスの苦手な被写体（國 61 ) 
を撮影するとさや意図的にピントをずらし 
たいとさなどに使用します。 


•• マニュアルフォーカス時の AFL/AEL ボタンについて 

AFL / AEL ボタンを押すと、フォーカスフレーム内の被写体に 
オートフォーカスでピントを合わせます。素早くピントを 
合わせたいとさに便利です。この機能は、マニュアルフオー 
カスのとさのみ使用でさます。 


I ピント合わせの方法を変える（フォーカスモード) 


堅 
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Q フオーカスリングを回してピントを合わせます。 

フオーカス U ングを時計回りに回すと遠距離側に、 
反時計回りに回すと近距離側にピントび合います。 


[■近距離側I I遠距離側 1 



みフ オーカス U ングを回す方向は、セットアップメ 
ニューの因] フオー カスリング （國11日）で設定できます。 


〜ピント①確認方法 

ピントの確認には、2種類の方法びあります。 
-距離指標を目まにずる 
ホいバーはピントの中む値を、白 
し W く一は被写界深度を示します。 

距離指標の単位は、セットアッ 
プメニューの 131距離指標の単位 
(國111 ) でメートルとフイートを切 
り換えられます。 


被写界深度 

-ファインダーに表示された画像で確認ずる ( EVF / LCD ) 



ピントの中/こ\値 
(ホいパ'-) 

1 


ピント合わせの方法を変える 


0撮影します。 



>♦拡大表示してピントを確認ずる 


EVF / LCD の場合、 MF 時にセットアップメ r 
二:!一の岡フォー カスチ エック（國11 0) を ON 
にしてコマンドレバーの中央を押すとす広大して 
表示され、ピントの確認びしやすくなります。 

拡大表示する位置は、 AF 選択ボタンを押しなび 
らコマンドダイヤルを回して設定でさます。 



通常表示 拡大表示 


みフ オーカス U ングを回し続けると、無限遠を超えたフオー 
カス位置になり、ピントび合わなくなる場合びあります。 


■ぃろぃろな撮議能 


63 



































I ピントを合わせるエリアを変える （ AF エリア選択） 

フォーカスモードを AF-S に設定し、撮影メニューの 
IBAF モー ドで回 エリア 選択を選択している場合、 

AF 選択ボタンを押すと、ピント合わせのェ U アを変更 
でさます。 


AF エリアの選択/あ動 

Qaf 選択ボタンを押します。 

ボタンを押している間、 AF ェ U ア選択の設定画面 
び表示されます。 



AF エ U アポイント （+) と 
AF エ U アび表示されます。 
AF エ U アポイントの数は 
日 VF と EVF/LCD で異なり 
ます。 


AF エ U アポイント 

****** Qj 

:おェ IJ 巧： 



OVF (2 曰点） 


EVF/LCD (49 点） 


①日 VF と EVF / LCD 切り換え時は、画面外側の AF エ U 
アび自動的に近接エ U アに移動します。 
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0 AF 選択ボタンを巧しなび5、 _ 

コマンドダイヤルを回すか上 
下左ちに巧して、ピントを合 9 
わせたい位置に AF エリアを 
移動します。 



. MENU/OK ボタンを押すと、 AF エ U アび中央に戻 
ります。 

. AF 選択ボタンから指をはなすと AF ェ U アの位 
置び設定されます。 



ピントを合わせるェ U アを変える （ AF ェ U ア選択) 


AF エリアの拡大/縮か 

EVF / LCD の場合、 AF 選択ボタ (jn 
ンを押しなびら、コマンドレバータ 
を左ちに倒すと、 AF ェ IJ アのヴ 
イズび選べます。 



•左に倒すとサイズび小さく（最小己0%)、ちに倒 
すとサイズび大きく慮大]已び施）なります。〕 
マンドレバーの中央を押すと、100%に戻ります。 
• AF 選択ボタンから指をはなすとサイズび設定され 
ます。 

①日 VF 時にはサイズの変更はでさません。 
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I 感度を変更ずる （ ISO 感度） 

ISO 100〜 ISO 12800の間で感度を設定できます。 
ISO 100 (L (100)). ISO 12800 (H (12800)) 
は、拡張感度となります。 

拡張感度を使用した場合、標準感度よりもダイナミッ 
クレンジび狭くなったり、ノイズび多くなったりする 
場合びあります。 

み拡張感度を選択でさる条件は、「各撮影モードで使用でさる 
機能について」を参照してください（围149)〇 
み拡張感度 （L (100))のときに、画質モード（國 72) を 

RAW、FINE + RAW、NORMAL + RAW に設定すると、感 

度び自動的に IS 0200 になります。 

み拡張感度 （H (12800))のときに、画質モード（國 72) を 

RAW、FINE + RAW、NORMAL + RAW に設定すると、感 

度び自動的にに日64日日になります。 
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Q MENU / OK ボタンを巧します。 

撮影メニューび表示されます。 

0コマンドダイヤルの上下を}甲して 
画 ISO を選択し、 MENU /0 K ボタンを 
巧します。 

ISO 設定画面び表示されます。 




み初期設定では 、 Fn (フアンクシヨン）ボタンを押して 
ちに日感度の設定画面び表示されます。 


g コマンドダイヤルの上下を押して、 
に日感度の設定値を選びます。 


j 囚 OFF 

5001 


320 


250 

is 5 

L(100) 




















Q MENU / OK を巧します。 

ISO 感度び設定されます。 




感度を変更する （ ISO 感度) 


み感度は、カメラの電源をオフにしてち保持されます。 

みセットアップメニューの画感度 AUTO 制御（國 ] 日 9) を 
ON にすると、設定したに日感度では適正露出を得られな 
い場合に、カメラび自動的にに日感度を制御して適正露出 
にする（または適正露出に近づける）ことびでさます。 

み画感度 AUTO 制御び ON の場合、シャッターボタンを押 
す前は設定した旧日感度び表示されます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影時のに日感度び表示されます。 
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L 明るさの測定方法を変える（測光モード） 


AE 選択ボタンを押すと、カメラび被写体の明るさを測 
定する方法を変更でさます。撮影状況により、適正な 
明るさ（露出）にならないときに使用します。 

II AE 選択ボタンを巧します。 

ボタンを押している間、測光モードの設定画面び 
表示されます。 



OVF 


EVF/LCD 



0 AE 選択ボタンを巧しながら、 

コマンドダイヤルを回し、測 
光モードの設定値を選びます。 

-コマンドレバーを左ちに倒してを設定値を選べ 
ます。 

-ボタンから指をはなすと設定されます。 


設定 

説明 

回 

(マルチ） 

被写体の輝度分布や色、背景や構図などの情 
報を瞬時にカメラび判断し、さまざまな撮影 
状況で適正な露出び得られます。通常の撮影 
では、 应] (マルチ）をおすすめします。 

田 

(スポット） 

画面中央部約2%部分の露出び最適になるよ 
ラに測光します。逆光時など、被写体と背景 
の明るさび大さく異なるとさなどに使用しま 
す。日 VF の場合、視差びあるためスポット 
測光での撮影はおすすめでさません。 

:: 

(アベレージ） 

画面全体を平均して測光します。構図や被写 
体により露出び変化しにくい特長びあり、白 
や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用し 
ます。 
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I フアンクシヨン （Fn) ボタンを巧う 

Fn (フアンクシヨン）ボタンには機能を]つ割り当て 
られます。 Fn ボタンを押すだけで機能を切り換えたり、 
設定画面を呼び出したりでさます。 



Fn ボタンの割り当ては、セットアップメニューの 
面 Fn ボタン設定で設定でさます。割り当てられる機 
能は次のとおりです。 

• 被写界深度確認（國 39) 

•セルフタイマー（國已 8) 

- ISO 感度（口目 6) 

•画像サイズ（田 90) 

•画質モード（困 91) 

• ダイナミックレンジ（國 91) 

•フィルムシミュレーシヨン（國 70) 

- ND フィルター(國 73) 

•AF モード（國 93) 

• 動画（國已 6) 

• カスタム設定（國 71) 

み团 Fn ボタン設定画面は Fn ボタンを長押ししてち呼び出せ 
ます。 
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L フイルムシミ ユレーシヨ ンを巧う 


撮影時の発色や階調を変更でさます。被写体に応じて 
フィ J レムを再現した設定から選べます。 

P MENU / OK ボタンを押します。 

撮影メニューび表示されます。 

Q コマンドダイヤルの上下を巧して巧フィルムシ 
ミュレーシヨンを選択し、 MENU / OK ボタンを巧し 
ます。 

フィルムシミュレーシヨン設定画面び表示されます。 
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u フイルムシミュレーションの設定値を選びます。 

フィルムシミュレーシヨンの設定値は下の通り 
です。 


設定 

説明 

恤 PR0VIA/ 
スタンダード 

標準的な発色と階調で人物、風景など幅広 
い被写体に適しています。 

か Velvia/ 

ビビッド 

高彩度な発色とメ 1」八 U のある階調表現 
で、風景や花の撮影に適しています。 

西" ASTIA/ ソフト 

落ち着いた発色とソフトな階調で、しっと 
りとした表現に適しています。 

西"モノクロ 

(フィルターなし） 

モノ 1-ーンの表現を活かした印象的な仕上 
びりの撮影に適しています。 

おモノク □ + 

Ye フィルター 

被写体のコントラストをやや強調した表現 
に適しています。青空び少し濃くなります。 

I[おモノクロ + 

R フィルター 

被写体のコントラストを強調した表現に適 
しています。青空び濃くなります。 

おモノク □ + 

G フィルター 

冨や肌などの調子び出る階調表現で、ポー 
トレートに適しています。 

面! T セピア 

ウオーム調の色合いであたたかみのある雰 
囲気の表現に適しています。 


g MENU / OK を押します。 

フイルムシミュレーションび設定され 
ます。 



みフィルムシ三ユレーシヨン設定時ち、 I -ーンやシャープネ 
スなどの変更び巧能です（國92)。 














撮影の祭件設定を巧巧ずる（カスタム設定の登録) 


撮影メニューの設定を組み合わせて保をでさます。 


Q MENU / OK ボタンを}甲します。 

撮影 メニューび 表示されます。 



Q コマンドダイヤルの上下を巧して四カスタム登 
録/編集を選択し、 MENU /0 K ボタンを}甲します。 


0設定を保存したい場所をカス 
タム1、カスタム2、カスタ 
ム3か5選び、 MENU /0 K ボタ 
ンを巧します。 




1 

囲ノイ 
阳 AF モ 



巧フラ 

カスタム2 


四が部 

カスタム3 

蓋 

E カス 

卜日 f の 





0カスタムに保存できる項目は次の通りでず。個別 
に設定を変更することび巧能です。 





現在の 

■ SQ 庐お 

400 

B ダイ 
巧フイ J 

320 

250 

阳ホこ 
画!力； 

L (100) 




P DISP / BACK ボタンを押すと、 
確認画面び表示されます。実 
行を選んで MENU /0 K ボタンを 
巧すと、設定び保存されます。 



カスタム1保存 0 K ? 



OK 巧 


保をした設定は、撮影メニューの 因カスタム設定で 
呼び出せます。 


1囲ノイズリダクション 
ICHAF モード 

STD 

回 

1巧フラッシュ 

±0 

外部フラッシュ 

— OFF - 

1因カスタム登録/編集 


【BACK! が • 


み因現在の設定を 反映を選択して 
MENU /0 K ボタンを押すと、現在の設 
定びカスタム1、カスタム2、カス 
タム3に上書さされます。 




い 

ろ 

い 

ろ 

な 

撮 

影 


陋] 感度 

围 66 

EH 八イライトトーン 目 

置 92 

EH ダイナミックレンジ 

南 91 

[1H シャドートーン 目 

置 92 

巧 フィルム 

シ三ュレーシヨン 

@3 フ〇 

E3 シャープネス 目 

国 92 

C0 ホワイトバランス 

南 48 

囲 ノイズリダクション目 

置 93 

函 カラー 

@3 92 
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撮影メニューの回 画質モード （國 91) で JPEG を選 
択していても、 RAW ボタンを押すだけで RAW 画像を 
撮影でさます。 



設定されている画質モード 

RAW ボタンを巧した場合 

FINE 

FINE + RAW 

NORMAL 

NORMAL+RAW 

FINE + RAW 

FINE 

NORMAL+RAW 

NORMAL 

RAW 

FINE 



再度 RAW ボタンを押すか、]コマ撮影すると、元の設 
定（左列）に戻ります。 


LRAW 画像を撮影する 
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み RAW 画像とは、撮像素テから得られる非圧縮の生データの 
ことです。 

み撮影した RAW 画像は、パソコンで画像を再構成するほか、 
再生メニューの国 RAW 現像（國 99) でさまざまな設定を 
行ってから JPEG に保存頒觀できます。 

①パソコンで RAW 画像を現像するには、パソコンに RAW 
FILE CONVERTER びインス I ルされている必要びあ 
ります。付属のソフトウェアをインス!-ールしてください 
(國116、 ] 18)。 

①画質モードび RAW、FINE + RAW、NORMAL + RAW のと 

さは、拡張感度（國 66) は設定でさません。 

①撮影時にボタンを□ックしているときは、 RAW ボタンび機 
能しなくなります。 MENU /0 K ボタンを長押しすると、撮影 
時のボタン□ックび解除されます（國13)。 
















ND フイルターを巧う 


カメラに内蔵された ND フィルターを使用すると、光 
量を3段分減らすことびでさます。明るい場所でち 
シャッタースピードを遅くしたり、絞りを開いたりで 
さるよラになります。ス□ーシャッターでは動さのあ 
る写真び、絞りを開いた設定では背景ボケを活かした 
写真び撮影でさます。 


Q 撮影画面で MENU / OK を巧します。 

撮影メニューび表示されます。 

0コマンドダイヤルの上下を巧して、 
四 ND フィルターを選び、 MENU / OK を 
押します。 




g コマンドダイヤルの上下を巧して 、 ON 
または OFF を選びます。 


0 MENU / OK を}甲します。 

ND フィルターび設定されます。 


喔) 


いろいろな撮影機能 
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器ミ避すを. 


コマ再をずる 


因ボタンを押すと、撮影した画像び表示 （1 コマ再生) 
されます。 



1つ前の画像を見るにはコマンドダイヤルの 


左を押します。次の画像を見るにコマンドダ 
イヤルのちを押します。ボタンを押し続ける 
と、早送りします。 

み他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液 
晶モニターに苗（プレゼントアイコン）び表示されます。 

お気に入りを設定ずる 

1コマ再生時に DISP/BACK ボタンを押すと、★お気に入り 
のランクび表示され、ランクを設定でさます。コマンドダ 
イヤルの上または下で★の数（日〜已）を設定します。 


■重ずる 
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•• 不要な画像を消去ずるには 

消去したい画像び表示されていると 
さに、コマンドダイヤルの上（近） 
を押します。 


確認画面び表示されます。実行を選 
んで、 MENU/OK ボタンを押します。 
消去するのをやめたい場合は、 
やめるを選んで、 MENU/OK ボタン 
を押します。 


霉メモ：消去 

再生メニューからち画像を消去でさます（國84)。 

•• RAW 画像を現像ずるには 

1コマ再生時に RAW ボタンを押すと、 RAW 現像のメニュー 
になります（國99)。 





























撮影時の情報を確認ずる 


1コマ再生時にコマンドレバーをちに倒す 
と、撮影時の詳細情報を確認でさます。 




コマンドレバーを左ちに倒すと、画面び切り替わります。 

み AF 撮影時にピントを合わせた位置ち確認でさます。ピント 
を合わせた位置に「+」マーク （ AF ェ U アポイント）び表 
示されます。 


1コマ再生する 


、ピントの位置を J 広大表示ずる 

コマンドレバーの中央を押すと、ピ 
ントを合わせた位置を拡大でさま 
す。ちラー度コマンドレバーの中央 
を押すと、]コマ再生に戻ります。 



再生する 
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1 コマ再生する 


再をズーム 

] コマ再生時にみボタンを押すと、画像 
をズームけ広大）でさます。拡大後はみ 
ボタンで縮小します。 


みを押すと拡大します。 


みを押すと縮小します。 




ズームバー 

拡大表示中にコマンドダイヤルの上下左ち 
を押すと、液晶モニターに表示される範囲 
を移動でさます。 





ナビゲーシヨンで現在の 
表示位置がわかります。 


■重ずる 
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再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンまたは 
MENU / OK ボタンを押します。 

み 最大ズーム倍率は、設定した巧 画像サイズ （國9日）に 
よって変わります。 

み因リサイズ （國1日1 ) または巧 トリミング （國]日日）の 
砸1 で保存された画像は、再生ズームは使えません。 
























7 ルチ再生ずる 


再生時に、]コマ、]コマ順序付さ、2コマ、9コマ、 
]日0コマ（マイク□サムネイル）の一覧を表示して画 
像を比較したり、見たい画像を選んだりすることびで 
さます。 



1コマ再生する 


• コマンドダイヤルの上下左ちを押して画像を選び、 
MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ表示 
します。 

•9 コマ再生または]日日コマ再生では、コマンドダイ 
ヤルの上または下を押してページを切り換えられます。 


■重ずる 
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因動画を再生ずる 


画像の再生時に動画を選択する動画アイコン 
と、巧び表示されます。 



動画再生時の操作方法について 


機能 

操作 

説明 

再生/ 

一時停止 

(©) 

再生を開始します。再生び終わると 
停止します。再生中にをラー度下を 
押すと、一時停止します。 

停止 

權) 

再生を終了します。 

再生速度 


再生中に左またはちを押すごとに再 
生速度び変わ0ます。再生速度は再 
生アイコンのの数で表示さ 
れます。の数び多いほど速 
度び速くなります。 

コマ送り 


一時停止中に左またはちを押すとコ 
マ送りします。 


再生 


再生ずる 
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機能 

操作 

説明 

再生音量 
①調節 

戀) 

#) 

再生中に MENU / OK ボタンを押すと、 
再生音量の設定画面び表示されます。 
上または下を押して動画の再生音量 
を選び、 MENU / OK ボタンでミ夫定しま 
す。 

. 動画の再生音量は、セットアップメ 
ニューでを設定でさます（國] 08) 〇 


動画再生時には、進行状況を示すバーび表示されます。 


□ - 

1バ 

—15 s 

-I 

■ ▲ m\m.y 口 封貢 la 


①スピーカー（カメラ底面）を指などでふさびないでくださ 
し、。音び聞さ取りにくくなります。 

①マナーモード（國 34) の場合は音声び再生されません。 
























ピクチャーサーチ 


さまざまな条件で、画像を検索でさます。 


画像友巧索な 

H 再生画面で MENU/OK を}甲します。 

再生メニューび表示されます。 

0コマンドダイヤルの上下を巧して、 
固ピクチャーヴーチを選び、 MENU/OK 
を押します。 



§] 検索条件を選びます。 

1^(下の条件から選びます。 


検索条件 

内容 

日付で検索 

指定した撮影曰の画像を表示します。 

顔で検索 

指定した顔の情報の画像を表示します。 

★お気に入り 
で検索 

指定した ★ お気に入りランクの画像を 
表示します（國74)。 

画像タイプで 
検索 

静止画/動画/連写 / RAW のタイプ別 

1し表术します。 

アップ□-ド 
先で検索 

アップ□ー ド先を選んで画像を表示し 
ます。 


Q MENU/OK ボタンを}甲します。 


0検索条件を絞り込みます。 

絞り込む条件を選ぶと、条件に合った画像だけび 
表示されます。 


再生メニューを実行する 

検索結果び表示されている画面から再生メニューび実 
巧^でさます。 

P 検索結果が表示されている画面 （ r 画像を検索する」 
の手順己）で MENU/OK ボタンを押します。 

メニュー画面び表示されます。 

0 メニューを選びます。 

下の再生メニューから選びます。それぞれの操 
作ち法は、下を参照してください。 


メニユー 

参照ページ 

励消去 

國 S 4 

ED プ□テクト 

國] 00 

圆スライド シヨー 

國99 


みサーチ終了を選ぶと、再生画面に戻ります。 


■室ずる 
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I 四フォトブックアシスト 


画像を選んで、フォトブックを作成でさます。 

フォトブックを作がする 

II 再生メニューか 5 四フォトブックアシストを選 
びます。 

Q 新規 BOOK を選び、 MENU/0K を巧します。 

フォトプックの新規作成画面び表示されます。 

1 0フォトブックを作成する 11 齡選択ちまを選びます。 

S 全画像か 5 選択： 保をされているすべての画像から 

5 1枚ずつ選択でさます。 

4 サーチして選択： 指定した条件で検索した画像か 

ら選択でさます（國79)。 

み团01；(下で保存されている画像と動画は選択でさません。 

0画像を選択します。 

▲ で表示されている画像を選択または選択解除し 
ます。 

▼ で表示されている画像を表紙にします。 

み最初に選択した画像は、自動的に表紙と]枚目の画像 
になります。表紙は、後から▼で変更することちでさ 
ます。 
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0画像の選択が終わった5、 MENU /0 K ボタンを巧し 

よ9 〇 

□ 作成終了を選びます。 

み全て選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべて 
の画像び、フォトブック作成中の画像として選択され 
ます。 

Pmenu/ok を}甲します。 

フオトブックアシストメニューに作成したフオト 
ブックび表示されます。 

①フオトブックで選択でさる画像は3日日枚までです。 

①画像び]枚ち選択されていないフオトブックは削除されま 
す。 


、作成したフォトブックについて 

•作成したフォトブックは、付属のソフトウェア 
「 MyFine 円 X Studio 」 でも、パソコンに取り込んで使う 
ことびでさます。 

-カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタン 
に注文することびでさます。詳しくは下記ホームページをご 
覧下さい。 

http :// fujifilnn . jp / personal / print / inclex.htnnl 





作成したフォトブックを見る 

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブック 
の内容を見ることびでさます。 

< または ► で次や前の画像に移動でさます。 


フォトブックアシスト 

作ぶしたフォトブックを編集/削除する 

II 作成したフォトブックを表示しているとさに 
MENU / OK を巧します。 

Q 編集または削除を選びます。 

編集：フォトブックの内容を再編集できます。編 
集ち法は「フォトブックを作成する」と同じです 
(國8日)。 

削除：表示されているフォトブックを削除でさます。 

0画面の指示にしたがって、フォトブックを編集/ 
削除します。 


再生ずる 
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I パノラ 7 を再生する 

1コマ再生時にパノラマ写真を選択してコマンドダイ 
ヤルの下を押すと、パノラマ写真を再生でさます。 

横ち向に撮影したパノラマ写真は左からちに、縦ち向 
に撮影した写真は下から上に表示されます。 


パノラマ再生時の操作方法について 


機能 

操作 

説明 

再生/ 
-時停止 

擎 

再生を開始します。再生び終わると 
停止します。再生中にちラー度コマ 
ンドダイヤルの下を押すと、一時停 
止します。 

停止 


再生を終了します。 

コマ 送り 


一時停止中に左またはちを押すとコ 
マ送りします。 
















I 連写画像を再生ずる 

1 コマ再生時に連写画像を選択してコマンドダイヤル 
の下を押すと、連写の最初のコマび表示でさます。 


現在表示中の連写コマ N 0./ 
連写画像の合計コマ数 



連写の最初のコマ 


連写再生画面の次のコマを見るにはコマンド 
ダイヤルのちを押します。前のコマを見るに ^©7 
はコマンドダイヤルの左を押します。ボタン 
を押し続けると、早送りします。 


1コマ再生画面に戻るには、 DISP / BACK ボタンを押し 
ます。 


み連写の最後のコマ表示時にコマンドダイヤルのちを押すと、 
最初のコマに戻ります。連写の最初のコマ表示時にコマン 
ドダイヤルの左を押すと、最後のコマび表示されます。 


み]コマ再生画面で連写を選択してし U 下の操作を行った場合、 
連写のすべてのコマにその操作び実行されます。 

•圆消去（困 84) 

-因画像回転（口1日 1) 

•田プ□テクト（中100) 

-圆画像コピ ー (田 102) 

連写再生画面で]つのコマに操作を行った場合は、そのコ 
マにのみ操作は実行されます。 

•• フォルダをまたびって記録された連写について 

フォルダをまたびって記録された場合は、別の連写画像と 
して記録されます。 

•• 撮影時の情報確認について 

連写画像の撮影情報を確認する場合は、連写再生画面で] 
コマの画像を表示してから確認してください（國7已)。 


■重ずる 
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m 画像を消去ずる 


再生メニューでは、画像の]コマ消去、複数枚選択消 
ま、全消去びできます。誤って画像を消去すると元に 
は戻せません。消去したくない画像は、あ5かじめパ 
ソコンにコピーしておいて<ださい。]コマ再生画面 

での画像の消去については、74ページを参照してくださ 
い。 


再生メニューで1コマ消去ずる 

再生メニューから画像を消去でさます。 

Q 再生時に MENU / OK ボタンを巧します。 

再生メニューび表示されます。 



消去を選びます。 
0設定の変更に移ります。 





01コマを選びます。 


Q MENU / OK ボタンを}甲します。 

1コマ消去画面び表示されます。 




0消去する画像を選びます。 

P MENU / OK ボタンを}甲します。 

選んだ画像び消去されます。 



① MENU / OK ボタンを押すと同時に画像び消去されます。 

誤って消去しないように、ごミち意ください。 

① MENU / OK ボタンを繰り返し押すと画像び連続して消 
去されます。消去する画像を選んで（手順 6) から 
MENU / OK ボタンを押してください。 


手順6、7を繰り返すと、続けて画像を消去でさます。 
消去を完了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。 
















ずべてのコマを消去ずる 

Q 前ページの手順4で全コマを選びます。 

Q MENU/OK ボタンを}甲します。 

全コマ消去画面び表示されます。 


窗全コマ消去 0 K ? 
処理に時間びかかる 
場合びあります 

実行 


§] 実行を選びます。 




Q MENU /0 K ボタンを巧します。 

すべての画像び消去されます。 

消去中は、ちのような画面び 
表示されます。全コマ消去を 
中止するには、 DISP / BACK ボタ 
ンを押します。 



① DISP / BACK ボタンを押して消去を中止してを、それまで 
に消去した画像は元に戻せません。 


A # 画像の消去 

-メモ U —カードびカメラに入っているときは、メモリー 
カード内の画像び消去されます。メモ U —力ードび入っ 
ていないとさは、内蔵メモ U —の画像び消去されます。 

-プ□テクトされた画像は消去でさません。消去するには、 
プ□テクトを解除してください（國]日日)。 

-プ U ント予約を設定している画像を消去しよラとすると、 
メッセージび表示されます。 MENU /0 K ボタンを押すと、 
その画像を消去します。 


再生ずる 
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画像を消去する 


Q 消去する画像を選んで MENU/OK ボタン 
を}甲すと、選択されます。 

-選択された画像は n び表示されます。 
•もう一度、 MENU / OK ボタンを押すと、 
選択び解除されます。 


岡複数指定ミ肖モ 

HI 恶も，巧迦 


mmm 

CO 選択拉 sa 完了/やめる C 


複数選択して消去ずる 

□ び表示されている画像をまとめて消去でさます。 

みプ U ント予約やフォ ト ブックなどび設定されている画像に 
は、 n び表示されます。 

11國84の手順4で複数指定を選びます。 




再生ずる 
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m 画像を消去する 


U まとめて消去する画像を選択指定した 
後、 DISP/BACK ボタンを巧します。 

消去実行画面び表示されます。 


血選択画像消去 0K? 
処理に時間がかかる 
場合びあ0まず 



□ 実行を選びます。 



Q MENU/OK ボタンを}甲します。 

選択したすベての画像び消去されます。 










RAW 画像を現像ずる（カメラ巧 RAW 現像） 


撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずに力 
メラでさまざまな設定を加えて」 PEG ファイルとして 
保を（現像）でさます。 

P 再生時に MENU / OK ボタンを巧します。 

再生メニューび表示されます。 



固 


威3脚3迎 

増感/減聲_ 

ダイナ S ツクレンジ . 


フ イルムシミュ レーション 
ホワイトパランス 

WB シフト 


Q 変更する項目を選びます。 


Q ■ RAW 現像を選びます。 


P MENU / OK ボタンを}甲します。 

設定でさる機能の一覽び表示されます。 


g 設定の変更に移ります。 




0 MENU / OK ボタンを押します。 

JPEG 画像び保をされます。 


0設定を変更します。 


0 MENU / OK ボタンを}甲して、決定します。 

手順3の画面に戻ります。手順7まで 
を繰り返して、設定したい項目をすべ 
て変更します。 

0 RAW ボタンを巧します。 

保をする」 PEG ファイルのプレビュー 
び表示されます。 


(" raw ) 


@) 


■重ずる 
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RAW 画像を現像する 


RAW お像設定項目一覧 


メニユー項目 

機能 

設定 

参照ページ 

撮影時条件を反映 

撮影時の条件を一括で反映します。 

— 

— 

増感/減感 

画像の明るさを調整でさます。 

- 1 EV 〜 +3 EV まで 
%EV ステップ 

國 43 

ダイナミックレンジ 

明るい部分の白とびを防ざ、目で見たままに近い写真 
を撮影でさます。 

圓/閥/圓 

甲91 

フィルムシミユレーション 

色調を変更でさます。 

曲/か/を/を/ 

&Y / IeJr / IeJg / 

國70 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスを変更でさます。 

AUTO / 白/口/み/を:/ 的/轉 / 
:诗 /- み 

围48 

VVB シフト 

ホワイトパランスを調整します。 

- 9〜+ 9 

國92 

カラー 

撮影時の画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色 
を濃くしたいときは濃いに、薄くしたいときは薄いに 
設定します。 

濃い/やや濃い/標準/ 
やや薄い/薄い 

國92 

シャープネス 

撮影時の画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりで 
さます。 

HARD / M - HARD / STD / 

M - SOFT/SOFT 

國92 

ノイズリダクション 

高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減でさます。 

強/やや強 / STD / 

やや弱/弱 

围93 

八イライト!ン 

画像の八イライト部の調テを調整します。 

HARD / M - HARD / STD / 

M - SOFT/SOFT 

國92 

シャドウトーン 

画像のシャドウ部の調テを調整します。 

HARD / M - HARD / STD / 

M - SOFT/SOFT 

國92 

色空間 

画像に適用する色空間を設定します。 

sRGB/Adobe RGB 

mill 


■室ずる 
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::::ゾニューを使いこなず 
1 撮影の設定を変える一撮影メニ ュ 


撮影時に使ラ機能を設定でさます。 

撮影メニューの使い方 

Q MENU / OK ボタンを巧します。 

撮影メニューび表示されます。 


0画]感度 200 

1巧画像サイズ 113:2 

I 田画質モード F _ 

う!晒ダイナ S ジクレンジ田の 
1巧フイルムシミュレーンヨン耐 





変更する項目を選びます。 


0設定の変更に移ります。 



0設定を変更します。 


0 MENU / OK ボタンを巧して、決定します。 

0 DISP / BACK ボタンを巧して、撮影画面に 
戻ります。 


















撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


設定 

説明 

3:2 

画像の縦横比びフィルムやポストカードと同じ3:2になります。 

16:9 

画像の縦横比び]目：9になり、八イビジョンテレビでの再生に適しています。 


撮影メニユ ーー 質 

みメニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。 


囚セルフタイマー 

セルフタイマーを使用でさます（國已8)。 


(工場出荷時を OFF } 


設定：10秒/2秒 / OFF 


¢1感度 


江場出荷時 5200 リ 


光に対する感度を変更でさます (HI 66) 〇 

[ g 画像サイ X _—~ _ ~~ —— „~(工場出荷時1113ぶ 

記録する画像の大ささを変更でさます。現在の設定で撮影可能な枚数（國 148) び、画面のピクセルアイコンのち側に表示されま 
す。 


設定 

用途例 

田3:2 

A 3、四切 （254 mm X 305 mm )、 四切 W サイズ程度で印刷する場合に適しています。 

田16:9 

03:2 

六切 （203 mm X 255 mm )、 A 4 サイズ程度で印刷する場合に適しています。 

11116:9 

回 3:2 

DSC (89 mm X 119 mm)、L (89 mmxi 27 mm ). A 目サイズ程度で印刷する場合に適しています。 

016:9 


>♦画像の縦横比について 

画像の縦横比によって撮影でさる範囲び異なります。用途に合わせて縦横比を選択してください。 


B メニュ I 在使いこなず 
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1 

おずずめ用途 

AUTO 

(自動調整） 

圓 100% 

曇天や室内では、コントラストのある画像び撮影でさます。 

み 

コントラストの強いシーンでの、白とびや黒つぶれを抑えます。 

1200% 

面 4000 /〇 


①ダイナミックレンジび広くなるほど、画像にノイズび増えます。状況に応じてダイナミックレンジ設定を使い分けてください。 

み ダイナミックレンジび AUTO のとをは、シャッターボタンを半巧しすると、絞りとシャッタースピードび表示されます。 

み風 0200% は感度び IS 日400な上、 团 50400% は ISO 日00な上のときに設定できます。 


拒5,フイルムシミユレーシヨシ （工場出荷時 I 血 ■ PR0VIA) 

撮影する画像の発色や階調を変更でさます（國7日)。 

四 ND フ f ルター (工場出荷時固 OFF) 

ND フイルターの ON/OFF びできます（國73)。 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


固画質モ ー p (工場出荷時廷 FINE ) 

用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更でさます。 


設定 

用途例 

FINE 

圧縮率び低いため画質を優先する モー ドです。 

NORMAL 

圧縮率び高いため撮影枚数を優先する モー ドです。 

FINE+RAW 

FINE で撮影した 」 PEG 画像と、 RAW ファイルの両方を保存します。 

NORMAL+RAW 

NORMAL で撮影した」 PEG 画像と、 RAW ファイルの両方を保存します。 

RAW 

RAW ファイルのみを保をします。 


圓ダイナミ1クレンジ （工場出荷時^ H ) 

撮影する画像のダイナ三ックレンジを変更でさます。広いダイナ三ックレンジでの撮影は、明暗差の強い建物、コントラストの 
高い被写体（光と波、強い光と紅葉、青空での人物撮影など)、白い被写体（建物、動物、白い服でのポートレート撮影など） 
などのシーンに効果的です。選んだダイナ三ックレンジの広さで撮影します。 


I メニュ4使いこなず 


91 



撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


因 5 WB シフト 

ホワイトバランスを好みに合わせて調整します。 

R 二赤、 Cy ニシアン、 B 二青、 Ye 二黄色を表します。コマンドダイヤルの上または下を押して、巧み 
の色になるようにそれぞれの値を一 9〜+ 9の範囲で設定し、 MENU / OK ボタンを押して、ミ夫定します。 


国カラ-- (工場出荷時 g 標準） 

画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいとさは濃いに、薄くしたいとさは薄いに設定します。_ 

設定：濃い/やや濃い/標準/やや薄い/薄い 

I 巧謬ャープネス （工場出荷時 a スタンダー: 

画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりでさます。輪郭を強調したいとさは八ードに、ソフトにしたいとさはソフトに設定し 


設定：八ード/ミディアム八ード/スタンダード/ミディアムソフト/ソフト 

I 画八イライトトーン (工場出荷時巧スタンダー:麟 

画像の八イライト部の調子を軟らかくしたり、硬くしたりできます。八イライト部の調テを硬くしたいときは八ードに、軟らか 
くしたいときはソフトに設定します。 

設定：八ード/ミディアム八ード/スタンダード/ミディアムソフト/ソフト 

國シャドウトみ (工場出荷時 g スタンダー^ 

画像のシャドウ部の調テを軟らかくしたり、硬くしたりでさます。シャドウ部の調子を硬くしたいとさは八ードに、軟らかくし 
たいとさはソフトに設定します。 

設定：八ード/ミディアム八ード/スタンダード/ミディアムソフト/ソフト 



B メニュ I を使いこなず 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


面 ノイズリタ’クシ ヨシ 江 場 出荷時 g スタンダー瞬 

高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減でさます。よりノイズを低減してなめらかにしたいとさは強に、画像の輪郭を残し 
たいとさは弱に設定します。 

設定：強/やや強/スタンダード/やや 弱/弱 


の AF モー膨 （工場出荷時 a 回 ェ I ァ選択) 

AF-S 時の AF ェ U ア選択方法を設定します。 


設定 

用途例 

日才ートエ U ア 

シャッターボタンを半押しすると、画面内にあるコントラストび高い被写体にピントを合わせます。 

回エリア選択 

ピントを合わせる エ 1」アを手動で選択します（國日4)。 


(工場出御寺 a ち 0) 

撮影目的や撮影条件に合わせて、 J 7 ラッシュの発光量を変更でさます。_ 

設定：+%/+1/3/ ± 0/-1/3/-% 

み被写体の条件や撮影距離などによって、発光量の補正効果び得られない場合びあります。 


I メニュ4使いこなず 


93 



撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


ES が部フラ愛シュ （工場出荷時 goFF ) 

冨±フイルム製じ(外の外部フラッシュを使用するとさに設定します。 

外部フラッシュの設定は、フラッシュの説明書をご覧の上、ご使用ください。 


設定 

用途例 

ON 

市販の外部フラッシュを使用する場合に設定します。内蔵フラッシュは発光しません。 

ON (コマンダー) 

内蔵フラッシュ光で外部のフラッシュを発光させる場合に設定します。 

OFF 

市販の外部フラッシュを使用せず、内蔵フラッシュを使用する場合に設定します。 


①富±フイルム製の別売フラッシュをご使用の場合は、設定不要です。 



a 


I 


い 

マ 

を 

ず 


み 絞り値の設定、外部調光、感度設定び可能な外部フラッシュび使用でさます。ただし、一部のカメラ専用フラッシュでは、使用でをない場合ち 
あります。 

匹]カスタム設定 

囚カスタム登録/編集で保存した設定を呼び出せます。 

設定：カスタム1/カスタム2/カスタム3 

囚カスタム登録 pji 集 

自分好みの撮影メニューの設定を組み合わせて保存でさます（國71)。 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


回カスタム撮影画面 . 

OVF または EVF / LCD 時に、ファインダーまたは液晶モニターに表示する情報を設定します。_ 

□ 撮影メニューで回カスタム撮影画面を選びます。 

B OVF または EVF / LCD を選び選び、 MENU /0 K ボタンを押します。 

□ 表示したい項目を選び、 MENU /0 K ボタンを押します。 

画面に表示する項目は、 n び表示されます。 n び表示されている状態で MENU /0 K ボタンを押すと、選択び解除されます。 


フレーミングガイド’1 

露出補正バー 

ダイナ三ックレンジ 

電子水準器 

測光 

撮影可能枚数 

AF 時の距離指標で 

フラッシュ 

画像サイズ&画質モード 

ヒストグラム 

ホワイトバランス 

バッテ U —残量表示 

絞り/シャツター速度 / ISO 

フィルムシミュレーシヨン 



*1 フレーミングガイドの種類を選択できます ( EH 11 Do 

*2 MF 時は、常に距離指標を表示します （ LCD の INF 日画面（國 31) では距離指標は表示されません)。 


0各項目を設定し、 DISP / BACK ボタンを押します。 

設定び保存されます。 

み 表示される場所は國]目〜] 8を参照してください。 


〜電子水準器に ついて 

カメラの傾さを感知して表示します。三脚設置時など、カメラを水平にしたいとさは、2本の線び 
重なるよう、カメラの傾さを調整してください。 

みカメラのレンズ面を上下に向けたとさは、表示び消えることびあります。 



B メニュ4使い KJ なす 
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L 再生の設定を変える一再生メニュ - 


画像の再生時に使ラ機能を設定でさます。 

再生メニューの使い方 

II 因ボタンを}甲します。 

再生モードに切り換わります。 

Q MENU / OK ボタンを押します。 

再生メニューび表示されます。 


0^囚ピタ？ャーサーチ 
1罰去-_ _ 

[画アップ□—ド巧設定 
圆スライドシヨー 
SET | 圆 RAW 現像 


P 変更する項目を選びます。 


回 

戀) 


0設定の変更に移ります。 


1 ife = 

SET| m RAW 王 - 1 


B メニュ I を使いこなず 


96 


g 設定を変更します。 


0 MENU / OK ボタンを}甲して、決定します。 

P DISP / BACK ボタンを巧して、再生画面に 
戻ります。 














再生の設定を変える 一 再生メニュー 


再生メニュ ーー 覽 

四!フォト^クアシスト 

画像を選んで、フォトブックを作成でさます（國8日)。 

[|司ピクチャーサーチ 

さまざまな条件で、画像を検索でさます（國79)。 

励消去 

画像を]コマずつ消去したり、全コマまとめて消去でさます（國84)。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


圆ア疫プ□ー ド先設定 

画像や動画を選んで YouTube や FACE 巨日日 K、mixi へのアップ□-ド先を設定できます。_ 

□ 再生メニューか5圆アップ□ード巧設定を選びます。 

B アップ□-ド先を選び、 MENU /0 K ボタンを押します。 

B < または ► でアップ□ー ド予約する画像または解除する画像を選びます。 

-アップ□-ド予約されていない画像を選んで MENU /0 K を押すと、予約を設定します。 

-アップ□ー ド予約されている画像を選んで MENU /0 K を押すと、予約を解除します。 

□ 手順3を繰り返して、公、要に応じて他の画像にちアップ□ー ド予約を設定します。 

み 設定を終了するには、 DISP / BACK を押します。 

み全コマ 解除を選ぶと、まとめてアップ□ー ド先設定を解除できます。画像の数び多いと、全コマ解除に時間びかかることびあります。操作を中 
止するには、 DISP / BACK を押してください。 

①アップ□-ド予約されたファイルは、再生時に 敛 YouTube 、 敛 FACEBOOK 、 敎 5 mixi と表示されます。 

①アップ□ー ド先び YouTube の場合、動画のみアップ□-ドでさます。 

①アツプ□ー ド先び mixi の場合、静止画のみアツプ□ー ドでをます。 


••Web にアップロードずるには 

カメラで予約した画像は MyFine 円 X Studio を使ってパソコンから簡単にアップ□-ド 
できます。カメラとパソコンを接続する前に MyFine 円 X Studio をインス I ルしてく 
ださい（國]1已)。 

①この機能は Windows のみで使用できます。 


カメラで予約 




午 udiN ~~1= 


/知端社ぉぉ」蝴\ 

パソコンか5アップ□ード 


B メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


スライドシヨ3 

撮影した画像を順番に自動再生します。 

- MENU/OK ボタン：スライドシヨーの開始/終了 
- DISP/BACK ボタン：スライドシヨー終了のガイダンスび表示 
-コマンドダイヤルの左またはち：コマ送り（マルチ外） 


設定 

説明 

ノー マル [公’1 

1コマずつ再生 

ノー 7 ル 

フエード [公*1 

1コマずつフエードアウトしなびら再生 

フエード 

7 ルチ 

複数コマを一度に再生 


*1 検出した顔を拡大表示して再生します。 

み スライドシヨー中は、自動電源 OFF になりません。 


国 RAW 現像 

撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずにカメラでさまざまな設定を加えて JPEG ファイルとして保存（現像）でさ 
ます（國87)。 

因赤目補正 

人物の赤目を補正でさます。 

赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。 

□ 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。 

B 再生メニューで因赤目補正を選びます。 

百 MENU/0K ボタンを押して、赤目補正を開始します。 

み 顔び検出でさないとさや被写体によっては、赤目補正でさなかったり、補正した結果に差び生じることびあります。 

み 顔を検出する人数びをい場合は、処理に時間びかかることびあります。 

み 赤目補正済みの（を]び表示されている）画像は、それな上赤目補正でさません。 

み RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。 


I メニュ4使い KJ なず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


@プロテクト 

誤って画像を消去しないよラに、画像をプ□テクトでさます。 

□ 再生メニューで田!プ□テクトを選びます。 

B プ□テクトの方法を選びます。 

- 設定/解除： プ□テクト設定されていない画像はプ□テクトび設定され、プ□テクト設定されてる画像はプ□テクト設定び解除されます。 

み 手順3のあとにコマンドダイヤルの左またはちで、続けて設定/解除する画像を還べます。 

• 全 コマ 設定： すべての画像びプ□テクトされます。 

- 全 コマ 解除： すべての画像のプ□テクト設定を解除します。 

百 MENU/OK ボタンを押して、プ□テクトを設定/解除します。 

□ DISP/BACK ボタンを押して、プ□テクトを終了します。 

①メモ U - 力ードや内蔵メモ U - をフォーマット（围10目）すると、プ□テクトした画像ち消去されます。 

闽トリミング 

~撮影した画像の必要な部分を卜 U 三ング（切り抜く）でさます。 

卜 U 三ングした画像は別ファイルとして保存されます。 

□ 再生画面でトリ三ングしたい画像を選びます。 

B 再生メニューで已トリミングを選びます。 

百みボタンとみボタン、コマンドダイヤルの上下左ちで切り抜をたい部分を調整します。 

□ MENU /0 K ボタンを押すと、トリ三ング後の記録画素数が表示されます。 

百 MENU /0 K ボタンを押して、トリミングします。 

み拡大率び大をければ卜 U 三ング画像の記録画素数はルさくなります。 

み卜 US ングを行ったあとの記録画素数び晒]のとさは、実行び黄色で表示されます。 

み 卜 U ミングした画像の縦横比は、3:2になります。 


B メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える一再生メニュー 

因リサイズ 

撮影した画像のサイズをルさくできます。_ 

U サイズした画像は別ファイルとして保存されます。 

□ 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。 

B 再生メニューで巧リサイズを選びます。 

百変更するサイズ（の、回、厕）を選び、 MENU/OK ボタンを押します。 

QMENU/OK ボタンを押して、リサイズします。 

み元画像のサイズによって、 U サイズでさるサイズび異なります。 

0画像回転 

画像を回転できます。_ 

□ 再生画面で回転したい画像を選びます。 

B 再生メニューで0画像回転を選びます。 

百コマンドダイヤルの下（時計回りに90°回転）または上（反時計回りに90°回転）で画像を回転します。 

0 MENU/OK ボタンを押して、回転を決定します。 

みプ□テクトされた画像は回転できません。プ□テクトを解除してから回転してください（围100)。 

み他のカメラで撮影した画像は回転でさないことびあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。 

み田] 縦横自動回転再生を ON にすると、縦ち向で撮影した画像を自動的に回転して再生します（围112)。 


B メニュ4使い KJ なず 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


晒!画像〕ピー 

カメラの内蔵メモ U —とカメラに装着したメモ U —カード間で、 画像をコピーでさます。_ 

□ 再生メニューで圆画像コピーを選びます。 

B コピーの方法を選びます。 

- iCl カメラ 吟函 力ード： 内蔵メモ U - からメモリーカードにコピー 
-の 力ード 吟 iCl カメラ： メモ U - 力ードから内蔵メモ U - にコピー 

S コマンドダイヤルのちを押します。 

□ 1コマまたは全コマを選びます。 

• 1コマ： 表示中の画像をコピー 

み 手順5のあとにコマンドダイヤルの左またはちで、続けてコピーする画像を選べます。 

•全 コマ： すべての画像をコピー 

百 MENU/OK ボタンを押して、コピーを開始します。 

み コピー先の空さ容量びなくなると、その時点でコピーを終了します。 

み凸プリント予約 （ DPOF ) (國 126) していた画像を]ピーした場合、プ U ント予約の設定は]ピーされません。 

凸プリシト予約 （ DPOF ) 

DPOF や円 ctBrid 旨 e 対応のプリンターでプリントする画像を指定します（國126)。 


B メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


因表示比率 

3:2 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するとさの表示比率を選べます。 


HDMI ケーブルでカメラと HD 出カテレビを接続したとさに有効です。 



み16:9に設定すると上下び切れた状態でフル画面表示されます。3:2に設定すると左ちに枠を付けて表示されます。 



















































L カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ - 


曰時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 
な設定を変えられます。 

七ットアップメニューの使い方 

P MENU / OK ボタンを}甲します。 

メニューび表示されます。 

0コマンドダイヤルの左を}甲して、タブ 
選択に移ります。 


^囚セルフタイマー OFF 

|〇|画感度 200 

4巧画像サイズ 193:2 

[因画質モード _ F 

'[画ダイナ-ツクレン ジ田の 
sn [巧フイルムシミュレ-シヨン mf 


【 BACn が • 


g コマンドダイヤルの下を}甲して、セ、. 
トアップタブに移ります。 



トアップ画面を表示します。 




(©) 


0コマンドダイヤルのちを}甲して、セツ 


g 変更する項目を選びます。 



0設定の変更に移ります。 



0設定を変更します。 


0 MENU / OK ボタンを}甲して、決定します。 

0 DISP / BACK ボタンを巧して、撮影画面ま 
たは再生画面に戻ります。 


感 


B メニュ I を使いこなず 
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カメラの設たを変える ー セツトアップメニュー 


七ットアップメニュ—覽 


[p 日時設定 


日付と時刻を設定します。 


曰時の設定方法については、「初期設定を行ラ」をご覧ください（國28)。 


(工場出荷時^^ 


四世界時計 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることびでさます。 


設定 

説明 

と> ホーム 

r 初期設定を斤う」（國 28) で設定した地域の日時を表示 

斗現地 

旅行先の日時を表示 


>♦現地時間の設定 

1斗現地を選び、 MENU / OK ボタンを巧します。 

2時差を設定します。 

-コマンドダイヤルの左ち：+/—、時間、分の選択 
. コマンドダイヤルの上下：設定の変更 
3 MENU / OK ボタンを押します。 

み斗現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に斗と日時び約3秒間黄色で表示されます。 


函言語/ LANG. 

画面に表示する言語を設定します。 


(工場出荷時目日本語） 


設定： ENGLISH/ 日本語 


マナーモ ー 


*...1, •、 " •、••.戊.. •,、 ザん‘ 
. :•[い….. I ' ;*ピ:，.い I 


江場出荷時 aOFF) 


ON にすると、フラッシュと AF 補助光を発光禁止にし、操作音やシャッター音、動画の再生音をオフに設定します。 


設定： ON/OFF 


I メニュ4使い KJ なす 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


因 リセット 

回 曰時設定、 四 世界時計、品配色設定し U 外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。 

0 コマンドダイヤルのちを押すと、確認画面が表示されます。 

B 実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。 

IH フオース^卜 

カメラにメモ U —カードび入っているとさは、メモ U —カードをフォーマット（初期化）します。メモ U —カードび入っていな 
いとき （ ICI び表示されているとき）は、内蔵メモリーをフォーマットします。 

プ□テクトされている画像を含むすべてのファイルび消去されます。 

①消去したくない画像びあるとさは、フォーマットを実行しないでください。 

①フオーマットの途中で、バッテ U —カバーを開けないでください。 


回撮影画像表示 （工場出荷時®.已秒) 

撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。 


設定 

説明 

連続 

シャッターを半巧しするまで、または MENU/0K ボタンを巧すまで表示します。コマンドレバーを押すと、ピント位 
置び拡大表示され、ちラー度押すと元に戻ります。 

3 秒 

+ 頁旦ジ1 f - 一丽イなわ や n 王戸 g ま二;^ ま二 Prhf — 、、,ク ザ々、/わ *4^+ 田1 ホスレ 广1亡亡1 — 十「り=1=ホ 

1.5 秒 

振がし/し圃稼么た時间を71^。を TJX 甲 [ t - J タソづ 7 T \ タン么平押し y なご 、 Uhh [し/よリホ y 。 

OFF 

表 TJX なし 


み実際に記録される画像と色味び若干異なることびあります。 
みな連写では、撮影後、必ず撮影結果び表示されます。 

み高感度撮影時には、ノイズび目立つ場合びあります。 


B メニュ I を使いこなず 
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カメラの設定を変えるーセットアップメニュ ー 


圓〕 7 N 0. 

コマ NO . (フオルダ NO . 


(工場出荷時目連番) 


-ファイル NO .) の付け方を設定します。 


メモ U —力ードを交換したとさのコマ N 0.の付け方を選びます。 


設定 

説明 

連ま 

メモ1」ーカードまたは内蔵メモ U —内の最大ファイル N 0.に]を足したファイル N 0.び付 
けられます。メモ U —カードを交換したとさは、次のファイル N 0.とメモ U —カード内の 
最大ファイル N 0.のいずれか大さいでの番号を付けます。 

みファイル名の重複を防げます。 

新規 

新しいメモ U —カードを入れる度に、ファイル NO . び00 0] から付けられます。 

みフオーマット済みのカードに交換することで、番号を U セットでをます。 


100-0001 


フォルダ N 0.- 


ファイル N 0. 


みコマ N 0.び「999-9999」になると、それけ上撮影できなくなります（围14已)。あらかじめ、データをパソコンなどに保存してフォーマツト 
することをおすすめします。 

み因リセツトを行ってちコマ N 0.は U セツトされません。 

み他のカメラで撮影した画像は、コマ N 0.表示び異なることびあります。 


[ p 操作音量 


(工場出荷時 a ■••環 


ボタンなどを操作するとさの音量を設定します。 


設定：イ OFF / イ •/ イり/イ•り 

み音を消したいとさは、 ijOFF を選びます。 


回]シャツター音量 

シャツ ターをさるとさの音量を設定します。 


江場出荷時3イみ) 


設定：イ OFF / イ •/ イり/イ•り 

み音を消したいときは、 ijOFF を選びます。 


シャッター音 


(工場出荷時をぉパヴウン 


シャッターをさるとさの音を設定します（國33)。 


設定：サウンド 1/ J >2 サウンド 2/ J >3 サウンド3 


B メニュ4使いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


四再生音量 任場出荷時 37) 

再生時の音量を設定します。 

設定： 〇〜10 

囚モニター明るさ （工場出荷時|0) 

画面の明るさを設定します。_ 

設定：-5〜+5 


m 自動電源 OFF (工場出荷時お分) 

自動的に電源をオフにでさます。 


設定 

説明 

5 分 

設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源びオフになります。 

2 分 

OFF 

自動的に電源びオフになりません。 


み 設定によっては、自動電源 OFF の設定び無効になる場合びあります。 

四 OVF 撮影枚数 UP (工場出荷時 aOFF ) 

ON にすると、節電機能び働き、フル充電されたバッテリーで撮影できる枚数び約2倍になります（國3已)。 

設定： ON/OFF 

团クイ^ク起動 (工場出荷時 gOFF ) 

ON にすると、カメラの電源を一度オフにしてから再度オンにした場合に、約日.7秒で高速起動します（國3已)。_ 

設定： ON/OFF 

田1 Fn ボタン設定 （工場出荷時 f I励感度) 

Fn (フアンクシヨン）ボタンに割り当てる機能を設定できます（國69)。 


B メニュ I を使いこなず 
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カメラの設定を変えるーセットアップメニュ ー 


胃1感度" ADTtJ 制細 

撮影時の設定条件では適正露出を得られない場合に、カメラび自動的にに日感度を制御して適正露出にします（または適正露 
出に近づけます)。 


□ 設定したい項目を選んで、コマンドダイヤルのちを押します。 


感度 AUTO 制御 


上限 ISO 感度 


ほ速シャッター限界 


説明 


ON に設定すると、設定した ISO 感度で適正露出 
び得られない場合、自動的に感度自動制御をします 
( ISO 200〜3200)。 


感度 AUTO 制御を行ラ場合の ISO 感度の上限を設定 
します。 


感度 AUTO 制御を行ラ場合のシャッタースピードの 
低速側の限界を設定します。 


設定 


ON/OFF 


400/800/1600/3200 


1/125 〜 1/4 


工場出荷時 


OFF 


1/60 


上限 ISO 感度 加0 

ほ速シャツター限界 1/60 


B 設定を選んで MENU /0 K ボタンを押します。 

① 感度 AUTO 制御を ON にすると、 ISO 感度の上限は 上限 ISO 感度で 設定した感度に制限されます。 

み プ□グラム AE、 絞り優先 AE のとをに、 低速シャッター限界で 選択したシャッタースピードでは露出不足になる場合、感度び自動制御されます。 
み マニュアル露出、シャッタースピード優先 AE のとをに、セッ ト したシャッタースピードで適正露出び得られない場合、感度び自動制御されます。 
み 撮影時に適正露出を得るための ISO 感度び、 上限 ISO 感度で 還択された上限を超えている場合、選がされた上限で撮影されます。 

みフラッシュ使用時も、使用するフラッシュの光量び適正となるように感度自動制御び機能します。 

み シャッターボタンを半押しすると、絞りとシャッタースピード、撮影時の ISO 感度び表示されます。 


因ホ目補正 

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮影したとさに、「赤目現象」を軽減します。 


江場出荷時 gOFF) 


設定： ON/OFF 

み顔び検出でをないときは、赤目補正されません。 
み RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。 


I メニュ4使い KJ なず 
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カメラの設たを変える ー セツトアップメニュ ー 


因 AF 補助光 （工場出荷時 |0 N ) 

ON にすると、シャッターボタンを半押ししてからピントび合ラまでの間、 AF 補助光び発光します。_ 

AF 補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。 

設定： ON/OFF 

み マナーモードでは、 AF 補助光は発光しません。 

①シーンによっては、発光してちピントび合いづらいことびあります。 

①マク□撮影など、被写体に近づいた撮影では、 AF 補助光の効果び十分に得られない場合びあります。 

①人の目に近づけて発光させないでください。 


画 AE/AF-LOCK 設定 （工場出荷時 |[AE/AF-LOCK 押下時のみ| 

AFL / AEL ボタンを押したときの機能を設定します。 


設定 

説明 

AE / AI =- L 0 CK 押下時のみ 

ボタンを押している間、 AE / AF び固定されます。 

押下切替 

ボタンを押すと AE / AF び固定され、もう1度ボタンを押すと解除されます。 


圆 AE/AF-LOCK 機能選択 （工場出荷時 |AE-L0CK のみ| 

AFL / AEL ボタンを押したときにピントと露出のどちらを固定するかを設定できます（國 6 日)。 


脚フオーカスチエック （工場出荷時 |0 N ) 

ON にすると、 MF 時にコマンドレバーの中央を押した場合に、現在ピントを合わせている部分び拡大表示されます。_ 

設定： ON/OFF 

贾1フオーカスリシグ （工場出荷時3。時計回り;! 

k 距離側に合わせる場合の、フオーカス U ングの回転方向を設定でさます。 


B メニュ I 在使いこなず 
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設定：。時計回り/〇反時計回り 









カメラの設定を変えるーセットアップメニュ ー 


m 距離指標の単位 （工場出荷時 a メートル J 

撮影モー_ド時に表示される距離指標の単位を変更できます_(國63)。_ 

設定：メートル/フィート 


医3辰 レーミングガイド （工場出荷時 a 囲 方眼9分割) 

撮影時のフレー三ングガイドの種類を設定でさます。 


設定 


説明 


固 方眼9分割 


囲方眼24分割 


縦横にガイド線び表示されます （9 コマ)。 縦横にガイド線び表示されます （24 コマ)。 


國 HD フレーミング 

画面び ] 目：9になるようなガイド線び表 
示され、 HD 画像の構図び;夫めやすくな 


イメージ 




ります。 



巧色空間 江場出荷時 |sRGB) 

カラースペースを選択でさます。 


設定 

説明 

sRGB 

通常の撮影では sRGB に設定します。 

Adobe RGB 

商用印刷用途などに適しています。 



a 


I 


い 

マ 

を 

す 


Ip 長秒時ノィズ低減 （工場出荷時 iON) 

ON にすると、長時間露光撮影時(1142)のノイズを低減でさます。 


設定： ON/OFF 
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カメラの設定を変えるーセットアップメニュ ー 


圆補正前画像記録 江場出荷時 lOFF ) 

ON にすると、因 赤目 補正の処理前の画像も同時に記録します。_ 

設定： ON/OFF 

[因縦横自動回転再生 （工場出荷時 |0 N ) 

ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します。 

設定： ON/OFF 

商配色設定 

メニューやカーソルなどの色を設定でさます。 

P 撮影ガイド表示 江場出荷時 |0 N ) 

ON にすると、機能の説明を表示します。 


a 

I ON にすると、日 VF 時に近接撮影用（撮影距離約 8 日 cm) の AF フレームび追加されます。シャッターボタンを半押しすると、 
% ピント位置に応じた位置に AF フレーム（緑色）び表示されます。 

便 
い 

マ 

を 

ず 


設定 


OFF 


〇時の AF フレーム 


イメージ 




撮影距離約 80 cm 時の 
AF フレーム 


設定： ON/OFF 

医 0 AF フレーム補正 （工場出荷時を OFF ) 
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器ミ護巧.峨是を 


I テレビに接続ずる 

テレビに接続すると、写真やスライドショー（國 99) を大勢で楽しむことびでさます。 

Q カメラの電源をオフにします。 

Q 市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続します。 



み USB ケーブルと HDMI ケーブルは同時に接続でさません。 

み HDMI ケーブルで接続しているとさは、テレビの画面には記録した画像と音声び出力されます。 
①テレビによっては、動画再生開始時に画面び一時的に黒くなる場合びあります。 


M 画像をテレビで見る 
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テレビに接続する 

Q テレビの入力を HDMI 入力に切り換えます。 

テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書をご覽ください。 

0電源レバーを ON に合わせて、カメラの電源をオンにし、因（再生）ボタンを巧します。 

カメラの液晶モニターび消え、画像びテレビで再生されます。 

①ケーブルは、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 

み音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしてち、音量は変わりません。 


B 画像を h レビで見る 
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::::画像をパソコンに拓送ずる 

II パソコンと接続する 


付属のソフトウェア （Windows : My 円 nePix studio、Macintosh : FinePixViewer ) を使うと、カメラと接 
続したパソコンに画像をコピーして、画像の閱覽、管理、印刷をすることびでさます。カメラとパソコンを接続 
する前に、ソフトウェアをパソコンにインス I -ールしてください。 

Windows にソフトウェア [MyFinePix StudioJ をインス!ルずる 

Q インス I -ールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合ラか確認します。 



動作環境 1 

0S*1 

Windows 7 | Windows Vista 

Windows XP 

CPU 

Pentium 4、3 GHzlU 上 
(Core 2 Duo 、2.4 GHzlU 上で） 

Pentium 4、2 GHzlU 上 
(Core 2 Duo 、2.4 GHzlU 上で） 

メモ u 

1 GB じ LL 

已] 2 M 巨じ LL 
(16目1^上づ 

八ードディスク空さ容量 

]已6目じ(上 

2 G 巨じ(上 

ディスプレイ 

. 1024 X 768 ドッ トじ (上 フルカラー 

.DirectX 7じ(上対応のグラフィックスプ□セシングユニット ( GPU ) 

その他 

. 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 

-自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続 
びでさる環境（ブ□ー ドバンド環境び推奨）び必要 
- .NET Framework のインス!-ールび必要な場合ち、インターネット接続びでさる環境び必要 


*1 すべてプ U インス!-ールされたモデルのみ。 

*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。 

①上記外の Windows 日 S では使用できません。自作パソコンや、日 S をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。 


■画像をハソ n ン屋送ずる 


11已 



パソコンと接続する 

0パソコンを起動します。 

コンピューターの管理者アカウント（例えば、 
「 Administrator 」） で□グインしてください。 

P 起動中のアプリケーションを終了して、付属の 
CD-ROM ^ CD - ROM ドライプに入れます。 

インス I -ーラーび自動で起動します。 

•翁 Windows 7 /Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD - ROM をパソコンに入れたとさに「自動再生」 
ウィンドウび表示された場合は、 SETUP . EXE の実行をク 
U ックしてください。「ユーヴーアカウント制御」ウィン 
ドウび表示されるので、はい (Windows Vista では続行） 
をク U ックしてください。 

〜インス I -ーラーを手動で起動ずる 

インス I -ーラーび自動起動しない場合は、手動で起動させ 
ます。 

1スタートメニューからコンピューター (Windows 7) / 
コンピュータ (Windows Vista ) /マイコンピュータ 
(Windows XP ) をクリックします。 

2 FINEPIX の CD - ROM アイコンをダブルク U ックします。 
「 FINEPIX 」 ウィンドウび表示されます。 

3 SETUP または SETUP.EXE をダブルク U ックします。 


B 画 f ク n ン屋送ずる 
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Q MyFinePix Studio のインス I ルをクリックし 

9 〇 

•画面の指示に従ってソフトウェアをインス!-一 
ルしてください (Windows Media Player や 
DirectX、.NET Framework び CD-ROM の中身 
よりちちいバージヨンの場合は、これらのソフト 
ウェアをインス I -ールします)。 

- RAW ALE CONVERTER ち一緒にインス I 
ルされます。 





g 「 インス!-ールが完了しました」というメッセージ 
が表示された5、 CD-R 日 M をパソコンか5取り出 
して < ださい。 

これでインス!-ールは終了しました。続いて、「力 
メラとパソコンを接続する」（國12 0) に進んでくだ 
さい。 


① CD - ROM は再インス I -ール時に必要となりますので、 
パソコンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらな 
いところに大切に保存してください。 


パソコンと接続する 


♦♦Windows か5 MyFine 円 x Studio をアンインストール 
(削除） ずる 

インス I -ールしたソフトウエアび不要になったとさのみア 
ンインス!-ールを行ってください。 アンインス!ルの前 
に My 円 nePix Studio を終了し、カメラとパソコンの 接続 
を外してください。 

1 コント□ールパネルを開さ、「プ□グラムのアンインス 
卜ール 」 (Windows 7 /Winclows Vista ) または「プロ 
グラムの追加と削除 」 (Windows XP ) で MyFine 円 x 
Studio を削除してください。 

2 確認ダイア□グび表示されたら、メッセージをよくお読 
みの上、 0 K をク U ックしてください。 


画像をパソ n ンにお送する 
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パソコンと接続する 

Macintosh にソフトウェア FFinePixViewerJ をインストールする 

田 お使いのパソコンが、次の使用条件に合ラか確認します。 



動作環境 

CPU 

PowerPC または Intel processor に ore 2 Duo 上で） 

0S*1 

Mac OS X (パ'-ジョン]日. 3.9 〜] 日. 6) 

メモ u 

2已6 M 目じ(上 （1 G 目じ(上 で） 

八ードディスク 
空さ容量 

インス1-ールに必要な容量： 2日日 MB 上 
動作に必要な容量400 MB し U 上 

ディスプレイ 

800 X 600ド'ット心、約321000色上 

その他 

本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 


*1 すべてプ U インス!-ールされたモデルのみ。 

*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。 

最新の対応日 S については、下記のホームページをご覧ください。 
http://fuj げ ilm . jp / support/di 旨 italcamera / compatibility / index.html 

0パソコンを起動して、起動中のアプリケーシヨンを終了します。 

P 付属の CD-R 日 M を CD-R 日 M ドライブに入れ、 Ins ね Her for MacOSX をダブルクリックします。 

み RAW FILE CONVERTER をインス! -- ルする場合は、 SILKYRFCEXIns ね ller をダブルクリックしてください 。 RAW 
FILE CONVERTER をインス I ルすると、 RAW 画像をパソコン上で現像できます。 


■画像をハソ n ンに囊ずる 
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Q FinePixViewer のインス I-- ルをクリックします。 

画面の指示にしたびって、ソフトウェアをインス 
I -ールします。管理者パスワードの入力画面び表 
示されたら、管理者名とパスワードを入力し、 0K 
をク U ックしてください。 

Q rFinePixViewer のインス I ルび完了しました」 
といラメッセージが表示されます。終了をクリッ 
クして < ださい。 

0 CD-ROM を CD-ROM ドライプから取り出します。 

① Web ブラウヴに Safari をご使用の場合、 CD-ROM ^ 
取り出す際に、「ディスク "Fine 円 X " は使用中のため 
取り出せませんでした。」のメッセージび表示されるこ 
とびあります。その場合は、 Dock 内にある Safari の 
アイコンをク U ックして起動し、アプ U ケーシヨンメ 
ニューの Safari - Safari を終了を選択して終了させ 
てから、 CD-R 日 M を取り出します。 


パソコンと接続する 

P 円 nePixViewer を自動起動させます。 

•• Mac OS X (バージョン10.己 L ツ前）について 
1アプリケーションフオルダからイメージキヤプチヤ 
( ImageCapture ) 化起動します。 

2イメージキヤプチヤメニューより環境設定を選択し 
ます。 

3カメラを接続したとさに起動ずる項目からその他を 

選択します。 

4アプリケーションフオルダから FPVBridge を選択 

し、開<ボタンをク IJ ックします。 

5イメージキヤプチヤを終了します。 

•• Mac OS X (パ‘ージョン10 .6) について 

1あらかじめカメラを接続しておさ、カメラの電源を 
オンにします。 

2アプリケーションフオルダからイメージキヤプチヤ 
( ImageCapture ) を起動します。 

デバイス欄に、接続したカメラび表示されます。 

3接続したカメラの動作設定を選択します。 

このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、 
その他から FPVBridge を選択し、選択ボタンをク 
U ックします。 

4イメージキヤプチヤを終了します。 


M 疆拜： Nn ン屋送する 
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パソコンと接続する 


これでインス!-ールは終了しました。続いて、「カメラ 
とパソコンを接続する」に進んでください。 

① CD - ROM は再インス I -ール時に必要となりますので、パソ 
コンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらないところ 
に大切に保存してください。 

Macintosh か5 FinePixViewer をアンインストール 
(削除）ずる 

インス I -ールしたソフトウエアび不要になったとさのみア 
ンインス!-ールを行ってください。 アンインス!ルの前 
に Fine 円 xViewer を終了し、カメラとパソコン①接続を 
外してください。 

1 アプ U ケーシヨンフオルダにインストールされた 
Fine 円 xViewer フオルダをドラッグして、「コミ箱」に 
入れます。 

2円 nder メニューのゴミ箱を空にずるを選びます。 


B 画 f ク n ン島送ずる 
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カメラとパソコンを接続する 

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作するこ 
とを確認してください。 Windows をお使いの場合は、 
Windows の CD - ROM び必要になることびあります 
ので、あらかじめご用意ください。 

Q ソフトウエアをインスI-ールしたパソコンを起動 
します。 

Q カメラの電源をオフにします。 

0付属の US 目ケーブルで、カメラとパソコンを接 
続します。 



① US 目ケーブルは、向さに気をつけて、接続端子の奥ま 
でしっかりと差し込んでください。 US 目八ブやキー 
ボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続 
して < ださい。 



















Q 電源レバーを ON に合わせて、カメラの電源をオン 
にします。 

日画像を転送します。 

ソフトウェアび自動的に起動するので、画面の指 
示にしたびって画像をパソコンにコピーします。 
転送を中止して終了するには、キャンセルをク 
U ックします。 

0カメラとパソコンの接続を外します。 

画像の保をび完了したら、カメラの電源をオフに 
してから USB ケーブルを外してください。 

①画像をコピーするとさは、バッテ U —切れにミち意してくだ 
さい。通信中に電源びオフになると、メモ U —カードまた 
は内蔵メモ U —内のデータび破壊されることびあります。 

①内蔵メモ U —の画像を転送する場合は、メモ U —カードを 
取り出してください。 

①メモ U —力ード内に大量の画像びある場合は、ソフトウェ 
アの起動に時間びかかり、画像の保存や転送びでさないこ 
とびあります。このような場合は、お手元のカードリーダ 
を使って、転送してください。 

①カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー 
ターランプび消好していることを確認してください。 


パソコンと接続する 


①カメラとパソコンの通信時には、ツ下の操作をしないでくだ 
さい。メモ U —力ードや内蔵メモ U —のデータび壊れたり、 
データび 消えることびあります。 

-カメラの電源をオフにする 
- US 目ケーブルを抜く 

①メモ U —力ードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を 
外したあとに行ってください。 

①ソフトウェアび自動起動しないとさは、正しくインス I -一 
ルされていない可能性びあります。パソコンとカメラの接 
続を外して、ソフトウェアを再インス!-ールしてください。 

①ソフトウてアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存 
してご利用いただく場合、スタンドア□ーン（単独）のパソ 
コンのようにご利用になれないことびあります。 

①パソコンでの「コピー中」という表示び消えてすぐにカメ 
ラを取り外したり、 USB ケーブルを抜いたりしないでくだ 
さい。大さなサイズのデータをコピーした場合、パソコン 
の表示び消えてち、カメラのアクセスびしばらく行われて 
いる場合びあります。 

①インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ□パ' 
イダ接続料金などはお客様のご負担となります。 

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ 
をご覧ください。 


M 画 f クミにお f る 
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器ミ護を?:■お巧を 


1 プリンタ-にカメラをごないでプ y ントずる 


Piet 目 ridge (ピクトブ IJ ツジ）対応のプ IJ ンターびあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 
プ U ンターにつないでプ IJ ントでさます。 


が 

PietBridge 


プ y ンターに接続ずる 


その場で選んでプリントずる 


II付属の USB ケーブルでカメラとプリンターを接 
続し、プリンターの電源を入れます。 



を 

プ 

U 

ン 


I 



電源レバーを ON に合わせて、カメラの電源をオン 
にし、因谓生）ボタンを}甲します。 

液晶モニターに US 目接続画面び表示され、その 
後ピクトブ U ツジ画面び表示されます。 



Q プリントしたい画像を選びます。 

Q プリント枚数を指定します。 

最大99枚まで設定でさます。 



g 手順1と2を繰り返し、プリントしたい画像をす 
ベて選びます。 


Q MENU/0K ボタンを巧します。 

確認画面び表示されます。 


が指定コマをプ U ントしまず 
I タル： 9枚 
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Q もう一度 MENU / OK ボタンを巧します。 

プ IJ ントび開始されます。 

みプ U ント枚数を]枚ち指定せずに MENU /0 K ボタンを押すと、 
表示中の画像び]枚プ U ントされます。 

みお使いのプ U ンターの種類によっては、使えない機能びあ 
ります。 



•• 日付を入れてプリントずる 

撮影した日付を入れてプ U ントするには、手順]または2で 
DISP / BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面び表 
示されますので、▲または▼を押して、曰付ありプリント 
攻を選び、 MENU /0 K ボタンを押してミ央定します。 

-日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選び 
ます。 

-曰付プリントに対応していないプ U ンターに接続した場合 

は、日付ありプリント巧び選べません。 


プ U ンターにカメラをつないでプ U ントする 


プリン トモ 約した設定でプ y ン トする 

凸プリント予約 （ DPOF ) (國1 26) であらかじめ選ん 
だ画像を設定した枚数分プ U ントします。 

P DISP / BACK ボタンを巧します。 /5 isp ^ 

ピクトブ IJ ツジの設定画面び表示され 
ます。 

Qa 予約プリントを選びます。 


日付ありプリント [ 
日付なしプリント 


Bmenu / ok ボタンを}甲します。 

確認画面び表示されます。 



Q もう一度 MENU /0 K ボタンを押します。 

プ U ントび開始されます。 


戀) 
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プ U ンターにカメラをつないでプ IJ ントする 


、プリントの中止 

プリント中に DISP / BACK ボタンを押 
すと、プ U ントを中止します。プ U 
ンターによっては、すぐに中止でさ 
ないことやプ U ントの途中で停止す 
ることびあります。プ U ントの途中 
で動作び止まってしまったとさは、 

カメラの電源をいったんオフにしてから、ちラー度電源を 
オンにしてください。 



〜プリンターとの接続を切るには 

カメラの液晶モニターにプリント中と表示されていないこ 
とを確認してから、カメラの電源をオフにして、 US 目ケー 
ブルを取り外します。 


み内蔵メモ U —またはこのカメラでフオーマットしたメモ 
U —カードを使って、プ U ントしてください。 

みカメラとプ U ンターを USB ケーブルで直接つないでいる 
とさは、フチあり/フチなしや印字品質、用紙サイズなど 
はプ U ンター側の設定になります。 









I プリントサービス店でプリントずる（お店プリント) 

「お店プ IJ ント」とは、凸プリント予約 （ DPOF ) であらかじめ DPOF 指定（國]26)した画像の入ったメモ U - 
カードをフジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店にお持ちいたださ、 「 DPOF 指定でプ IJ ント」とお伝えい 
ただくだけで、簡単に高画質でプ U ントでさるサービスです。プ IJ ントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ 
設定でさるので、店頭での時間や手間を省けます。 

デジタルカメラ メモ U —カード フジカラーデジカメプリントサービス店 




D P E 

S Id 日付なし設定 

1 f をコマ解除_ 

1 

/み 


事前にカメラでプリントする画像と枚数を画像の入ったメモリーカードを メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 
設定します（凸プリント予約 (DPOF) :カメラから取り出します。 手軽に高画質でプ U ントできます。詳細は、 

國 126)0 http :// fujifilm . jp / personal / print / index.html 

をご覧ください。 

•• デジカメプリント①ごを文について 

-カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店の店頭で、プ U ントしたい画像 
や枚数、日付印字の有無を指定でさます。お店のプ U ント受付機をご利用いただくと、画像を見なびら簡単にミ主文でさます。 

-一部の店舗では、 DPOF 指定をお受けしていない場合びありますので、ごミち文時にご確認ください。 

-パソコンに保存した画像なら、インターネットでちデジカメプ U ントをごを文いただけます。画像をパソコンに転送する方 
法は、 ] ]已ページを参照してください。 

-内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの圆画像コピ ー( 國 1 日 2 ) でメモリーカードに画像をコピー 
してから凸プリント予約 (DPOF) で DPOF 指定して、プ U ントサービス店にお持ちください。 

-曰付プ U ントする場合は、撮影時にすでにカメラの曰時設定び正しく設定されている必要びあります。撮影前にカメラの曰 
時び正しく設定されていることをご確認ください（國28)。 

•パノラマモード撮影した画像は、ワイドなパノラマプ U ントでお楽しみいただくことびでさます。プ U ント取扱店にて「パ 
ノラマプリント」とご指定の上、ごま文ください（「パノラマプリント」はお店のプ U ント受付機ではごを文でさません。プ 
U ント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプ U ントについては、しソ下のホームページをご 
覧くださし、。 http :// fuj げ ilm . jp / personal / print / photo / index.html 


■画像をプリントする 


12已 


















I プリントずる画像を指定ずる（凸プリント予約 （DPOF)) 

再生メニューの凸 プリント予約 ( DPOF ) であらかじめ DPOF 指定（プ IJ ント予約）しておくと、カメラを 
円 ctBrid 呂 e 巧応プ U ンターに直接つないでプ U ントしたり（國]22)、フジカラーデジカメプ U ントサービス取扱 
店でお店プ U ントするとき（國]2已）に、指定した内容で簡単にプ IJ ントできます。 

••DPOF 指定 

DPOF (デイーポフ）とは 、 Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット）のことで、 

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プ U ントしたい画像や枚数、曰付印字の有無などの指定情報を、メモリー 
カードなどに記録するとさの形式です。 


DPOF 


■ 日付あり設定 巧/ 日付なし設定 

[1 再生メニューで 凸 プリント予約 
( DPOF ) を選びます（國102)。 


を-立。 ii" a.j 

g 因表示比率 


iBACKl^ia 


Q 日付あり設定巧または日付なし設定 
を選びます。 


厂日付あり設定 巧：撮影 曰を 
印字します。 

L 日付なし設定： 撮影 曰を 
印字しません。 



U MENU / OK ボタンを巧します。 

Q DPOF 指定する画像を選びます。 


傷) 


■画像をプリントずる 
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プ U ントする画像を指定する（凸予約プ U ント (DPOF)) 


g プリント枚数を選びます爆大99枚)。 


DPOF 指定を取り消したい 
とさは、プ U ント枚数び 0 
になるまで ▼ を押します。 


Ce I タル ：00001 

I 合計プリント枚数] 


^表示中の画像の 
な I プリント枚数 


0プリントしたいすべての画像に巧して 
手順4と曰を行います。 

設定した内容を保をして終了するには、 MENU /0 K 
ボタンを、設定を変更せずに終了するには、 DISP / 
BACK ボタンを押します。 

P 合計枚数を確認して、ちラー度 MENU / 

OK ボタンを}甲します。 

DPOF 指定（プ IJ ント予約） 

した画像には、再生時に a 
び表示されます。 




み内蔵メモ U —に記録している画像の DPOF 指定を変更する 
とさは、メモ U —カードを取り出してください。 

み同じメモ U —力ードで最大999枚まで DPOF 指定するこ 
とびでさます。 

み別のカメラで DPOF 指定された画 
像びメモ U —力ードに入っていると 
さは、ちのようなメッセージび表示 
されます。 MENU/0K ボタンを押して、 

すでに設定されている DPOF 指定 
を取り消し、 DPOF 指定し直して 
<ださい。 

み曰付あり/曰付なしはプ U ンターの設定による場合びあり 
ますので、お使いのプ U ンターの設定を確認してください。 

■全コマ解除 

現在設定されている DP 日 F 指定 

(プ U ント予約）を一度に解除で 

さます。 

全コマ解除を 選び、 MENU/0K ボタ 

ンを押すと、確認画面び表示され 

ます。もう一度、 MENU/0K ボタンを押すと、 DP 日 F 指 

定びすべて解除されます。 



議画像をプリントずる 
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カゾラで使えるアクセサリー 


L 別売アクセサリ— 


別売アクセサ U —— 覽 


力 

若 

使 

义 

る 

ア 

ク 

セ 

サ 

■J 


このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセヴ 
IJ 一を使用でさます。 


充電式バッテリー NP-9 已： U チウムイオンタイプの 


バッテリーチャージャー BC- 日已 N :充電式ノ（ッテ U — 

NP -9 日を充電します。充電時間は約210分（+20で 
におし)て）です （ AC 100 V 〜240 V 、已 0/60 HZ 対 
応)。 

クリップオンフラッシュ EF-20 :ガイドナンバー 

20 ( ISOlOO - m ) のク U ップオンタイプのフラッ 
シュです。 TTL 自動調光機能を搭載。バウンス角度 
は上90°です。単王電池2本を使用します。_ 

クリップオンフラッシュ EF-42 :ガイドナンバー 
最大42 ( ISOlOO - m ) のク U ップオンタイプのフ 
ラッシュです。 TTL 自動調光機能、24 ~ 105 mm 
(3 已 mm フィルム換算）のオートズーム機能を搭載。 
バウンス角度は上90°、左]日0。、ち] 20。です。 
単王電池4本を使用します。 





レザーケース LC-X100 : XI 00専用の本革製ケー 

スです。カメラを装着したまま撮影可能な速写ケー 
スタイプです。本革の高級感に加えて、実用性をち 
たせたケースです。同革素材のショルダーストラツ 
プを同個しています。 


レンズフード LH-X100 : X ] 00専用のアルミニウ 

ム製のレンズフードです。同素材のアダプター U ン 
グ （ AR - X 100) を同捆しています。 

《レンズフードを装着する際には、専用アダプター 
_ U ング AR - X 100 び必要です。_ 

アダプターリング AR-X100 : X ]00専用のアル 
三ニウム製のアダプター U ングです。専用レンズ 
フード （ LH - X 100) のほか、市販のフイルター 
(0 49 mm ) を装着する時に使用します。_ 

※最新情報については、富±フイルムホームページをご覧ください。 
http :// fujifilm . jp / personal / digitalcamera / index.html 
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アダプターリング/レンズフードの取り付け方 



0アダプターリングをとり 
つけます。 

図のよラに突起部び手前 
になるよラにしてくださ 
い。 



別売アクセヴ U — 


§] レンズフードをとりつけ 
ふ9 〇 

切り欠さ部分を合わせ 
て、図のよラに回します。 



①はずしたフ□ント U ングやレンズキヤップは、なくさない 
よラに保管してください。 

①市販のフィルターを取り付けるとさは、必ずアダプター 
U ングを先に装着してください。 


カメラで®えるアクセサリ— 
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別売アクセヴ IJ 一 


システム構ぶ図 

このカメラは、さまざまな富±フイルムおよび他社製品に対応しています。 



* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプ U ント取扱店でプ1」ントでさます（パノラマモードで撮影した画像のプ1」ントについては、プリン 
卜取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプ U ントについては、1；^下のホームページをご覧ください。 
http :// fujifilm . jp / personal / print / photo / inclex.html 
* 本製品は PRINT Image Matching n に対応しています。 
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器ミ.碑卿?がに蹲？が啡 


ご使用前に必ずお読みください 


I _安全上のごま意_ I 

このたびは弊社製品をお買上げいたださ、ありびとラござい 
ます。 

•ご使用の前に「ま全上のごを意」をよくお読みの上、正し 
くお使いください。 

•お読みになったあとは大切に保實してください。 


0 


風呂、シャワー室では使用しなし、。 

火災 • 感電の原因にな0ます。 


表お内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危害 
や障害の程度を次の表をで説明しています。 

A 警告 

この表示の欄は「死 t または重傷などを負ラ巧 
能性び想定される」内容です。 

A ミち意 

この表示の欄は「障害を負ラ可能性または物 
的損害のみび発生する可能性び想定される」 
内容です。 


お巧0いただく内容の種類をなの絵表示で説明しています。 

A 

このよラな絵表おは、気をつけていたださたい 
「を意喚起」内容です。 

Q 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容です。 


A 警告 


異常び起きた5電源を切り、電池-バッテリー 
や AC パワーアダプターをがず。 

煙び出ている、異臭びするなど異萬状態のまま 
使用すると、 火災. 感電の原因になります。 

-お買上げ店にご相談 <ださい。 


C 


内部に水や異物を落とさない。 

水•異物び内部に入った5、電源を切り、電池- 
ノ（ッテ1」一や AC ノ（ワーアダプターを外す。 
そのまま使用すると、ショートして火災•感電 
の原因にな0ます。 

-お買上げ店にご相談 <ださい。 


分婿禁止 


Q 


Q 

Q 

で 


Q 


Q 


分解や改造は絶対にしない（ケースはお巧に開け 
ない)。 

火災 • 感電の原因にな0ます。 

落下などによって破損し、内部び露出したとき 
は、露出部に手を触れない。 

感電したり、破損部でけびをずる原因になります。 
-感電やけ例こを意して速やかに電池•ノ（ッテ U - 
を取り出し、お買上げ店にご相談ください。 

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、 
無理に引き曲げたり、加熱したりしない。 

コードに傷びついて、火災•感電の原因になり 
ます。 

-コー问こ傷びついた場合は、お買上げ店にご 
相談ください。 

不ま定な場所に置かない。 

バランスびくずれて倒れたり落下したりして、 
けびの原因にな0ます。 

移動中の使用はしない。 

歩行中や自動車などの柔〇物を運転しなび5の 
撮影、再生などの操作はしないで<ださい。 
転倒、交通事故などの原因になります。 

雷び鳴りだした5金属部分に触れない。 

落雷すると誘電雷により感電の原因になります。 


指定が①電池 • バッテリーや AC パワーアダプ 
夕一を使用しない。 

表示された電源電圧に I かの電圧で使用しない。 

火災の原因にな0ます。 


Q 


指定が①方まで電池•バッテリーを使用しな 
い。 

電池は極性（@©)表示どおりに入れて < ださ 
い。 


電池•バッテリーを分解、加工、加熱しない。 
電池 • /む/テリーを落としたり、衝撃を加えない。 
リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。 
電池-バッテリーを シヨート させない。 

電池 • / (ッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 
! む/テリーを指定 LU がの充電器で充電しない。 
電池•ノ（ッテ IJ 一の破裂 • 液漏れにより、火災- 
けびの原因にな 0 ます。 


Q 

電池 • / む/テリーの液び漏れて、目に入ったり、 
皮膚やを服に付着したとさは、失明やけび① 
おそれびあるので、ただちにきれいな水で洗 
し、流し、ずぐに医師の治療を受ける。 

〇 

可燃性/爆発性ガス/粉塵のある場所で使用 
しない。 

〇 

電池 • バッテリーを廃棄ずる場合や保をずる場 
合には、端子部にセ□バンテープなどの絶縁 
テープをはる。 

•他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因 
になります。 


〇 

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。 

メモ U —カー问ま、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届 
かない場所にイ呆管して<ださい。万一、乳幼児 
び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して 
ください。 


A を意 

Q 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどがをい場刷〔置 
かない。 

火災-感電の原因になることびあります。 


異常な高温になる場所に置かない。 

〇 

窓を閉めさった自動車の中や、直射日光び当た 
る場所に置かないで<ださい。 

火災の原因になることびあ0ます。 

〇 

ルさいお子様の手の届くところに置かない。 

けびの原因になることびあ0ます。 

Q 

本製品の上に重いものを置かない。 

バランスびくずれて倒れたり、落下したりして、 
けびの原因になることびあります。 


お取り巧いにごを意ください 


131 













































お取り扱いにごを意 < ださい 


AC パワーアダプターを接続したまま移動しな 
し、。 AC パワーアダプターを巧くときは、接続 
コードを引っ張6ない。 

電源コードやケーブルび傷つさ、火災•感電の 
原因になることびあります。 


Q 


電源プラグび痛んだり、コンセントの差し込み 
びゆるいとさは使用しない。 

火災-感電の原因になることびあります。 


〇 


本製品や AC パワーアダプターや巧電器を巧 
や巧団でおおったりしない。 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因になる 
ことびあります。 


Q 


お手入れの際や長時間使用しないとをは、電 
池•バッテリーや AC パワーアダプターをがし、 
電源プラグを巧く。 

火災-感電の原因になることびあります。 


〇 


C 


Q 


〇 


A 


充電終了後は巧電器をコンセントか5巧く。 
コンセントにつけたままにしてお<と火災の原 
因になることびあります。 

フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 
一時的に視力に影響することびあります。 

特に乳幼児を撮霞するとさは気をつけて < ださ 
_い。_ 

メモリーカードを取り出ず場合、力ードび巧び 
出ず場合びありまずので、指で受け止めた後 
に力ードを引き巧くこと。 

飛び出したカードび当た0、けびの原因になる 
ことびあります。 

定期的な内部点検 • 清掃を巧巧ずる。 

本製品の内部にほこりびたまり、火災や故障の 
原因になることびあります。 

• 2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店 
にご依頼ください。 


電源についてのごを意 

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読み 
<ださい。 

電池•ノ（ッテ U —を上手に長<お使いいただ<ため、下記を 
お読みください。使い方を誤ると、電池•バッテ U —の寿命 
び短<なるばかりか、液漏れ、発熱•発火の恐れびあります。 

fn 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種 I 

※バッテ U - は出荷時にはフル充電されてしほせん。お使い 
になる前に必ず充電して < ださい。 

※バッテ U - を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフ 
トケースに入れてください。 

■バッテリーの特性 

•バッテ IJ 一は使わなくてを、少しずつ放電しています。撮 
霞の直前り〜2日前）に充電したバッテ U - を用意して 
<ださい。 

•ノ（ッテ U —を長く持たせるには、できるだけこまめに電源を 
切ることをおすすめします。 

-寒;令地や低温時では撮影でさる枚数び少なくなります。巧 
電済みの予備パ‘ッテ U — をご用意<ださい。また、使用時間 
を長<するために、ノ くッテ I 」一をポケットなどに入れて温か< 
しておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイ 
□をお使いになる場合は、直撤くッテ U - に軸れなしけうに 
ごを意ください。 

■充電について 

-付属の充電器を使用して充電でさます。 

-充電は周囲の温度び0で〜+ 4 crc の範囲で巧能です。 

この範囲外では充電でさないことびあります。 

- +10で〜+ 35での温度範囲外で充電する場合、バッテ 
1」一の性能を劣化させないために充電時間び長 < なるこ 
とびあります。充電は+1□で〜+3己での温度範囲で行っ 
てください。 

-充電式 U チウムイオンノ（ッテ U —は充電の前に放電したり、 
使し側ったりする必要はありません。 

-充電び終わったあとや使用直後に、ノ（ッテ U —び熱を持つ 
ことびありますび、異萬ではありません。 

-充電び完了したノ（ッテ U - を再充電しなしでください。 


• ! む/テリーの寿命について 

萬温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使用 
でさる時間び著し<短くなったとさは、ノ（ッテ IJ 一の寿命で 
す。新しいノ（ッテ U —をお買い巧めください。 

■保巧上のごを意 

-充電された状態で長期間保をすると、特性び劣化すること 
びあります。しばら<使わない場合は、使い切った状態で 
イ呆をして < ださい。 

-使用しないとさは必ずノ（ッテ U - をカメラや、ノ（ッテ U — 
チャ—ジャーから取り外してください。 

-涼しいところでイ呆をしてください。 

-周囲の温度び+1已で〜+ 2已でくらいの乾燥したところを 
おすすめします。 

■暑し)ところや極端に寒いところは避けてください。 

® を険でずので、次のことにごミ主意ください 

A ノ（ッテ U —の金属部分に、他の金属び触れないよ 
うにしてください。 

A 火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない 
でください。 


A 


分解したり、改造したりしないでください。 


-強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 

-水にめらさなし)ようごミ主意ください。 

• 端子は常にされいにしておいてください。 

•長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 
ノ（ッテ U - で使用していると、カメラ本体やノ（ッテ U —び熱 
を帯びますび、故障ではありません。長時間の撮影、再生 
には AC パワーアダプターをお使いください。 


旦単3形アルカリ乾電池、単3おニッケル水素 
電池使用機種 


■取扱い上のごを意 

-火中に投入したり、加熱したりしないでください。 

-プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネッ 
クレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち星んだりイ呆管 
しないで < ださい。 

-水や海水につけたり、端子部分をめ5さないで<ださい。 
•変形させたり、分解、改造をしないで<ださい。 


お取り扱いにごま意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


• 外装チューブをはびしたり、傷をつけないでください。 

•落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えないで<ださ 
い。 

•液漏れしている、変形、変色、その他勇萬に気づいたとさ 
は使用しないで < ださい。 

•高温、多湿の場所にイ呆管しないで<ださい。 

•幼児やお子様の手の届 < 範囲に放置しないで < ださい。 

•カメラに電池を入れるときは、極性（©と©)にを意して 
表示どおりに入れてください。 

•新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合：充電済み 
の電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの勇 
なる電池を混ぜて使用しないで < ださい。 

• 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください 
(電池を取り外して放置した場合、を種設定びク U アされ 
ます)。 

• 使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り 
外しはカメラの電源を切り、電池の温度び下びるのを待っ 
てから行って<ださい。 

•寒を地 （+10 でしツ下）では電池の性能びほ下し、使用巧 
能時間び極端に短くなります。特にアルカ1」乾電池はこの 
傾向びありますので、電池をポケットの中などで温めてか5 
お使いください。また、カイ□をお使いの場合は直接電池 
に触れなしなうにごを意ください。 

•電池の電極に巧脂などのちれびあると撮霞枚数び極端に少 
なくなることびあります。電池をセットする前に電極を乾い 
た柔らかい巧で T 寧に清掃して < ださい。 

A 万一、液漏れび起こったとさは、電池挿入部につ 
いた液をよくみさ取ってか5、新しい電池を入れて 
ください。 

電池の液び手や衣服に付着したとさは、水でよ< 
洗い流してください。また、液び目に入った場合 
には失明の恐れびあります。こす5ずに、されい 
な水で洗ったあと、医師の診療を受けて<ださい。 


■単3おニッケル水素電池を正しくお使いいただくた 
めのを意 

• お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不 
活性」状態になってし、る可能性びあります。また、まだ十分 
に使用で舌る状態で充電を繰0返すと「メモリー効果」び生 
じる可能性びあります。 

「不活性」状態や r メモ1」一効果」び発生したニッケル水 
素電池では、充電後の使用可能時間び短<なる症状び出て 
きます。この症状を防クこはカメラに内蔵してし)る充電池 
放電機能をお試し < ださい。 

「不活性」や「メモ U —効果」はニッケル水素電池固有の 
をので、故障ではありません。 

アルカ U 乾電池使用時は「充電池放電」機能を 
リ&胃使用しないでくださし、。 

•ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 HR-AA 
専用です。乾電池や他の充電式電池を充電すると、液漏 
れ、発熱、破裂の原因になります。 

•ニッケル水素電池の充電は、専用の充電器を使用し、充電 
器の「使用説明書」の指示に従って正し<行って<ださい。 

• 充電器では、指定外の電池を充電しないで<ださい。 

•充電直後の電池は高温になっていることびありますので、 
ごを意ください。 

-カメラの機構上、電源を切ってち微ル電流び流れています。 
ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放 
電状態になり、充電してち使えなくなることびありますので 
特にごを意ください。 

-ニッケル水素電池は使わなくてを自然放電しており、使用 
巧能時間び短くなることびあります。 

-ニッケル水素電池は、放電し過ざると急速に劣化します。 
(懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 
機能をご使用ください。 

• ニッケル水素電池にを寿命びあります。放電と充電を繰り 
返してを使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性びあり 
ます。 

■電池の廃棄について 

• 電池を捨てるとさは、地域の条例に従って処分してくださ 
し、。 


を両機種（田、旦）共通のごま意_ ] 

■ルお充電式電池のリサイクルについて 

ル形充電式電池 （ U チウムイオンバッテ U — 
またはニッケル水素電池など）はリサイクル 
巧能な貴重な資源です。ご使用済みの電池 
は、端子を絶縁するためにセ□八ンテープな 
どをはるか、個別にポ IJ 袋に入れて最寄りの 
U サイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてく 
ださい。詳細は、「一般社団法人 JBRC 」 のホームぺージ 
をご参照ください。 http :// www . jbrc . net / hp / contents / 
jbrc / index.html 

■ AC パワーアダプター使用機種 

必ず専用の AC ノ くワーアダプターをお使いください。 

弊社専用品！;(外の AC ノ（ワーアダプターをお使いになると 
カメラび故障する原因になることびあります。 

AC ノのーアダプターに関しての詳細ホ、取扱説明書をご参 
照 < ださい。 

• 室内専用です。 

• DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んで 
ください。 

• DC 入力端テから接続コードを抜くときは、カメラの電源を 
切って、プラグを持って抜いてください口ードを引っ張ら 
ないで < ださい）。 

• AC ノのーアダプターは、指定の機器し U 外には使用しない 
でください。 

-使用中 、 AC ノのーアダプターび熱くなるときびありますび 
故障ではありません。 

•分解したりしないでください。危険です。 

-高温を湿のところでは使用しないで < ださい。 

-落としたり、強いショックを与えないでください。 

-内部で発振音びすることびありますび、異萬ではありませ 

-ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びありますの 
で、離してお使いください。 



お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


ソフトウェアに関するごを意 ] 

本製品に同捆されている CD - ROM を音楽用 CD 
プレーヤーにかけないで<ださい。耳に障害を負 
ラ恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する 
恐れびあります。 

お客様は曰本国政府または該当国の政府より必要な許可な 
どを得ることなしに「許諾ソフトウェア」の全体または一部 
を直接または間接に輸出してはなりません。 

■使用説明書について 

使用説明書はノ（ーソナルコンピューター似下ノ くソコンとい 
います）と Windows 、 Macintosh の使用方法に関する基 
本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれて 
います。パソコンと Windows 、 Macintosh の使用方法に 
ついては、それぞれに付属のマニュアルをご覧<ださい。表 
示される画面やメニューび使用説明書と異なる場合びありま 



カメラをお使いになる前のごを意 


■撮影の前には試し撮りをしましよう 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするとさには、必 
ず試し撮りをし、画像を再生して撮霞されていることを確認 
してください。 

※本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費 
用および撮影により得るであろう利益の喪失など）につい 
ては補償いたしかねます。 

■著作権についてのごを意 

あなたびデジタルカメラで記録したをのは、個人として楽し 
むなどのほかは、著作権法上、権利ちに無断で使用でさま 
せん。なお、実演や興行、展お物などのラちには、個人と 
して楽しむなどの目的であってを、撮影を制限している場合 
びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっ 
ている画像やファイルの記録されたメモ U —カードの転送 
は、著作権法の規定による範囲内で使巧するしソ外はご利用 
いただけませんので、ごを意願います。 

■製品の取り扱いについて 

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルび 


正常に記録されなしにとびありまずのでごを意ください。 

■液晶について 

液晶ノ くネルび破損した場合、中の液晶には十分にごを意< 

ださい。万一のとさは、応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合：付着物をみさ取り、水で流し、石け 
んでよ < 洗ミきして <ださい。 

•目に入った場合：されいな水でよく洗い流し、最低1己分 
間洗ミきしたあと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合：水でよ<口の中を洗ミきして<ださい。大 
量の水を飲んで吐さ出したあと、臣師の診断を受けて<だ 
さい。 

液晶パネルは非甫に高精度の技術で作られておりますび、 

黒い点や萬時点なする点などびを在することびあります。こ 

れは故障ではなく、記録される画像には影響ありません。 

■商標について 

-ぶ L 、 xD - 円 cture Card ™. xD - ピクチヤーカード™は富 

±フイルム（株）の商標です。 

• Dyn 曰 Font は 、 DynaComware T 曰 iw 曰 n Inc . の登録商 
標です。 

• Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および他 
の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

•Windows 7. Windows Vista および Windows □コ'は、 
マイク□ソフトグループの商標です。 

• IrSimple ™ は Infrared Data Association ® の商標です。 

- IrSS ™ または IrSimpleShot ™ は、 

Infrared Data Association ® の商標です。 

- SDHC □ゴ 、 SDXC □ゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

•HDMI □ゴは商標です。 

• mixi は株式会社ミクシィの登録商標です。 

• YouTube は Google Inc . の登録商標です。 

•その他の社名、商品名などは、日本および海外におけるを 
社の商標または登録商標です。 

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごを意 

-本製品は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づ<クラス 
B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていまずび、この装置びラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすこ 
とびあります。本書に従って正しい取り扱し)をしてください。 


• 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用 
した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因に 
なることびあります。 


I _カメラの使用上のご注意_ I 

カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けないでくださ 
い。撮像素子び破損する場合びあります。 

■避けて欲しい保存場所 

次のよラな場所での本製品の使用 • 巧管は避けて<ださい。 
•雨天下、湿気やゴ S 、 ほこりのをいところ 
•直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、 
局温になるところ 
•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
•油煙や湯気の当たるところ 

•強い電磁場の発生するところ（放送塔、送電線、レーダー、 
モーター、トランス、磁石のそばなど） 

-防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触する 
ところ 

■冠水、浸水、砂かぶりにごを意（防水機能付機種 
を除 <) 

水や砂は本製品の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂 
びかか5ないよラにしてください。また、水でめれた場所の 
上に、本製品を置かないでください。水や砂び本製品の内 
部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理でさなく 
なることをあります。 

■結露（つゆつを）にごを意 

本製品を寒いところか5急に暖かいところに持ち込んだとさ 
などに、本製品内外部やレンズなどに水滴びつくこと縮動 
びあります。このよラなとさは電源を切り、水滴びなくなっ 
てか5お使いください。また、メモ U - 力ードに水滴びつく 
ことびあります。このようなときはメモ U - 力ードを取り出し、 
しば5< たってか5お使いください。 

■ 長時間お使いにならないときは 

本製品を長時間お使いにならなし化きは、ノ（ッテ U - または 
電池、メモ U —力ードを取り外してイ呆管してください。 


お取り扱いにごま意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


■カメラのお手入れ 

•レンズ、ファインダー、液晶モニター表面などのミちれはブ 
□アーブラシなどでほこりを仏い、乾いた柔らかい巧など 
で軽くみいてください。それでを取れないと走は、フジフ 
イルムのレンズク U - ニングペーパーにレンズク U - ニング 
U キッドを少量つけて軽くみしでください。 

•レンズ、液晶モニター表面などは傷つさやすいので、固い 
をのでこすったりしないで < ださい。 

• カメラ本体は、乾いた柔5かい巧などでふいてください。 
アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性 
のをのをかけないでください。変質、変形したり、塗料び 
はげるなどの原因になります。特にカメラ本体の革につい 
ては変色の原因になる場合びあります。 

■海外で使うとを 

•このカメラは国内仕様です。付属しているな証書は、国内 
に限5れています。旅行先で万一、故障、不具合び生じた 
場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーション 
にこ相談ください。 

• 海外旅行などでチェックインする旅行カノ（ンにカメラを入れ 
ないでください。空港での荷扱いによっては、大さな衝撃 
を受けて、外観には変化びな<てを内部の部品の故障の原 
因になることびあります。 


[ メモリーカードについてのごま意 I 

詳細は、使用説明書をお読み<ださい。 

■ メモリーカード取扱上のごを意 

-メモ U —カードは、ルさいため乳幼児び誤って飲み込む巧 
能性びあります。？し幼児の手の届かない場所に巧管してく 
ださい。万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医 
師と相談して < ださい。 

-メモ U —カードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入し 
てください。 

•メモ U - 力ードの記録中、消去（フオーマット）中は、絶対 
にメモリーカードを取り出した0、機器の電源を切ったりしな 
いで<ださい。メモリーカードび破壊されることびあ0ます。 

’指定しソ外のメモ U —カードはお使いになれません。無理に 
ご使用になるとカメラの故障の原因になります。 

•強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 
用、巧管は避けてください。 

-静電気を帯びたメモ U - カードをカメラに入れると、カメラ 
び誤作動する場合びあります。このよラな場合はいったん 
電源を切ってか5、再び電源を入れ直して<ださい。 

• ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとさな 
どに大さな力び加わり、壊れる恐れびあります。 

• 長時間お使いになったあと、取0出したメモリーカードび温 
か<なっている場合びありますび、故障ではありません。 

•メモ U - 力ードにはラベル類は一切は5ないでください。 
メモ U —カードの出し入れの際、故障の原因にな0ます。 


■ メモリーカードをパソコンで使用する場合のごを意 

•ノ（ソコンで使用したあとのメモ U - 力ードを使って撮影する 
場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。 

•カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォ 
ルダび作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に 
記録されます。 

•ノ（ソコンでメモ U - 力ードのフォルダ名、ファイル名の変更、 
消去などの操作を行わないでください。メモ U —カードび 
カメラで使用でさなくなることびあります。 

-画像ファイルの消去はカメラで行ってください。 

-画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをノ \ードディ 
スクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画 
像ファイルを編集してください。 


お取り扱いにご注意ください 
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::::困つたとをは 

IL トラブルシュ-テインク /FAQ 


カメラの動作びおかしいとさは、まず次の表の内容をご確認<ださい。処置を行ってち改善されない場合は、弊社修理サービス 
センターに修理をご依頼ください。 

■電源とバッテリー 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

バッテリー、 
電源について 

ON/OFF (電源）レバーを 
ON に合わせてち電源び 
オンになりません。 

バッテ U —び消耗していませんか？ 

充電済みのノ（ッテ U —を使ってください。 

21、23 

バッテ U —を正しい向をで入れていますか？ 

バッテ U —を正しい方向で入れ直してくださ 
し、。 

23 

パッテ U —カパーはをちんと閉まっています 
か？ 

バッテ1」一カバーをしっかり閉めてください。 

24 

バッテ U —の消耗び早い 
です。 

非常に寒いところでカメラを使っていません 
か？ 

バッテ1」一をポケットなどで温めておいて、 
撮影の直前に取り付けてください。 

132 

バッテ1」一の端子び巧れていませんか？ 

バッテ1」一の端子部分を乾いたをれいな巧で 
拭いてください。 

- 

フォーカスモードを AF-C (コンティニユアス 
AF ) に設定していませんか？ 

AF-C (コンテイニユアス AF ) で撮影すると、 
バッテ U —の消耗び早くなります。 

62 

同じバッテ U —を長時間使っていませんか？ 

バッテ U —の寿命の可能性びあります。新品 
のバッテ U —と交換してください。 

_ 

使用中に電源びオフに 
なってしまいました。 

バッテ U —残量び少なくなっていませんか？ 

充電済みのノ（ッテ1」一を使ってください。 

21、23 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

充電について 

充電び開始されません。 

バッテ U —は入っていますか？ 

バッテ1」一を入れてください。 

23 

バッテ U —は正しい向さで入っていますか？ 

バッテ1」一を正しい方向で入れ直してくださ 
い。 

23 

プラグは正しくコンセントに接続されています 
か？ 

充電器のプラグを正しくコンセントに接続し 
て < ださい。 

21 

充電時間びかかりすざま 
す。 

非常に寒いところで充電を行っていませんか？ 

低温時は、充電時間び長くなるとさびありま 
す。 

_ 

充電中に充電ランプび点 
滅して充電でさません。 

バッテ U —の端子び巧れていませんか？ 

バッテ1」一をいったん取り出して、端子部分 
を乾いたをれいな巧で拭いてから、入れ直し 
て < ださい。 

- 

バッテ1」一の寿命または故障の可能性びありま 
す。 

新しいバッテ1」一と交換してください。それ 
でち充電でさないとさは、弊社サポートセン 
ターにお問い合わせください。 

23、 

]已9 


■メニューなどの設定時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

メニューび英語で表示されています。 

セットアップメニューの函 言語/ LANG . び 
ENGLISH になっていませんか？ 

言語設定を 日本語に してください。 

] 〇已 
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■撮影時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

基本撮影に 
ついて 

シャッターボタンを押し 
てち撮影でさません。 

撮影可能枚数び0になっていませんか？ 

新しいメモ1」ーカードを入れるか、不要なコ 
マを消去してください。 

24、84 

メモ U - 力ード、内蔵メモ U - はフォーマット 
されていますか？ 

カメラでフォーマットしてください。 

106 

メモ1」ーカードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ていませんか？ 

メモ1」一力ードの接触面を乾いた柔らかい巧 
で拭いてください。 

_ 

メモ1」一力ードび壊れている可能性びあります。 

新しいメモ1」一力ードを入れてください。 

24 

バッテ1」一残量び少なくなっていませんか？ 

充電済みのノ（ッテ1」一を使つてください。 

21、23 

電源びオフになっていませんか？ 

電源をオンにしてください。 

27 

撮影後、映像び消えて 
黒い画面になりました。 

フラッシュ撮影しましたか？ 

フラッシュを充電するために黒い画面になるこ 
とびありますので、そのままお待ちください。 

_ 

シャッターボタンを半押 
しすると、 EVF や LCD 
にノイズび見えます。 

被写体び暗かったり、絞りを絞り込んでいませ 
んか？ 

設定した絞りで撮影前の構図を確認するために 
明るく表示しているので、ノイズび目立つ場合 
びあります。撮影画像には影響ありません。 

- 

ピントに 

ついて 

ピントを合わせられ 
ません。 

近距離のちのを撮影しよラとしていませんか？ 

マク□を設定してください。 

47 

マク□のまま、遠くのちのを撮影しよラとして 
いませんか？ 

マク□を解除してください。 

オートフォーカスの苦手な被写体（围目1 ) を撮 
影しよラとしていませんか？ 

AE/AF □ック撮影してください。 

60 

パノラマ撮影に 
ついて 

シャッターボタンを巧し 
てちパノラマ撮影でさま 
せん。 

インジケーターランプび程色に点灯していませ 
んか？ 

インジケーターランプび消灯するまでお待ち 
<ださい。 

]已 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

フラッシュに 

ついて 

フラッシュび 
発光しません。 

フラッシュび使用でさない設定になっていませ 
んか？ 

r 各撮影モードで使用できる機能について」を 
参照してください。 

149 

バッテ U —残量びかなくなっていませんか？ 

充電済みのノ（ッテ U —を使ってください。 

21、23 

連写び設定されていませんか？ 

連写を OFF に設定してください。 

已] 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

34、 

] 〇已 

フラッシュ設定び ⑤ （フラッシュ発光禁止） 
になっていませんか？ 

フラッシュを ⑤ （フラッシュ発光禁止）な外 
に設定してください。 

4已 

使いたいフラッシュ設定 
を選べません。 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

34、 

] 〇已 

フラッシュび発光したの 
に撮影した画像び暗い。 

被写体から離れすぎていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影して<ださ 
い。 

46 

フラッシュを指などでふさいでいませんか？ 

カメラを正しく構えてください。 

— 

高速シャッタースピードで撮影していませんか？ 

シ ャッ タースピードび％□日日秒より高速の場 
合は、フラッシュを発光しても暗くなること 
びあります。シャッタースピードをん D □□秒 
下に設定してください。 

38、40 

撮影した 
画像の異常に 
ついて 

画像びぼやけています。 

レンズに指紋などの巧れびついていませんか？ 

レンズを清掃してください。 

6 

レンズに指などびかかっていませんか？ 

レンズに指びかからないよラしてください。 

— 

撮影時に AF フレーム（ホ点灯）と！ AF び表 
示されていませんでしたか？ 

しっかりとピントを合わせてから撮影してく 
ださい。 

44 

撮影時に1 ピび表示されていませんでしたか？ 

手ブレの可能性びあります。フラッシュ撮影 
をするか、王脚を使用してください。 

4已 

画像に点状のノイズび 
あります。 

気温の高いところでス□-シャッター（長時間 
露光）撮影しませんでしたか？ 

撮像素子の特性によるわので、故障ではありま 
せん。 

_ 

画像にノイズび 
撮影されます。 

高温環境で連続使用をしていませんか？ 

温度警告び表示されていませんでしたか？ 

しばらく電源オフにした後でご利用ください。 

146 
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トラブルシューティング /FAQ 


■再生時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

1コマ再生に 
ついて 

画像び粗 < 表示されます。 

他のカメラで記録した画像ではありませんか？ 

他のカメラで記録した画像はされいに表示で 
をないことびあります。 

- 

拡大表示でさません。 

U サイズした画像ではありませんか？ 

1」サイズした画像は、再生ズームびでさません。 

— 

他のカメラで記録した画像ではありませんか？ 

他のカメラで記録した画像は再生ズームびで 
さないことびあります。 

- 

動画再生に 
ついて 

カメラから音び出ません。 

カメラの再生音量の設定びルさくなっていませ 
んか？ 

再生音量を調節して < ださい。 

108 

撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいま 
せんでしたか？ 

撮影/録音時はマイクをふさびないでください。 

11 

再生中にスピーカーを手などでふさいでいませ 
んか？ 

再生中はスピーカーをふさびないでください。 

11 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

34、 

] 〇已 

消去について 

選択した画像を消去でさ 
ません。 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを解除してください。プ□テクト 
を解除するときは、プ□テクトを行なった力 
メラをお使いください。 

100 

全コマ消去したのに画像 
び残っています。 

コ 7 N 0. に 

ついて 

コマ N 0.の連番び機能 
しません。 

バッテ U —やメモ U —力ードを交換するとさに 
電源を切らずにバッテ1」一カバーを開けません 
でしたか？ 

バッテ1」一やメモ U —カードを交換するとさ 
は、必ず電源をオフにしてください。電源を 
切らずにバッテ1」一カバーを開けると、コマ 
N 0.の連番び機能しないことびあります。 

107 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■接続時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

テレビとの接続 
について 

カメラの画面に何ち表 
示されません。 

カメラとテレビを接続していませんか？ 

カメラとテレビを接続した場合、カメラの画 
面には何ち表示されません。 

114 

テレビに画像、音声び 
出ません。 

カメラとテレビび正しく接続でさていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

113 

テレビの入力び「テレビ」になっていませんか？ 

テレビの入力を 「 HDMI 」 にしてください。 

— 

テレビの音量びルさくなっていませんか？ 

テレビの音量を調節してください。 

114 

パソコンとの 
接続について 

パソコンびカメラを認 
識しません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

120 

撮影した RAW または 
」 PEG などの画像ファ 
イルびパソコンに取り 
込めません。 

MyFine 円 X Studio または FinePixViewer を 
使わずに、カメラからパソコンに画像を取り込 
ちラとしていませんか？ 

付属のソフトウェア ( Windows : MyFinePix 
Studio 、 Macintosh : FinePixViewer ) を 
使って、画像を取り込んでください。 

] ]已 

プリンターとの 
接続について 

接続したのにプ U ント 
でさません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

122 

プ U ンターの電源は入っていますか？ 

プ U ンターの電源を入れてください。 

— 

1枚ずつしかプリント 
されません。 

PictBridge 対応のプ U ンターでプ U ントして 
いますか？ 

プ U ンターの仕様やプ U ントサービスによっ 
ては、各画像を1枚ずつしかプ U ントでさな 
いことびあります。また、曰付び入らないこ 
とびあります。 

_ 

曰時び印字されません。 


た 

と 

を 

は 
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トラブルシューティング /FAQ 


■その他 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

カメラの動作 
などについて 

カメラのボタンなどを操作 
してち動さません。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びあり 
ます。 

バッテ U —をいったん取り外して、取り付け 
直してから操作してください。 

23 

バッテリーの消耗び原因として考えられます。 

充電済みのノ（ッテ U —を使ってください。 

21、23 

カメラび正常に作動しなく 
なってしまいました。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びあり 
ます。 

バッテ U —をいったん取り外して、取り付け 
直してから操作してください。それでち復帰 
でさないとさは、弊社修理サービスセンター 
に修理をご依頼ください。 

23、 

]已9 

音について 

音びでません。 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

34、 

] 〇已 


困つたとをは 
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I 警告表示 _ 

画面に表示される警告には、下のものびあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

a (赤点灯） 

バッテ U —の残量び少なくなっています。 

新しいバッテ U —または充電済みのバッテ U —と交換してくださ 
い。 

亡コ （ホ点滅） 

バッテ U —の残量びありません。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発生しや 
すい状態です。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっ 
ては、王脚のご使用をおすすめします。 

?AF (ホ点灯） 

AF フレームの形は撮影メニュー 
の設定によって異なります 

ピント合わせびでさません。 

- AE/AF □ック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを 
合わせてから、構図を変えてください（围目0)。 

-近距離撮影の場合は、化マク□を設定してください。 

絞り、シャッタースピード 
表示（赤点灯） 

被写体び明るすぎる、または暗すざるために適 
正な明るさで撮影でさません。 

被写体び暗いとさは、フラッシュを使ってください。適切な明る 
さ（露出）ではありませんび撮影でさます。 

フオーカスエラー 
レンズ制御エラー 
電源を入れ直してください 

カメラび誤作動または故障しています。 

-電源を入れ直してください。 

-電源のオン/オフを繰り返してください。それでも復帰でさな 
いとをは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

カードびありません 

メモ U —カードび入っていない状態で再生メ 
ニューの 晒! 画像コピーを 選びました。 

カメラにメモ U —力ードを入れてください。 

フォーマットされていません 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —びフオー 
マットされていません。 

メモ U - 力ードまたは内蔵メモ U - をカメラでフォーマットして 
ください（围10目)。 

メモ U —カードびパソコンでフオーマツトされ 
ています。 

メモ U - 力ードをカメラでフォーマツトしてください（國]0目）。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<拭いて 
くださしんまた、フォーマットび必要な場合びあります（围] 0日)。 
それでち警告表示び消えない場合はメモ1」一力ードを交換して< 
ださい。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告 内容 

処置 

力ードエラー 

メモ U —力ードびカメラでフオーマットされて 
いません。 

メモ U - 力ードをカメラでフォーマツトしてください（國]0日）。 

メモ1」ーカードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ1」一力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<拭いて 
くださしんまた、フォーマツトび必要な場合びあります（围] 0日)。 
それでち警告表示び消えない場合はメモ1」ーカードを交換して< 
ださい。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

非対応のメモリーカードです。 

弊社動作確認済みのメモ1」一力ードを挿入してください。 

メモ U —力ードび壊れています。 

プ□テクトされたカードです 

SD メモ1」一力ードの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 側になっています。 

SD メモ1」一力ードの書を込み禁止スイツチを元に戻し、誤記録 
防止の□ツクを外してください（國2目)。 

動画記録でさません 

パソコンでフオーマットしたメモ U - 力ードの 
ため、動画記録び間に合いません。 

メモ U - 力ードをカメラでフォーマツトしてください（國10目)。 

の空き容量びありません 

メモ U —力ー ド または内蔵メモ U —に空さ容量 
びないため、画像を記録/コピーでさません。 

画像を消去するか、空を容量のあるメモ U —カードを使用してく 
ださい。 

iCl 空を容量びありません 

メモ U —びいっぱいです 
カードを入れてください 

記録でをませんでした 

メモリーカードとカメラ本体の接触異常または 
メモ U —力ードの異常のため記録でさません。 

メモ U - 力ードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してくだ 
さい。それでち復帰でをないとさは、弊社修理サービスセンター 
に修理をご依頼ください。 

画像を記録する空さ容量びありません。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメモ U —カードを使用してく 
ださい。 

メモリーカードまたは内蔵メモ U —びフオー 
マットされていません。 

メモ U - 力ードまたは内蔵メモ U - をカメラでフォーマツトして 
ください（國10目)。 

D 旧 P を 長 押しして 
マナーモードを 
解除してください 

マナーモード時に音量を設定しよラとしていま 
す。 

マナーモード時は音量の設定はでさません。音量を設定したい場 
合は、マナーモードを解除してください。 
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言口ぶの 


警告表示 

警告 内容 

処置 

コマ N 0.の上限です 

コマ N 0.わく「999-9999」に達してし^るため、 
これな上撮影できません。 

フォーマツトしたメモ U - カードをカメラに入れて、セツトアツ 
プメニューの国 コマ No . を新規に設定します。撮影すると、コ 
マ No . び「100-000]」から付けられます。国 コマ No •を連 
番に戻すと、引き続さ撮影でをます。 

再生でさません 

正常に記録されていないファイルを再生しよラ 
としました。ちしくは他のカメラで記録した詩 
止画または動画を再生しよラとしました。 

このファイルは再生でさません。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧 
れています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<拭いて 
くださしんまた、フォーマツトび必要な場合びあります（围10日)。 
それでち警告表示び消えない場合はメモ1」ーカードを交換して< 
ださい。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

枚数制限をこえています 

30000枚な上の画像をピクチャーサーチしよ 
うとしました。 

30000枚な上の画像はピクチャーサーチでをません。 

複数指定消去を枚数制限上の画像で実行しよ 
うとしました。 

999枚を超える画像では、複数指定消去は実行でさません。 

プ□テクトされています 

-プ□テクトされているファイルを消去しよう 
としました。 

-プ□テクトされているファイルを回転しよう 
としました。 

プ□テクトしたファイルは消去/回転できません。プ□テクトを 
解除してください（國100)。 

函 画像び ありません 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に画像びな 
いとさに、メモ U —カードまたは内蔵メモリー 
へ画像をコピーしよラとしました。 

コピーする画像びないため、画像をコピーすることはでさません。 

iCl 画像び ありません 

卜 US ングでをません 

他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を 
卜 U ミングしよラとしました。 

卜 U 三ングでさない画像です。 

これ 1 U 上予約でさません 

DP 0 F のコマ設定で] 000コマ • LU 上のプ U ン 
卜指定をしました。 

同ーメモ U —カード内でプ U ント指定でをるコマ数は999コマ 
までです。別のメモ U —力ードにプ U ント予約したい画像をコ 
ピーして、プ U ント予約してください。 

設定でさません 
巧設定でさません 

プ U ント予約でさない画像または動画にプ U ン 
卜予約しようとしました。 

プ U ント予約でをません。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告 内容 

処置 

回転できません 
巧回転できません 

他のカメラで撮影した画像または動画を回転し 
よラとしました。 

回転でをません。 

巧実行でさません 
笛実行でさません 

他のカメラで撮影した画像、動画、または再生 
でさない画像を赤目補正しよラとしました。 

- 

接続でをませんでした 

パソコンまたはプリンターとの通信びでさませ 
んでした。 

-パソコンまたはプ U ンターの電源び入っているか確認してくだ 
さい。 

-パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 

プ IJ ンターエラー 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
1」ンターエラーび発生しています。 

•プリンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 

-プ U ンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をお読み<ださい。 

プ U ンターエラー 
再開しますか？ 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
1」ンターエラーび発生しています。 

プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 
プ U ンターエラーを解消すると自動的にプ U ントび再開されます。 
確認後もエラーメッセージび消えない場合は MENU/OK ボタンを押 
して、プ U ントを再開してください。 

プ U ントでさません 

他のカメラで撮影した画像またはプ1」ンターび 
画像フオーマツトに対応していない画像をプ U 
ントしよラとしました。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり、プリンターが 
JFIF - JPEG . Exif - JPEG あ式の画像 フォー マットに対応して 
いるかご確認ください。対応していない場合はプ U ントできま 
せん。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データ外はプ U ントでさないことびあります。 

プ U ントでさない 
コマでず 

他のカメラで撮影した画像 （笛） または動画 
をプ 1」 ントしよラとしました。 

-動画はプ U ントでさません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データ外はプ U ントでさないことびあります。 

け 

カメラの温度び上昇しています。そのまま使い 
続けると、画像にノイズび多くなる場合びあり 
ます。 

電源を切ってしばらくたってからご使用ください。 
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L 資料集 


用語の解説 

DPOF (デイーポフ）： Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたい 
コマや枚数などの「プ U ント予約」情報を、内蔵メモ U —またはメモ U —カードに記録するフォーマットです。 


け 


DPOF 


EV :露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや画像素テなどの感度によってミ夫まります。被写体び明るければ数値は大さ 
くなり、暗ければ数値はルさくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整する 
ことにより画像素子に与える光量を一定にしています。画像素テに与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると 
EV 値は一]変化します。 

Exit (イグジフ）ファイルお式： Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて承認されたデジタルスチルカメラ 
用のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG との互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うこと 
びでさます。サムネイル画像やカメラ情報の記録ち法ち規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を 
含めて、 DCF び JEITA 規格になっています。 

HDMI : High-Definition Multimedia Interface の略。パソコンとディスプレイの接続インターフェースである DVI に、音声 
の入出力などを付け加えたデジタル家電で映像や音声などを伝送するインターフェースの]種です。 

JPEG : Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化し 
たカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したとさの画質は劣化し 
ます。 胃 

MOV 形式： Apple 社び開発した動画像のファイル形式で、拡張テび ". mov " です。インターネット上での動画配信によく使われ^ 
ている形式の]つで、 QuickTime 円 ayer で再生できます。 

ホワイトバランス： 人間の目にはどんな照明のちとでち、白い被写体は白に見えるという順応性びあります。これに対してデジ 
タルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調整を「ホ 
ワイトバランスを合わせる」といいます。 
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資料集 


SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数/記録時間 

標準撮影枚数及び撮影時間はおおよその目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモ U —カード 
の種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数-時間は規則正しく減少しないことびあり 
ます。メモ U —カードなしでも、数枚程度の試し撮りは可能です。 


己録媒体 

撮影モード 

内蔵メモリー(約 20 MB) 

4GB 

8GB 

固 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

静止画 

03:2 

4 

7 

820 

1300 

1640 

2620 

1116:9 

已 

8 

960 

1已30 

1940 

3070 

巧 3:2 

7 

14 

1260 

2470 

2已30 

4970 

巧16:9 

8 

16 

1490 

29已〇 

2990 

已920 

回 3:2 

14 

28 

2470 

4760 

4970 

9已70 

016:9 

21 

32 

37已〇 

已630 

7已40 

11310 

パノラマ 

180° 縦 

2 

已 

480 

960 

970 

1940 

18 ぴ横 

3 

8 

720 

1440 

1460 

2890 

120° 縦 

3 

8 

720 

1440 

1460 

2890 

120° 横 

6 

12 

1080 

2130 

2180 

4290 

RAW 

1 

210 

420 

動画*11匹 11280 が 

]8秒 

已〇分 

]00分 


*1 HD 動画を撮影するときは、 class ® じ(上のメモ U - 力ードをご使用ください。 
*2 連続して記録する場合、約] 0分で自動的に撮影を停止します。 
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資料集 


を撮慕モードで ffi 用でをる機能について 

各撮影モードで使用でさる機能は下のとおりです。 



P 

S 

A 

M 

厕 

巧 

化マクロ 

OFF 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓1 

✓1 

化 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



ち 

ス 

ジ 

シ 

a 

m 赤目補正 

OFF 

AUTO 

✓ 






ち 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



Si 

✓ 


✓ 




⑥ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



因ホ目補正 ON 

<s> 

✓ 






< a>i 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



<S> 

✓ 


✓ 




⑥ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



WB ホワイトバランス 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

な!連写 

5fps 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



3fps 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



ブラケティング 

を 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



國 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



回 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



國 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



測光モード 

回 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓2 

✓2 

田 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



:: 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



フォーカスモード 

AF-C 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

AF-S 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

ン 3 

MF 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

露出補正 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

✓ 



P 

S 

A 

M 

岡 

巧 

囚 セルフタイマー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



■脚】感度 

H (12800) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



6400 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


5000 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


4000 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


3200 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


2500 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


2000 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


1600 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


800 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


640 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


500 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


400 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


200 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


L(100) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



回 画像サイズ 

田 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



CI 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



回 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

ン 4 


因 画質モード 

FINE 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


NORMAL 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


FINE+RAW 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



NORMAL+RAW 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



RAW 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



EH ダイナミック 
レンジ 

AUTO 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 


圆 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


面 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


面 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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資料集 



P 

S 

A 

M 

厕 

巧 

巧フィルム 

シミュレーション 

耐 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

か 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

を 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

を 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

雨 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

お 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

四 ND フィルター 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



laWB シフト 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



H カラー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



E 3 シャープネス 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



m 八イライト! — ン 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



H ■シャドウ1ン 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



囲ノイズリダクション 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



田 AF モード 

の 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓已 


回 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓已 


四フラッシュ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



ra 巧•部フラッシュ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



匹] カスタム 設定 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



匹 カスタム 登録/編集 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 






P 

S 

A 

M 

岡 

巧 

巨]カスタム 
撮震画面 

フレーミングガイド 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

電子水準器 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

AF 時の距離指標 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



ヒストグラム 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

絞り/シャッター 
速度 / ISO 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



露出補正パー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

測光 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



フラッシュ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



ホワイトバランス 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

フィルム 

シミュレーシヨン 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

ダイナ=ックレンジ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



撮霞可能枚数 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



バッテリ_巧 量 表お 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

画像サイズ& 

画質モード 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



因クイック起動 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

画感度 AUTO 制御 

感度 AUTO 制御 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


上限 ISO 感度 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


低速シャツター限巧 

✓ 


✓ 


✓ 


囚ホ目 補正 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



团 AF 補助光 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


C 3 フォーカスチエック 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



因!フォーカスリング 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

巧 色空間 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓巨 

國長秒時ノイズ低減 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 




1 OFF 固定。 

2[©](マルチ）固定。 

3 AF - S を選んでを、 AF -£ で動作します。 

4回固定。 

5 AFXU アは画面中央に固定されます。 
6各モードで自動的に設定されます。 


1已〇 






主な仕様 


システム 



露出制御 プ□グラム AE 、 シャッター優先 AE 、 絞り優先 AE 、 マニュアル露出 

露出補正 一2 EV 〜+2 EV ( l / sEV ステップ） 
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主な仕様 


システム 


シャツタースピード .1/4 秒〜1/4000秒* (P モード時） 
(メカニカルシャツター- 30秒〜1/4000秒* (全モード合わせて) 
併用） -バルブ（最長目0分） 


* F2 : l/lOOO 秒まで、 F8 政上：1/4000秒まで 


連写 


選択可能な連写速度（コマ/秒 [fps]) 

記録枚数 


な健写） 

已、3 

最大]0コマ 

(RAW :最大8コマ/ RAW+JPG :最大8コマ） 


フオーカス •モード： シングル AF / コンテイニュアス AF / マニュアルフオーカス0」ング回転式) 


• AF 方式： TTL コントラスト AF (AF 補助光付き） 

- AF フレーム選択： オートエ U ア AF/ エI」ア選択 AF (フォーカス枠サイズ可変（段数已段)） 

ホワイトバランス シーン自動認識オート/カスタム/色温度（ケルビン値）設定/プリセット（晴天/曰陰/昼光色堂光打/昼白 

色堂光打/白色堂光打/電球/水中） 

セルフタイマー OFF、 2秒、10秒 


フラッシュ .方式： 才ートフラッシュ 

-撮影可能節囲 （画： 1600 時）： 約 已 0 cm 〜約 9 m 

. アクセサリーシュ ー ：あり （TTL フラッシュ対応） 

フラッシュ発光モード-赤目補正 OFF 時： AUTO/ 強制発光/発光禁止/ス□-シンク □ 

-赤目補正 ON 時： 赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減+強制発光/発光禁止/ホ目軽減+ス □ー シンク □ 


1 



ノ、イブリッド 
ビューファインダー 

-光学ファインダー： 電子式ブライトフレームファインダー（逆ガ1」レオ式)、 

撮影範囲フレーム視野率約 90%、 ファインダー倍率約 0 .已倍 
-電子ビューファインダー： 0.47 型カラー液晶ファインダー、約 ] 44 万ドット（視野率約 100%) 

-視度調節：_ 2〜+1 ( dpt) 

-アイポイント：約 ]5mm 

液晶モニター ( LCD ) 

2.8 型カラー液晶モニター、約 46 万ドット（視野率約] 00%) 

動画 

晒0280 X 720 ピクセル)、 24 フレーム/秒、音声付き（ステレオ)、連続最大] 0 分まで 

言語設定 

曰本語、 ENGLISH 
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主な仕様 



HDMI 出力 HDMI Mini Connector 


デジタル入出力 USB2.0 High-Speed 


電源部、その他 


電源_充電式バッテリー NP-9 已（付属) 

バッテリー作動可能 -バッテリーの種類： NP-95 

枚数の目ま -撮影枚数：約 300 枚 


CIPA 規格による。バッテ U —は付属のわの、記録メディアは SD メモ U —カードを使用し測定。 

* 注意：バッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示すバッテ U —作動可能枚数を 
保証するわのではありません。低温時ではバッテ U —作動可能枚数び少なくなります。 


本体がお寸法 

] 2目.已 mm X 74.4 mm X 已 3. 9 (31.0*) mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

* 突起部含まず、奥行は最薄部表記 

本体質量 

約 40 日呂（付属バッテリー、メモ U —カード含まず） 

撮影時質量 

約 44 已呂（付属バッテリー、メモ U —カード含む） 

動作環境 

温度： crc 〜 +40 で 


湿度：10〜80% (結露しないこと） 
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主な仕様 


1バッテリー NP -9 已 

公称電圧 

3.6V 

公称容量 

1800 mAh 

使用温度 

〇。じ〜 +4crc 

本体がお寸法 

(幅 X 高さ X 厚み） 

35.21 nm x 49.已 mm x 10.8 mm 

質量 

約 39 呂 


1バツテリーチヤージヤー BC -65 N 1 

定格入力 

AC]00V〜240V 已 0/60 Hz 

入力容量 

]5VA 

定格出力 

DC 4.2V 目已 0mA 

適合バッテリー 

FUJIFILM 充電式バッテリー NP-9 己 

巧電時間 

約210分 （+20 でにおいて） 

使用温度 

CrC 〜 + 40 。じ 

がお寸法 

(幅 X 高さ X 厚み） 

日已 mm X 25.3mm x 80 mm (突起物を除く） 

質量 

約已 9g (本体のみ） 

※質量-外形寸法は、 

仕向け国によって異なります。 


①仕様、性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦 
<ださい。説明中の表記は、カメラ本体の表示と異なる場合びあります。 
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I 索引 


[アイコン] 

因（再生）ボタン、74, 9目 
Fn (フアンクシ ヨン） ボタン、目9 
AE 選択ボタン、目8 
AF 還択ボタン、目4 

AFL/AEUAF □ック /AE □ック）ボタン、目0,日2, 
110 

みけ広大）ボタン、76, 77 
み（縮ル）ボタン、76, 77 
VIEW MODE ボタン、29 
RAW ボタン、72 

DRIVE (ドライブ）ボタン、]3,已1，已2,已4， 

已6 

MENU/0K ボタン、] 3, 89, 9目，] 04 
DISP/BACK (表示/戻る）ボタン、31，34 
m (消去）ボタン、74, 84 
i (フラッシュ）ボタン、4已 
化（マク □) ボタン、47 


anrPROVIA/ スタンダード、70 
化 Velvia/ ビビッド、70 
西 "ASTIA/ ソフト、70 
由モノク□、70 
雨モノク n+R フイルター、70 
回？モノク n+Ye フイルター、70 
雨モノク n+G フイルター、70 
Sr セピア、70 


滤（ホ目軽減才ートフラッシュ）、4目 
巧>を（赤目軽減+強制発光フラッシュ)、4目 
S 濡（ホ目軽減+ス□-シンク□)、4目 
ち（強制発光)、4已 
Si (ス□-シンク□)、4已 
⑤（発光禁止)、4已 


?AF (AF 警告)、44,143 
が（撮影時のボタン□ック）、13 
が（手ブレ警告)、143 
曲（内蔵メモ U- 記録/再生)、1日，17,1致 
24 

B (フラッシュ発光警告)、4已 
笛（プレゼント）、74 
a (マナーモード）、34、10已 

[A 〜 Z] 

AE ブラケティング、已2,已3 
AE □ック、日0 

AE/AF-L0CK 機能選択、60,110 
AE/AF-L0CK 設定、]] 0 
AE/AF □ック、目0 
AF (才ートフォーカス）、44, 60, 61 
AF エ U ァ、日4 
AF エ U ア選択、目4 
AF エ U アポイント、目4 
AF □ック、目0 

AF-C (コンテイニユアス AF)、 62 

AF-S (シングル AF)、 62 

AF モード、93 

AF 警告、44,143 

AF 補助光、44,110 

DP0F 指定、126 

EVF/LCD 表示、29 

EVF (電子ビューファインダー)、1ス29,30, 
31 

FACEB00K、 98 

円 nePixViewer、 118 

HDMI、 113,130 

HDMI ヶーブル、113,130,147 

Image Capture、 119 

ISO 感度、日目 


ISO ブラケティング、日 2, 已 3 
LCD (液晶モニター)、 ] 致 29,30,31 
MF (マニュアル フォー カス）、目 2 
mixi、 98 

MyFine 円 X Studio、 11已 

ND フィルター、73 

ON/OFF (電源）レバー、27 

0VF (光学ファインダー)、1目，29,30,31 

0VF/EVF (八イブ U ッドビューファインダー)、 

30,]已2 

0VF 撮影枚数 UP モード、3已 
円 ctBrid 邑 e (ピクトブリッジ)、122 
RAW 画像、72,87 
RAW 現像、87 

SD/SDHC/SDXC メモ U- 力ード、24, 2已， 
148 

USB 接続、120,121 
WB シフト、92 
YouTube、 98 

[あ] 

アイセンサー、29 

赤目補正、4目，99,109 

明るさ（画面)、108 

明るさ（露出補正)、43 

アップ□ー ド先設定、98 

アフター サ—ビス（修理)、159 

アベレージ（測光)、目8 

アンインス! — ル（ソフトウェア)、117,120 

色温度、已〇 

色空間、]]] 

インス I ル（ソフトウェア）、115,118 
インジケーターランプ、]已 
液晶モニター (LCD)、] 致29,30,31 
ェ U ア選択 （AF モード)、目4, 93 


1 



1已已 







索引 


才ートエ U ア （AF モード)、93 
オートパワーオフ（自動電源 OFF)、 108 
才ートフオーカス （AF)、 44, 60, 61 
才ートフラッシュ、4已 
お店プ U ント、]25 

音量（シャッター音量、操作音量)、] 07 
音量（再生音量)、108 
音量（動画)、78 

[か] 

海外で使うとき、22, ]3已 
外部フラッシュ、94,128 
画質モード、 9] 

カスタム撮影画面、31，9已 
カスタム設定、 7] 

カスタムホワイトバランス、48 
画像回転、] 0] 

画像コピー、]02 

画像サイズ、90 

画面（明るさの調整)、108 

画面（表示の切り換え）、29, 30, 31，32, 77 

カラー、92 

感度、日目 

感度 AUTO 制御、]09 
距離指標、日3 
距離指標の単位、]]] 

資切り抜さ（トリミング)、100 
P 記録画素数、]已] 

^ クイック起動モード、3已 

ぐるつとパノラマモード、已4 
言語設定、2致] 〇已 

光学ファインダー (0VF)、 1目，29,30,31 
工場出荷設定、90 
コマN0.(コマナンバー)、107 
コマンドダイヤル、] 3 


コマンドレバー、13 

コンテイニュアス AF (AF-C)、 62 

[さ] 

再生音量、108 
再生ズーム、7目 
再生メニュー、9目 
再生モード、74 
撮影ガイド表示、112 
撮影画像表示、10目 
撮影可能範囲、151 
撮影可能枚数、148 
撮影時の情報、7己 
撮影メニュー、89 
視差、30 

自動起動設定（ソフトウエア)、116,119 

自動電源 OFF (オートパワーオフ）、108 

視度調節、15 

絞り優先 AE、 39 

シャープネス、92 

シャッター音、107 

シャッター音量、107 

シャッタースピード、3ス3致40,41 

シャッタースピード優先 AE、 38 

シャッターボタン、44 

シャドウIン、92 

修理、1己9 

消去、74, 84 

焦点距離、已日，]已] 

初期化（フオーマット）、106 
シングル AF (AF-S)、 目2 
スーパ ーi フラッシュ、4目 
水準器、9已 
ストラップ、19 
スポットほ U 光)、目8 


スライドシヨー、99 
ス□-シンク□、4已 
静止画撮影、3ス3致39, 40 
世界時計、]0己 
セットアップメニュー、104 
セルフタイマー、已8 
全巧し、44 
操作音量、]07 
測光、目8 
[た] 

ダイナミックレンジ、 9] 

ダイナミックレンジブラケティング、己2,已3 

タイム撮影、42 

長秒時ノイズ低減、42,111 

デジカメプ U ント、]2已，129 

手ブレ警告、]42 

テレビ接続、]]3 

電源、27 

電子水準器、9已 

電子ビューファインダー (EVF)、] 7,29,30, 
31 

動画再生、78 
動画撮影、已目 
動画の設定、已7 

動作環境（ソフトウエア)、115,118 
トリミング、]00 

[な] 

内蔵メモ U-、 巧，1目，17, 23 
日時設定、2致 ] 〇已 
ノイズ U ダクシヨン、93 

[は] 

配色設定、]] 2 
八イビジョン動画、已目 
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八イブ U ッドビューファインダー (OVF/EVF)、 
29, 30,]已2 
八イライト!ン、92 
パララックス、30 


フラッシュ（発光量)、93 
プ U ント予約 （DP0F)、 126 
フレーミングガイド、111 
プレゼント、74 


パソコン接続、]]已 
発光禁止、4已 

ノ（ツテ U— 、2, 21，23,128 
バツテ U —残量表示、27 
パノラマ撮影、已4 
パノラマ再生、82 
パノラマプ U ント、]2已 


プ□グラム AE、 37 
プ□グラムシフト、37 
プ□テクト、100 
別売アクセヴ U —、128 
ヘルプ（ソフトウェア）、] 21 
補正前画像記録、112 
ホワイトバランス、4致92,147 


バルブ撮影、42 

パワーコント□-ルシステム、3已 
半押し、44 
ピクチャーサーチ、79 
ピクトブ U ッジ、]22 
ヒストグラム表示、32 
曰付あり設定（プ U ント予約）、126 
日付ありプリント （PictBrid 邑 e)、 123 
表示比率 （HDMI)、 103 
ピント、44 

フアンクションボタン、目9 
フィルムシミュレーション、70 
フィルムシミュレーションブラケティング、已2, 
已3 

フオー カスチエック、目3, ] ]0 
フオーカ スモード、目2 

フオーカスリング、63,110 
フオーマット（初期化)、106 
フオトブックアシスト、80 
付属品、2 

ブラケティング撮影、已2 
フラッシュ、45, 93 
フラッシュ（調光範囲）、4目 


[ま〜や] 

マイク□サムネイル、77 
マク□撮影、47 
マナー モード、34, ] 〇已 
マニュアル露出、40 
マニュアル フォー カス、目2 
マルチ（測光)、目8 
マルチ再生、77 
メモ U- 力ード、24, 2已，]48 
モニター明るさ、108 


[5 〜わ] 

リサイズ、100 
リセット、10日 
連写、已1 

露出インジケーター、40 
露出補正、43 
露出補正バー、43 
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I ソフトウェアのお問い合わせについて _ 

1お問い合わせの前にお確かめください。 

ソフトウェアのインス!ル、円 ne 円 xViewer の使い方は使用説明書（本書）や Fine 円 xViewer のヘルプ 
から調べることびできます。 

2富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

http :// fujifilm . jp / support / digitalcamera / index.html をご覽ください。 

3巻末のお問い合わせ先に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

一 より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。 

-カメラの機種名 
-ソフトウェアのバージヨン 
. エラ—メッセージ 

-どのようなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？ /カメラの状態は？/ 
トラブルび発生する頻度は？ 

•ご使用の PC 機種名、日 S バージョン、他の接続機器名 
ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合ちありますので、あらかじめご了承ください。 

あらかじめ「アフターヴービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 
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I _ アフターサービスについて 


保証書 


保証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切に保存 
して < ださい。 

保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせてい 
たださます。保証規定に基づ<修理をご依頼になる場合には、必 
ず保証書を添付して<ださい。なお、お買上げ店または修理ヴー 
ビスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様 
にてご負担願います。 


修理 


■調子び悪いときはまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か 

迷うときは、 Fine 円Xサポートセンターへお問い合わせください。 

電話番号び巻末に記載されています。 

■故障と思われるときは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーショ 

ンに修理をご依頼<ださい。富±フイルム修理サービスセンター、 

サービスステーションのご案内び巻末にあります。依頼ち法は、次 

のページの中からお客様のご都合によりお選びください。 

■修理ご依頼に際してのご注意 

-本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていたださ、必要事項 
をご記入の上、製品に添付して<ださい。「修理依頼票」は、故 
障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行ラための貴重な資料にな 
ります。 

-修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 
欄にご記入<ださい。ご指定のないとさは、修理を進めさせてい 
たださます。なお、見積は有料となります。 

-落下-衝撃、砂-ミ尼かぶり、冠水-浸水などにより、修理をしてち 
機能の維持び困難な場合には、修理をお断りする場合をあります。 


■修理部品について 

-本製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有してお 
りますので、この期間中は原則として修理をお弓Iさ受けいたしま 
す。ただしこの期間中であってわ、部品都合等により、同等の製 
品に交換させていただ<場合わあります。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む 
ユニットと交換させていただ<場合びあります。交換した部品お 
よびユニットは回収いたします。交換部品び必要な場合には、修 
理をご依頼されるとさにその旨をお伝え<ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切に保護 
するため、個人情報保護に関する法令を遵守するととわに、電話問 
い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 
報を次のよラに取扱います。 

1 . お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社から 
の 回答、修理 サービスの 提供およびその後の ユーヴーヴポート 
の目的にのみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業ち、修理業務担当会社、その他の協力会社に 
当社び作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲 
内でお客様の個人情報を開示することびございます。開示にあ 
たりましては、盗難•漏ミ曳等の事故を防止し、また当社より委 
託した作業政外の目的に使用しないよう、適切な監督を行いま 

す。 資 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 5N 
円 nePix サポートセンター等のお問合せ先、富±フイルム修理 
ヴ-ビスセンタ-あるいは修理依頼先ヴ-ビスステ-シヨン宛 
にお願いいたします。 
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アフターサービスについて 


修理の依頼方法は、下記の中か5お客様のご都合に合わせてお選びください。 


参 FinePix クイックリペアヴービス 

r お預かり」 • 「捆包」 • 「修理」-「お届け」をワンパックにした、 
お預かりからお届けまでび最短3曰の宅配修理サービスです。 

-申し込みは、政下から選択してください。 

【クイックリペアサービス申し込み先】 

インターネット： 

http://repairlt.fujifilnn.co.jp/quick/index.php 
電話： 〇已 0-3786- 1020 

※受付時間：月〜± 9:00-1 7:00 ( 曰•祝曰-年末年始を除く） 
ファクス： 〇已 0-3786-2040 

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。 
-当社指定の宅配業者び、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了 
品をご自宅までお届けします。 

-保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金び必要です。また 
有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

-修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いくださ 
い。 


参冨±フイルム修理サービスセンターへの送付修理 


-ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して<ださ 
しん 

-修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いくださ 



•円 nePix 特急修理ヴービス 

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象と 
した、目0分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。 
-機種•故障の内容によっては、対応できない場合びあります。 

-サービスステーション窓口の状況によっては、対応でさない場合び 
あります。 


-円 ne 円X特急修理サービスを実施している当社サービスステー ショ 
ンについては、0曰 0-3786- 1040に電話するか、当社ホームペー 
シ： http://fujifilnn.jp/suppo け/ di 呂 italcamera/repairservice/ 
index.html をご覧ください。 

-その場で修理を行ラことびでさます。後日引さ取りちできます。 

-特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理 
の場合には、別途修理料金び必要です。 

-修理料金は、お引さ取り時にサービスステーション窓口でお支払い 
ください。_ 

参お買上げ店への持込修理 


-修理料金およびその支払いち法については、お持ちいただいたお店 
にご確認ください。 
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Fine 円 X XI00 修理依頼票 

《予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

《本紙は拡大コピーしてお使い<ださい。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください。 


フ U ガナ 


電話番号 


お名前 


FAX ま号 


ご住所 

|〒 - 

製品名（型名） 


ボディ番号（機番） 

保証書あるいは本体底面に記載してある8巧の番号 
です。 

修理お問い合わせ時にご連絡ください。 

N0. 

修理品への添付 

□( 

□( 

□保証書 - □メモ1」ーカード - □バッテリー 

)□( ) 

)□( ) 

見積 

□要（修理金額 円な上見積り） - □不要 

見積連絡ち法 

□電話 - □ FAX 

故障症状（故障時の様子） 


ご購入時期 

20 年 

月 



※保証書を添付してください。 

修理履歴 

□初回 


□再依頼（□同一症状 

-□別症状） 



発生頻度 

□開始時のみ 


□いっち - 

□時々 （ 曰に 回） 


発 

生 

動作モード 

□再生時 


□撮影時 - 

□ショックを与えると 


状 

況 

他機との接続 

□無 


□有（接続機 


) 


使用電源 
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FUJ；flLIVI 


富 ± フイルム株式会社 


参本製品に関するお問い合わせは… 


※あ6かじめ「アフターヴービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


富 ±フイルム Fine 円 X ヴポートセンター tel 050-3786-1060 ご利用し、ただけなし、場合は0228 -30-2992 

^^日金日曜日4日日:； S ±雷年 午 Sr 。)。 〜午 後日:日日 FAX 050-3786-2060 受付日寺間： 24日寺間 （返信対応は電話の受付時間と同一です) 


参本製品の関連情報は… 


※鮮社ホームページ http :// fuji 川 m . jp / の自己解ミ夫に役立つ 「 Q & A 検索」もご利用ください。 


■修理ヴ—ビス Q&A 修理依頼ち法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 

http://repairlt.fujifilnn.co.Jp/faq/after/index.htnnl 


■修理納期検索ヴービフ東京もしくは大阪のヴービスステーシヨンおよび富±フイルム修理ヴービスセンターへ修理依頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定曰を検索することがでさます。 
http://repairlt.fujifilnn.co.jp/repair/certificate.jsp 


■ Fine 円 X 修理概算 当社ヴービスステーシヨンに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。 

見積ヴービス http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / estinnate / index.php 


参修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターヴービスについて」をご覧ください。また、あ5かじめ「アフターヴービスについて」の項の「個人情報の取測こつい口をご確認ください。 


■修理のご相談受付窓口 

冨±フイルム修理ヴービスセンター 

■修理品ご送付受付窓口 


TEL 050-3786-1040 


月曜日〜金曜日（曰•祝日-年末年始を除く） 

午前 9: 00 〜午後日： 40 ±曜日午前 10 : 00 〜午後已： 00 


FAX 050-3786-2040 受付時間： 24 時間（返信対応は電話の受付時間と同一です) 


冨±フイルム修理ヴービスセンター 干 989-5501 宮城県栗原市若柳字川化中文字 9 日- 1 /TEL : 日日 0-378 目- 1040 

►お急ざの場合は、全国どこからでも 【 FinePix クイックリペアけービス】お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理ヴービス 

http://repairlt.fujifilnn.co.jp/quick/index.php / tel : 0 己 0-37 日目 - 1020 

►お近くにヴービスステーシヨンがあれば 【 FinePix 特急修理ヴービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービス 

※ 故障の内容によっては、対応できない場合びあります。 


ヴービスステーシヨンにつきましては、蹲社ホームぺージ http://fujifilm.ip/ または上記のく修理ご相談受付窓口>にて 
ご確認-お問い合わせください。 


•本製品外の實±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前 9:3 日〜 午後日： 日日） tel 日 3-5786-1 712 






